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0 この等 ニ ユア北には、ブ U ンタを巧をに巧巧 していただ 《ための 
を應事巧び■かれて レ 1をず。 ブ U ンタを ご ffi 用になる前に， がず 
本マニュアルをお抗 舞くだまい。 

〇 ホマニ ュ尹 ルを ブ U ンタのそげに匿いて、ご巧巧く ださい。 

〇 この マニ ュでルは、臥下の K 品にが巧していまず。 

Ml C 円 OLINE 1日5己 PS MICROLINE 103旦 P 百 

MlCROUNE 1日 3 百 PS MICROLINE 己 03 DN 










安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくためじ、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みくださ 
い。 

安全上のを意表示 

八奋を A この表ホを無視して、誤った取 U 扱いをすると、人が死 t または重傷を負、うす能性 
Z!\m a があることを示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 

^クと思 を示しています。 

一般的なを意 



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プ 
ラグをコンセントからないて異物を取り出してくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

ユー ザーズマニユアルに指示している(外の操作や分解は行わ 

ないでくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラ 
グをコンセントからないてお客様相談センターへ連絡してくだ 
さい。感電、义災、ケガのおそれがあります。 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマ 
ニュアルで指示されているじ(外の接続は行わないでください。 
义災のおそれがあります。 



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転す 
るのでケガのおそれがあります。 

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部かがあるので义災のおそれがあ 
ります。 

カバーが異常に熱くなったり、煙りが出たり、変なにおいがし 
たり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜 
いてお客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 
















A 警告 


S) 


通気口に物を差し込まないでくださし、。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 


0 


水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください C 
感電、义災のおそれがあります。 



プリンタのカバーを開けたときは、を着器 ユニッ トに触れな し、 
でください。 

やけどのおそれがあります。 



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に 
投じないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり 
ます。 


A を意 


電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ 
さし、。 

ケガをするおそれがあります。 












本書の見方 


表言己 

本書は、次の4モデルのプリンタに対応しています。 

M に ROUNE 1055PS(A3 ノビ、1200 DPI、16PPM、 日本語(モリサワ)5書体） 

M に ROUNE 1035 PS (A3 ノビ、600 DPI、30PPM、 日本語(モリサワ)5書体） 

M に ROUNE 1032 PS (A3 ノビ、600 DPI、30PPM、 日本語(モリサワに書体） 

M に ROLINE 203 ON (A3、60 0D 円、 30PPM、 日本語(平成に書体） 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• M に ROUNE 1 055PS 一 ML 1 055PS 

• M に ROUNE 1 035PS 一 ML 1035 PS 

• M に ROUNE 1032 PS 一 ML 1 032PS 

• M に ROUNE 2030 N 一 ML 203 ON 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows ⑨ XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 一 WindowsMe 

• Microsoft ⑨ Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 一 Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft® WindowsNT® operating system Version 4.0日本語版 一 WindowsNT 4.0 

• Windows Server 200 3 、 WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、 
Windows 200 0 、 WindowsNT 4.0の総称一 Windows 


マー ク 

^ A プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 

\ , 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
-お読みになることをお勤めします。 
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諸ま意 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書(こ従って正し<取り扱いをして<ださい。 


局調ぶ規制しついて 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 


商標について 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び，その他の国じおける 
登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 TrueType および ColorSync は、米国 Apple Computer Inc . 
の米国及び，その他の国における登録商標または商標，商品をです。 

Adobe、Adobe □ゴ 、 Adobe Illustrator 、 AdobePS、Adobe Type Manager 、 ATM 、 PageMaker 、 
Photoshop 、 PostScript および PostScripts は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
登録商標です。 

リュウミンライト- KL 、 中ゴシック目巨目、太ミン A 101、 太ゴ目101、じゅん101は、株式会社モリサワ 
の商標です。 

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会文字フォント開発-普及センタと使用契約を締結し 
て使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。 

その他を社を、製品をはをせの登録商標または商品をです。 

本書について 

1.本書の内容の一部または、全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容じついては万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、 

お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 .本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項じかかわらず責任を負いかねますので 

ご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会せ沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

◎ 2002 Oki Data Corporation 


5 





使用許諾契約 

本ソフトウェアをお使いじなる前に、 JU 下の項目をお読みください。 

Adobe ソフトウエア 

本プリンタ(こは、米国の Adobe Systems Incorporated びドビシステムズ社)似下「アドビ」)及び沖データのサプ 
ライヤー(アドビを含む。 ]：> (下「サプライヤー」といいます)が提供する]:>(下のものが添がされています。 

• PostScript ® ソフトウェア及びその他のアドビのソフトウェアを含むプリンティングシステムの一部であるソフ 
トウェア ( J ： rF 「プリンティングソフトウェア」） 

• 専用フォーマットでディジタルコード化及び暗号化された機械読み取り巧能なアウトラインデータ aa 下「フォ 
ントプ□グラム」） 

• プリンティングソフトウェアと連動してコンピュータシステム上で実行されるその他のソフトウェア aa 下「ホ 
ストソフトウェア」） 

• 上記全て(こ関連する説明文書（じ(下「ドキュメンテーション」). 

「本ソフトウェア」という言葉は、プリンティングソフトウェア、フォントプ□グラム、ホストソフトウェアのいず 
れかまたは全て、及びそれ6のアップグレード版、修正版、追加、複製物を示します。 

1. プリンティングソフトウェア 

お客様は、プリンティングソフトウェア(オブジェクトコード形式のみ)及び付随するフォントプ□グラムが組み込 
まれたコント□ーラーを搭載した単一の出力装置において、そのプリンティングソフトウェア及びフォントプ□グ 
ラムを使用することができます。 

2. □ーマンフォントプ□グラム 

上記、1条(プリンティングソフトウェア)で規定されるフォントプ□グラムの使用許諾(こ加えて、お客様は、文字、 
数字、字体、シンボルのウェイト、スタイル、バージョン(じ(下「タイプフェース」)を複製する為に、最大己台まで 
のコンピュータ上で、プリンティングソフトウェアと共(こ使用する目的で、□—マンフォントプ□グラム及び 
Adobe Type Manager ® を使用することができます。お客様は、印刷業者その他のサービスビュー □-( こ個々のファ 
イルで使用した□ーマンフォントプ□グラムの複製物の巧刷を化頼する事ができます。またそのサービスビュー 
□一は、ファイルを処理するためじ□ーマンフォントプ□グラムを使うことができます。但しそのサービスビュー 
□一が、お客様(こ対して、その個々の□ーマンフォントプ□グラムの使用権を購入したか、あるいは許諾が与えら 
れているということを表明している場合(こ限ります。 

3. ホストソフトウェア 

お客様は、ホストソフトウェアを一つのコンピュータ、あるいは、必要(こ応じた複数のコンピュータの八ードディ 
スク又はその他の記憶装置上(こインストールすることができます。また、ホストソフトウェアがネ、ソトワーク上で 
の使用やインストールを想定されたものである場合は、次のうちいずれか(両方は不可)を目的として、単一の□一 
カル•エリア-ネットワーク用の単一のファイルサーバー上でインストール-使用されるものとします。 

( I )必要とされる複数のコンピュータの八ードディスクまたはその他の記憶装置(こ恒义的なインス I ルをするため。 
川）そのようなネットワーク上(こおいて、ホストソフトウェアを使用するため。ただし、ホストソフトウェアが使用 
されるコンピュータは、必要(こ応じた台数(こ限ります。 

お客様は、ホストソフトウェアのバックアップコピーを一部作成することができます。但し、そのバックア、ソプコ 
ピーはいかなるコンピュータ上(こおいても使用し、又はインストールすることはできません。ホストソフトウェア 
をインストールしている又は使用しているコンピュータの主ユーザは本ホストソフトウェアを一台のホーム•コン 
ピュータあるいはポータブル-コンピュータ(こもインストールすることができます。しかしなが6、1つのコン 
ピュータ上でホストソフトウェアが使われている際、時を同じくして別のコンピュータ上で別の人物がホストソフ 
トウェアを使用することをみとめるものではありません。上記制約(こ関わ6ず、お客様は、プリンティングソフト 
ウェアが実行できる一つ] U 上のプリンタで使用する為(こ、プリンタドライバソフトウェアを必要に応じてコン 
ピュータ(こインストールすることができます。 

4. お客様は、この契約(こおいて付与されている、本ソフトウェア及びドキュメンテーション(こ関するお客様の権利の 
全てを、譲受人(こ譲渡することができます。但し、お客様は、本ソフトウェアとドキュメンテーション全てを譲受 
人(こ譲渡し、また譲受人は本契約の全ての条項(こ同意しなければなりません。 

5. 本 ソフ トウェア及びドキュメンテーションは沖データ及びそのサプライヤーの所有物であり、その構造、編成及び 
コードは、沖データ及びサプライヤーの価値ある企業秘密です。本ソフトウェアとドキュメンテーションは、米国 
及び日本国の著作権まな6びじ国際条約の条項(こよっても保護されています。お客様は、その他著作権で保護され 
ている文献(例えば本など)と同様(こ本ソフトウェア及びドキュメンテーションを取り扱わなければなりません。お 
客様は、本契約で規定されている場合] U 外(こ本ソフトウェアやドキュメンテーションを複製しないことじ同意しま 
す。この契約(こもとづいてお客様(こ認め6れている本ソフトウェアの複製(こは、本ソフトウェア上、または本ソフ 
トウェアの中(こ記載されているものと同じ商標権及びその他の知的財産権の表示が含まれていなければなりません。 
お客様は、本ソフトウェアやドキュメンテーションを改変、翻案、翻訳しないことじ合意します。 
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6. お客樹ま、本ソフトウェアを修正、ディスアセンブル、解読、リバースエンジニアあるいはデコンパイルしようと 
試みないことじ合意します。但し、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互使用するためじ必要な情報を得る目 
的で、本ソフトウェアをデコンパイルする権利がまじより認め6れる場合がありますが、その場合、お客様は、ま 
ず沖データか6書面で事前(こ承認をもらう必要があります。沖データ及び本ソフトウェアのサプライヤーは、その 
ような使用(こおいて本ソフトウェア(こ含まれる所有者の知的財産権が保護されていることを確実(こするための妥当 
な費用を含む(但しこれ(こ限定されない)適切な条件を課すことができます。 

7. 本ソフトウェア、ド丰ュメンテーション及びその複製物の権原及び所有権は、沖データ及びそのサプライヤー(こ帰 
属するものとします。 

8. 商標は、商標権者の表示など、容認されている慣行(こ従って使用するものとします。商標は、本ソフトウェア(こよっ 
て作成された巧刷物であると表示するという特定目的の為(このみ使用することができます。このような商標の使用 
(こよって、お客様(こその商標権が帰属するものではありません。商標は、沖データ(こよって標記されている商標権 
所有者の財産です。 

9. 上記(こ記述してある事を除いて、この契約書は、お客様(こ対して、本ソフトウェアのその他のいかなる知的財産権 
の使用を認めるものではありません。 

10. もし、このパ、ソケージが、ホストソフトウェアの2つ]:>(上の使用環境を含む場合(例： Macintosh® と Windows®)、 
同じホストソフトウェアで2言語]:>(上の翻訳版を含む場合、同じホストソフトウェアが2つ] U 上の媒体(こ含まれて 
いる場合(例：ディスクと CD-ROM)、 また、もしくはお客様がホストソフトウェアのコピーを2つ U 上受取6れた 
場合、お客様がそのようなバージョンを使用する事(こよって、本契約で認め6れている許可されているホストソフ 
トウェアの単ーバージョンの使用(こおいて本契約で認め6れている使用数を上回る事はないものとします。尚、お 
客様が当パッケージを受け取るじあたり、ホストソフトウェアを受け取られる場合(こも同条件が当てはまるものと 
します。 

11. 上記(こ記述されているような本ソフトウェアやドキュメンテーションを全て帽义的(こ譲ミ度する場合を除いて、お客 
様は、使用しないソフトウェアや未使用の媒体(こ含まれる本ソフトウェアの、バージョンまたはコピーを、賃貨、 
リース、サブライセンス、貨与、譲渡しないことじ合意します。 

12. 沖データ及びその代理人は、沖データのサプライヤ ー( こ代わって、お客様あるいは第 H 者(こ、商品性や、特定の目的(こ 
対する適合性、権利侵害しない旨の黙示的な保証も含め、いかなる保証や表明も行わず、が与しないものとします。 

13. 本ソフトウェアは現状のままでの状態で提供されています。沖データ及びそのサプライヤーは、本ソフトウェアの 
動作が、中断されない、エラーが起こ6ない、またはお客様の二ーズ(こ合っていることじついて如何なる保証も致 
しません。沖データとサプライヤーは、明示または黙示を間わず、制定まやその他で定め6れているか否かを問わ 
ず、第兰者の権利侵害の不を在や、商品性、または特定の目的(こ対する適合性(こついて何6の保証も致しません。 
本ソフトウェアまたは本ソフトウェア関連して生じた、得べかりし利益の喪失、現を利益の喪失及びデータの喪失 
を含むがこれ(こ限定されない損害(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害その他一切) 
(こ関し、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性(こついて知6されていたとしても、また、それ6の損害 
(こついての請求が不法行為(過失を含むがこれ(こ限定されない)(こ基づ < ものであれ、その他の如何なる法律上の根 
拠(こ基づくものであれ、沖データ及びそのサプライヤーはお客様(こ対して一切責任を負担しません。また、本ソフ 
トウェアまたは本ソフトウェア(こ関連して生じた、第兰者からなされるいかなる請求(こついても、沖データ及びそ 
のサプライヤーはお客様(こ対して一切責任を負担しません。ただし、偶発損害、結果損害、特別損害の排除または 
制限が、法律(こより認め6れていない場合は、本項(こよる制限は適用されません。 

14. 本契約は、カリフォルニア州まを準拠まとします。但し、同州まの抵触まじ関する規則の適用は除かするものとし 
ます。本契約は国際物品売買契約(こ関する国連条約(こは準拠しないものとし、その適用は明示的(こ排除されます。 
もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合(こは、本契約の他の部分の有効性(こは影響を与えず、 
他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。お客様は、本ソフトウェアを米国および日本の輸出管理ま、 
その他の関連法令、規則で禁止されている国へ輸出せず、また、関連法令、規則で禁止されている様態で使用しな 
いものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ず(こ本ソフトウェアや本ソフトウェアか6 
作6れた商品を輸出、再輸出しないことじ同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反された場合、自動的(ここの 
契約は解除されるものとします。 

巧.お客樹ま、本契約(こ本ソフトウェア、フォントプ□グラム、タイプフェースおよび商標の使用(こ関連した条文が含 
まれている限り、米国デラウェア州まじ準拠して設立され、345 Park Avenue, San」ose，CA 9日1 10-2704 (こ 
所在するアドビシステムズ社が本契約(こ対する第兰受益者であるということをここ(こ通知されたものとします。こ 
の規定は、アドビの利益の為(こ、明確(こ規定されるもので、沖データ(こ加えアドビも権利行使できるものとします。 

NOTICE TO GOVERNMENT END USERS: The Software is a "commercial item；' as that term is defined at 48 
C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation；' 
as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.720 2-1 
through 227.7202 -4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth 
herein. 

This product contains an implementation of LZW licensed under U.S.Patent 4,己58,302 . 

Adobe, Adobe Reader, PostScript は米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated (アド 
ビシステムズ社)の商標または登録商標です。 

Macintosh は米国 Apple Computer の登録商標です。 

Windows は米国内および名'国で登録された Microsoft Corporation の登録商標です。 
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沖データソフトウェア 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ 、 MicrolinePS Utility 、 プリンタ記述ファイルおよび関連するドキュメンテー 
シヨンは、 株式会社沖データが提供するものです。本ソフトウェアを使用すること(こより、お客様は、株式会社沖 
データ（じ(下、沖データという）との間で契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることじ同意したものと見なされ 
ます。 


1. お客様は、ユーザーズマニュアルで規定された本ソフトウェア(こ対応する沖データプリンタを所有している場合の 
み、ソフトウェアを使用することが化来ます。 

2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれ6のコピーの著作権、版権、所有権は、沖データまたは 
沖データ(こ使用許諾を与えたライセンサー(こあります。本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部また 
は全部を複製したり、他人(こ複製を作6せたり、複製を許巧したり、商行為をすることはできません。お客様は本 
ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意 
します。また、本契約で認め6れた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーション(こ関するいかなる知的所 
有権の権利もが与しません。 

3. お客様は]: i 下の条件すべてを満足すること(こより本ソフトウェアを第兰者に譲渡できます。 

(1) 本ソフトウェア(こ対応する沖データプリンタと一緒(こ譲渡する。 

(2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第兰者(こ譲渡し、または譲渡しなかったコ 
ピーを全て破棄する。 

(3) 当該第兰者が事前(こ本契約の拘束(こ同意する。 

また、本ソフトウェアを賃貨、貨与、リース、配布、転載、移転することはできません。 

お客様は、本ソフトウェアを日本国外(こ出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法な方まで使用しないことじ 
同意します。 

4. お客様が本契約の条件(こ違反した場合(こは、沖データは、お客様の本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの 
使用中止およびライセンス契約の解除を巧うことがあります。この様な解除が行われた場合(こは、お客様は本ソフ 
トウェアおよびドキュメンテーションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄し、本ソフトウェアおよびドキュメ 
ンテーションの使用を中止するものとします。 

5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーション(こ関して、 J ： i 下のことを含 
む一切の保証をしません。 

( 1 ) 本ソフトウェアを使用する事(こよってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

(2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーション(こ瑕疵がないこと。 

(3) 第兰者の権利を侵害していないこと。 

(4) 特定の目的(こ適合していること。 

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、そ告なく改良、変更することがあります。 

6. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーション(こよって生じる、いかなる 
直接的、間接的、派生的な損害、損失(こ対しても、一切責任を負わないものとします。 
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7 プリンタを設置します 


セットアツプ編 


製品の確認 . 14 

M に ROUNE プリンタの特長 . 15 

プリンタを部のを前 . 16 

操作パネル . 17 

設置条件 . 18 

イ寸属品を取りがけます . 20 

電源を入れます . 23 

電源を切ります . 25 

メニューマップ巧刷をします . 26 












1 プリンタを設置します 



製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります。 



このプリンタは重量が約 22 kg ありますので、お取り扱いにを意してくださし、。 


□プリンタ（本体) 



□ EP トナーカートリッジ 



n プリンタソフトウエア CD-ROM 
□ LED レンズクリーナ 
n 黒いビニール袋 
n 電源コード 

n ユーザーズマニュアル （本書） 
n 保証書-ご愛用者登録カード 


n イーサネ、ソトボードユーザーズマニュアル* 
□ネットワークソフトウエア CD - ROM * 

* : ML 1032 PS には添付されていません。 


(ま.') 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途用意して 
ください。 

姻包箱、緩衝が、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管し 
てください。 
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MICROLINE プリンタの特長 


1プリンタを設置します 


早 


A 3 ノビ用紙にが応 

A 3 より大きい A 3 ノビ用紙に対応。 A 3 サイズの原稿にトンボをつけることができます。 

1200 DPr 2 の高画質 

発光ダイオードを集合した LED へ、ソドを使用。信頼性が高く1インチ当たり1200ドット 
(1200 dpi ) の高解像度、高画質を実現しています。 

ポストスクリプト3がを搭載 

デスクトップパブリ、ソシングの標準ページ記述言語、日本語対応のポストスクリプト3を搭載。 
本格的な DTP 巧刷ができます。 


アウトラインフオントを内蔵 

日本語5書体* 4 と欧文136書体がのアウトラインフォントを内蔵。大きな文字もギザギザのな 
い高品質な印刷ができます。 

高速印刷 

巧刷制御部に Powe 「 PC 603 e プ□セ、ソサを採用。印刷処理を高速に行うことができます。 A 4 用 
紙横送りの場合、最大30枚/分が（コピーモード）で印刷できます。 

多彩な給紙機能 

普通紙250枚健量 55 kg 撇を連続給紙する用紙カセット2個と、はがき-封筒-ラベル紙- 
0 HP シートを連続給紙できるフ□ントトレイを標準装備。オプションで封筒50枚の連続給紙が 
可能なエンべ□ープフィーダを用意しています。 

インタフ王ースの自動切り替え 

パラレル、 USB 、 RS 232 C 、 ネットワークがのインタフエースを装備。データのきた順に自動 
的に切り替わります。 

*1: ML 2030 N は A 3 用紙まで対応。 

が ： ML 103日 PS 、 ML 1032 PS 、 ML 2030 N は600 dpi 。 

が： Web プリント、ダイレクト PDF プリント(こは対応していません。 

*4: ML 1032 PS はリュウミンライト- KL 、 中ゴシック目目目の2書体。 ML 2030 N は平成明朝 W 3、 平成角 
ゴシック W 日の2書体。 

が： 0 S (こよって使用できる欧文書体(こ制限があります。 

が： ML 10 日日 PS は最大16枚/分（コピ ーモー ド)。 

が： ML 1032 PS はオプション。 
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プリンタを設置します 


プリンタ各部のを前 










1 プリンタを設置します 


操作パネル 



「オンライン」ランプ（檔） 

点な：データを受信できる状態です。 
(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 

エラーが発生したときも点滅します。 
消な：データを受信できない状態です。 
(オフライン） 

「点検」ランプ（ホ） 

点な：エラーが発生しました。印刷は巧能です。 
点滅：エラーが発生しました。印相にきません。 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容 
を表示します。1行16文字で2行に表示します。 



(5) 「メニュ ー 」スイッチ 

スイ、ソチを短く押すとメニューモードになり、表 
示部にカテゴリを表示します。 

メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示し 
ます。2秒じ(上押すと前のカテゴリを表示します。 

Q ) 「設定項目+」スイッチ 

メニューモー ド中に押すと設定項目を 一つ 進めま 
す。2秒じ(上押すと早送りします。 

@ 「設定値+」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めま 
す。2秒じ(上押すと早送りします。 

⑤「メニュー選が」スイッチ 

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保を 
し、表示部のち端に"ネ"を表示します。 


(2) 「オンライン」スイッチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 
メニューモード中に押すと[オンライン]に戻りま 
す。[データアリ]表示中に押すとプリンタ内部に 
残っているデータを強制的に巧刷します 。 [n n n : 
テサシインサツ]表示中に押すと巧刷します。 


© 「設定項目一」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻します。2 
秒 W 上押すと早戻しします。 


「設定値一」スイッチ 

メニューモード中じ押すと設定値を一つ戻します。2秒 
じ(上押すと早戻しします。 


〔り「キャンセル」スイッチ 

処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード中 
に押すと[オンライン]に戻ります。 
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1 プリンタを設置します 



設置条件 


動作環境 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 ： 

10〜32。じ 

周囲湿度 ： 

30〜8096 RH (相対湿度) 

最高湿球温度： 

25で 


• 結露しないようにを意してください。 

• 周囲湿度が30%下の場所に設置する場合は、力□湿器または静電気防止マツトなどを使用してく 
ださい。 


設置に関するを意 


么警告 


• 高温や义気のおくには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場戸斤（実験室など）には設置しないでください。 

. アルコール、 シン ナー などの引义性溶液のおくには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く戸斤には設置しないでください。 

•不安定な場戸斤（ぐらついた台や傾いた戸斤など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場戸斤、直射日光の当たる場戸斤には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場戸斤には設置しないでください。 


A 注意 

•プリンタの通気口をふさぐような場戸斤には設置しないでください。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場戸斤には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

. モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 22 kg ありますので、お取り扱いにを意してくださし、。 
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1 プリンタを設置します 



付属品を取り付けます 


保護具を取り外します 



〇プリンタ前面の保護テープ （3 ケ所）をは 
がします。 

e 用紙カセットを引き化し、保護紙を抜き 
取ります。 

〇スタッカカバーの保護プレートテープ 
にケ所）をはがし、保護プレートを取り外 
しよす0 



LED ヘッド 



0 「 OPEN 」 ボタンを押し、スタツカカバーを 
開きます。 

〇 保護シートに枚）とスポンジにケ）を 
取り化します。 

〇保護テープにケ所）をはがします。 

© プレート（青色）を取り外します。 

‘/ T スポンジ、プレートはプリンタを輸送す 
-^るときに使います。必ず保管してくださ 

い。 
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1 プリンタを設置します 


2 


EP トナーカートリツジをセツトします。 



〇 EP トナーカートリッジを包装袋から取り 
止!します。 


批ク) 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非 
常に傷つきやすいため、取り扱いには 
十分を意してください。 

EP トナーカートリツジは、直射日光や 
強し、光（約1500ルクス上）に当てな 
いでください。室内の照明の下でも5 
か間た(上は放置しないでください。 


〇 EP トナーカートリッジの中央部を手で 
しっかり押さえ、保護シートを矢巧の方 
向に引きあきます。 

〇縱と横に数回振ります。 

〇 EP トナーカートリッジを静かにセットし 

On 9~0 




0 EP トナーカートリツジのノブ清色）を固 
定している保護テープをはがし、矢巧の 
方向に止まるまで回します。 


(ま/) ノブを止まるまで回さないと印刷品位が 
低下することがあります。 


スタツカカバーを閉じます。 

(注ク)-両手でスタツカカバーの左右を押して 
\ ， 閉じます。 

• スタツカカバーが閉まらないときは、 
EP トナーカートリッジが正しくセット 
されているか確認してください。 
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1 プリンタを設置します 



3 用紙カセットに用紙をセットします。 




〇巧刷面を下に向けて、用紙をセットしま 
す。 

/、、，、•用紙は用紙カセットの手前によせて置 
扛ク）きます。 

-用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
ようにセットします。（連量 55kg 紙で 
250枚） 

0用紙カセットをプリンタに戻します。 

たク、上トレイに用紙カセットがセットされて 
^いないと、下トレイから印刷できません。 
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電源を入れます 


1プリンタを設置します 


早 


電源の条件 

• JU 下の条件を守って < ださい。 

巧流 （ AC ) :100 V +10 V 
電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ± 1 Hz 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は1,100 W * です。電源容量に十分余裕があることを磕認してください。 
*: ML 10日日 PS は1,000 W です。 


么警告 


. 電源コード、ァース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行って 
ください0 

• ァース線は必ず専用のァース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のァース、 
避雷針などには絶がに接続しないでください。 

. 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグをなき差ししないでください。 

. 電源コードは踏まれない場戸斤に設置し、電源コードの上に物を置かないでください。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださし、。特に、空調機、複写 
機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作すること 
があります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、巿販のノイズフィルタかノイズ 
カットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでくださし、。やむを得ず使用する場合は、定格ソ上のものを使 
用してください。 

. 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連イ木や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードをないてください。 
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1 プリンタを設置します 



1 電源コードを J 妾続します。 

(注/)電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してくださし、。 



2 電源スイッチの ON ( I )を押します。 



C のように表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。 


RAM チェックチュウ 


i 


イニシャルチュウ 


i 


オンライン 

.P S 

トレイ1 
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電源を切ります 


1プリンタを設置します 



ML 1055 PS 、 ML 1035 PS およびオプションの内蔵八ードディスクを取り付けた ML 1032 PS 、 

ML 203 ON は、いきなり電源を切らずに、下記の手順で電源を切ってください。 

(ま/). 印刷中は電源を切らないでください。 

-用紙カセット部とフロントトレイ部で紙づまりした場合は電源を切らないでくださし、。詳 
しくは、「紙づまりになったとき」 （182 ぺージ）をご K くださし、。 

-いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスク内のデータが壊れるおそれがあります。 

. [シャットダウンメニュ ー] は内蔵ハードディスク装着時のみ表示されます。 

〇 fo ) を数回押し、[シャットダウンメニュ ー] を表示します。 

Q のを押し、[シャットダウンスタート/ジッコウ]を表示します。 

0 (3) を押します。 

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。 

〇 [デンゲンオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら、電 
源スイ、ソチの OFF (0) を押します。 
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CU version:02. 31[ 100. 58 SO.1. 9g BOO. 89 FIO ] 

PU version:01. 38. 00 [ PI02. 06 LOGO. 01. 04 T201. 00. 00 FEOO. 03. 00 ] 

l/F Driver version;00. 58 

PS Program version;3011.103, PS62 

Total Memory Size:192 MB 

HDD: 5.00 GB [ FIO ] 

PU l/F Version:02 - 06 DIMM Slot 1;CU Program ROM 

PU Loader Version:00. 01. 04 DIMM Slot 2;Heisei font 


MenuMap 


MICROLINE 1055PS 


プリンタが正常に動作することを確認します。 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

〇 (0) を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

0 fT ") またはを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇巧^を押します。 

メニューマツプ EP 刷が開始されます。 

(サンプル） 


プリンタを設置します 

メニユーマップ印刷をします 
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プリンタを設置します 


(サンプル) 


Computer Name 
Workgroup Name 
Master Browser 


ML0660F5 
Pri 打 tServer 
ML0012A1 



SNMP Trap Configuration 


Trap Community Name : public 

Authen Community Name : ****** 

ColdStart Trap : Disable Authentic Trap : Disable 

Trap Destination : 


Email Alerts Configuration 


SMTP Server : 

Reply-To Address : 

SMTP Port Number : 25 


Network Card Information 


General Information 

Network Card Name 

MAC Address 

Link Status 

Network Status 

Unicast Packets Received 
Total Packets Received 

Bad Packets Received 

MLETB09 

008092066 OF 己 
OK (lOBASE-T 

46 

137402 

0 

Firmware Version :1.0 .2 

Half) 

Packets Transmitted :12713 

Unsen 过 able Packets : 0 

Frame Type : 

: Automatic 



TCP/IP Configuration 


Status : 

Enable 

DHCP/BOOTP : ON 

RARP : OFF 

IP Address : 0.0 .0.0 Web 

Subnet Mask : 0 ■ 0 • 0•0 

Default Gateway : 0.0 .0.0 

DNS Server (Primary) : 0.0 .0.0 

DNS Server (Secondary) : 0.0 .0.0 

Address Not 

Available 

NetWare Configuration 


Status: 

Enable 

Network No 

Printer Name 

NetWare Mode 

P-Server - 

Print Server Name 
Password 

Job Polling Rate 
[NDS] 

Tree Name 

Context Name 
[Bindery] 

10200103 
ML0660F5-prnl 
Queue Server 

ML0660F5 

4 Sec 



民 - Printer - - 

Job timeout 

: 10 Sec 



EtherTalk Configuration 


Status : 

Enable 

Printer Name 

Type Name 

Zone Name 

Address 

MICROLINE 1055 PS 

LaserWriter 

★ 

65280 Node 

: 226 

NetBEUI Configuration 


Status : 

Enable 


ML 1032 PS では、オプションのイーサネットボード装着時に 「Network Card Information 」 が 
-印刷されます。 
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1 プリンタを設置します 



(MEMO) 
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早 


2 Windows をセットアップします 

セットアツプ編 


セットアップ方法をミ央めます . 30 

パラレルインタフェースで接続します . 31 

US 目インタフェースで接続します ( Windows ) . 45 

ネットワークで接続します ( Windows ) . 62 








2 Windows をセットアップします 


セットアップ方法を決めます 



主/)プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


1 接続方法とシステム環境からセットアップ方法を選がします。 


Windows 用プリンタドライバには、次の 2 つのセットアップ方まがあります。接続方まやシステ 
ム環境によってセツトアップ方法が異なります。 


• プラグアンドプレイでセットアップします 

Windows は起動するときに新しく接続されたプリンタを自動的に橫化し、プリンタを使用するた 
めに必要な手続きを画面に表示します。その指示に従ってセツトアップします。 


•プリンタの追力□でセットアップします 

• WindowsMe/98/95/2000/NT 4.0 の場合 

[プリンタ]フォルダ内の[プリンタの追力日]をダブルクリックしてセットアップします。 

• WindowsXP/Server 2003 の場合 

[プリンタと FAX] フォルダ内の[プリンタのインス!-ール]をクリックしてセットアップします。 


2つの方までセットアップできるシステム環境の場合は、プラグアンドプレイでセットアッ 
プすることをお勧めします。 

〇;セットアップできます 
X:セツトアップできません 


接続方法 

システム環境 

セットアップ方法 

プラグアンドプレイ 

プリンタの追カロ 
(WindowsXP/Server 2003では 
プリンタのインストール） 

パラレル 

インタフェース 

Windows Server 2003 
WindowsXP 

〇 

X 

WindowsMe 

Windows98 

Windows95 

Windows 2000 

〇 

〇 

WindowsNT4.0 

X 

〇 

USB 

インタフェース 

Windows Server 2003 
WindowsXP 

〇 

X 

WindowsMe 

Windows98 

Windows 2000 

〇 

〇 

初めてセットアップするとき 
は、プリンタの追加でセット 
アップできません。 

ネットワーク 

Windows Server 2003 

WindowsXP 

WindowsMe 

Windows98 

Windows95 

Windows 2000 
WindowsNT 4.0 

X 

〇 
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パラレルインタフエースで接続します 


2 Windows をセットアップします 


動作環境 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で双方向パラレルインタフエースを搭載してい 
る機種 



• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 


• WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0日本語版の動作するコンピユータ（サービスパック5 W 上） 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 でパラレルインタフエースを搭載している機種 

/:.、/、•日本語た(外の OS にはが応していません。 

，- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 

- Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

- WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 R に C ベースのプロセッサ （ MIPS ⑨シリーズ、 Alpha 、 
PowerPC ™ など）のシステムにはが応していません。 

コンピユータのパラレルポートの B に S 設定を 「 ECP 」 モードにすると、データ転送速度が 
-向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせください。 
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2 Windows をセットアップします 


プラグアンドプレイでセットアップします（パラレル) 



的') 


-プラグアンドプレイでセットアップできるのは、 WindowsXP/Me/98/95/2000/Server 2003 
です。 WindowsNT4.0 はプリンタの追加 （39 ぺージ）でセットアップします。 

-パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピユータに合わせて IEEEstd1284- 
1994準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。 （219 ぺージ） 

- WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


1 プリンタとコンピュータの電源が0 F F になっていることを確認します。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご K くださし、。 


2 パラレルケーブルを接続します。 



パラレルケーブルをプリンタのパラレル 
インタフェースコネクタに差し込み、金 
具で固定します。 

パラレルケーブルをコンピュータのパラ 
レルインタフェースコネクタに差し込み、 
ネジで固定します。 


3 プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 

.P S 


トレイ1 


完全に起動すると操作パネルに[オンライン]と表示されま 
す。 


4 Windows を起動します。 

をゾ)} Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してくださし、。 
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2 Windows をセットアップします 


5 WindowsXP / Server 2003をセツトアップします。（パラレル) 


(5 主.') 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご實くださし 、0 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


W 下の説明は WindowsXP Home Edition を例じしています。 


WindowsXP 標準プリンタドライバが自 
動的にインストールされます。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

Q [コント□ールパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX] をクリックし 
On 9 〇 



0 プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリツクして[プ□パティ]を選択し、[デ 
バイスの設定]タブの[出カプ〇トコル] 
で [TBCP] を選択して、 [OK] をクリツ 
クします。 




プリンタアイコンが表示されていることを セ、ソ ト アップは終了です。 

確認します。 
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2 Windows をセットアップします 


6 WindowsMe をセットアップします。（パラレル) 

(ま/) WindowsMe をお使いの方だけご實ください。 



r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、 [ ドライバの場所を 
指定する（詳しい知識のある方向け)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



r ファイルのコピー」画面が表示されたら？ 
惚^ ® へ進みます。 

画面が表示されなかったら？ 

惚=「プリンタの追力□でセットアップし 
ます」の手順5 (40 ページ）へ進み 


ます。 


〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

0 [使用中のデバイスじ最適なドライバを 
お索する（推奨)]を選択し、[リムーバ 
ブルメディア（フ□、ソピー、 CD-ROM な 
ど)]のチェックを外します。 

〇 [お索場所の指定]にチェックをがけ、夕 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 


D:¥WIN9 煎 8¥PS 
(CD-ROM ドライブがをの場合) 


0 



巧 棟雨中のデバイスじ最適ねドライバをおをする雕装） 


r CD-ROM ねど)(凹〉 


1 17おま巧巧のおを(じ ] 

1 1 1 

1 | D ：¥ WIN 9598 ¥PS 

r j き鳴 1 


がの—辟尉しわストル 



このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 


〇プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

〇卸字テストを行いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

© [完了]をクリックします。 




J つ 7 イル ( E ) 

編集》 


图 

& 

► 

ブリシクの 追力 □ 

OKI 


制に ROLINEi 


i 1 日日日に！ 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 


© 「ファイルのコピー」画面が表示された 
ら、 r プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

⑩[ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [OK] をクリックします。 

D:¥WIN9 煎 8¥PS 
(CD-ROM ドライブがをの場合） 



ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 


7 Windows 98 をセットアップします。（パラレル) 

(を/!を Windows 98 をお使いの方だけご實ください。 


〇 「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



r ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
陪 ® へ進みます。 

画面が表示されなかったら？ 

咳^「プリンタの追力□でセットアップし 
ます」の手順5 (40 ページ）へ進み 
ます。 


〇 [使用中のデバイスに最適なドライバをネ矣 
索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 

〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

〇 [お索場所の指定]にチェックをがけ、夕 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 


D :¥ WIN 9598 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 



0このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 


〇 [巧字テストを巧いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

© [完了]をクリックします。 



inixi 

\ 7 W ル(り齡" 


3 資 

1 


プリ >夕の拒加： OKI 

IMEDROLINE 
!1日日日に 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 


〇 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセツ 
卜し、 [OK] をクリックします。 



⑩[ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [OK ] をクリ 、ソク します。 


D :¥ WIN 9 煎 8 ¥PS 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 



ファイルのコピーが開始されます。 



〇プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
0 N 9 〇 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 



8 Windows 95 をセットアップします。（パラレル) 

!注ゾ^ Windows 95 をお使いの方だけご實ください。 


〇 「デバイスドライバウィザード」画面が 
表示されたら、[次へ]をクリックしま 
す。 



r 新しい八ードウエア」画面が表示された 
ら？ 

⑩へ進みます。 

r ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 


〇卸字テストを巧いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

© 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜し、 [0 K ] をクリックします。 



© [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


D :¥ WIN 9 煎 8 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 


©へ進みます。 

画面が表示されなかつたら？ 

惚^「プリンタの追力□でセットアップしま 
す」の手順5 (40 ページ）へ進みます。 

〇 [場所の指定]をクリックします。 

0 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 



ファイルのコピーが開始されます。 


嗎所]に次のように入力し、 [ OK ] をク 
リ、ソク します。 


liil 1 


77 ィル ( E ) 漏集喧 
表示咕） u] 化） 




图嚷 

D :¥ WIN 9598 ¥PS 





7 ツ川の泡 OKI 

iM に ROLINEi 
i1 日日日に！ 

に D-ROM ドライブがをの場合） 





ほ巧するドラか耶ある フォ ルタ''をを入力してください。诊昭]奴リックすると フが レがのがまげできます。 


接巧が 


1 |D:¥WIN9 日9糾に 

き照吸…1 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 



0更新されたドライバが見つかったこと 
を確認し、[完了]をクリックします。 

〇プリンタをを確認し、通常のプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 Windows をセットアップします 


⑩「新しい八ードウエア」画面が表示された 
ら、[八ードウエアの製造元が提供するド 
ライバ]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
0 N 9 〇 



⑩「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

® 陋 S 布ファイルのコピー元]に次のように 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 

D :¥\ A / IN 9598 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



0プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

⑩陆字テストを行いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタ]フォルダじプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 



9 Windows 2000をセットアップします。（パラレル) 


杉') 


- Windows 2000をお使いの方だけご實くださし、。 
-コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 「新しい八ードウエアの檢化ウイザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリ、ソク 
します。 



画面が表示されなかつたら？ 

陪 ® へ進みます。 

fTT ) -度セットアップしたことのあるシ 
ステムではプリンタドライバは自動 
的にセットアップされます。 

〇 [デバイスに最適なドライバをお索する 
(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

〇鴨所を指定]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

0 [製造元のファイルのコピー元 ]じ次の 
ように入力し、 [OK] をクリックします。 


D :¥ WIN 2000 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 




' 製适元のファイルの〕ビ-元に)： ' 


|D：¥WIN2000¥PS 

jij き昭お)…1 




〇このデバイスのドライバが見つかったこ 
とを確認し、[次へ]をクリックします。 


© [完了]をクリックします。 

© [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



プリンタアイコンが表示されていなかつ 
たら？ 

惚^「プリンタの追力□でセットアップし 
ます」の手順6 (41 ページ）へ進み 
ます。 

⑩プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[通常使うプリンタに設定] 
を選択します。 

〇プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリ、ソクして口 □パティ]を選択し、[デ 
バイスの設定]タブの[出カプ〇トコル] 
で打 BCP] を選択して、 [OK ] をクリッ 
クします。 


fr^OKI M に防 LINE 1055 PS のプ□バティ 



〇 「デジタル署名が見つかりませんでした」 セットアップは終了です。 

画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 


ファイルのコピーが開始されます。 
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2 Windows をセットアップします 


プリンタの追加でセットアップします（パラレル） 

/:ム-パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピユータに合わせて IEEEstd 1284- 
1 ， 1994準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。 （219 ぺージ） 

. パラレルインタフェースで WindowsXP / Server 2003と接続する場合、プリンタの追加で 
は正しくセットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、 WindowsXP / 
Server 2003を起動するたびにプラグアンドプレイでのセットアップ画面（新しいハード 
ウェアの検出ウィザード）が表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップ 
してくださし、0 (32 ぺージ） 

- WindowsXP / Server 2003 /2000/ NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限がか要です。 


1 プリンタとコンピュータの電源が0 F F になっていることを確認します。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご K くださし、。 


2 パラレルケーブルを接続します。 



パラレルケーブルをプリンタのパラレル 
インタフェースコネクタに差し込み、金 
具で固定します。 

パラレルケーブルをコンピュータのパラ 
レルインタフェースコネクタに差し込み、 
ネジで固定します。 


3 Windows を起動します。 


4 プリンタの電源を ON にします。 



完全に起動すると操作パネルに[オンライン]と表示されま 
す。 























































2 Windows をセットアップします 



5 WindowsMe/98/95 でセットアップします。（パラレル) 


でま-) • WindowsMe /98/95 をお使いの方だけご實くださし、。 
• Windows 98 を例にしています。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


© プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
し0^す0 


〇 [プリンタの追力日]をダブルクリ、ソクしま 
す。 


屋 プリンタの裝话元とモデルを遥巧してください。プリンタにイシスト-ルディスクが讯、ている場合 

滅||駭誓離も I 親機 I 黏て撰? r 齡ない覇、プリンタのマ如^^^ 



i 77 別耶お加! 


0 「プリンタの追力□ウイザード」画面で、 
[次へ]をクリックします。 


’ノリング巧ソ： ' 


MSiiaiwEMiigiMiiaafir 

OKI MICROLINE 1035PS 
OKI MICROLINE 1032PS 
OKI MICROLINE 20 如 N 

OKI MICROLINE 2020/N 




ディスウほ胤げ…1 


<戻るぉ ) r 卜 ’ ， 


キサン t ル ] 


〇 [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 

0 [ディスク使用]をクリックします。 



〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

〇 [配布ファイルの〕ピー元] (WindowsMe 
では[製造元ファイルのコピー元]) I こ)欠 
のように入力し、 [0K] をクリックしま 
す。 



0 [利用できるポート] (WindowsMe では 
巧リ用巧能なポート])で [LPT1 ブリンタ 
ポート]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

⑩プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

⑩卸字テストを巧いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 


6 Windows 2000をセツトアップします。（パラレル) 


(ま/) • Windows 2000 をお使いの方だけご實くださし、。 
^ ) • コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

0 [プリンタの追力日]をダブルクリ、ソクしま 
す。 



盟与 Ml] 

〇 「プリンタの追力□ウィザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 

〇 [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソクします。 

/^十ク、[プラグアンドプレイプリンタを自動的 
、 ， に検出してインストールする]のチェッ 

クは外してください。 

0 「次のポートを使用」で [LPT 1:プリンタ 
ポート]を選択し、[次へ]をクリックし 
0 N 9 〇 

〇 [ディスク使用]をクリックします。 



〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

© [製造元のファイルのコピー元]に夕のよ 
うに入力し、 [0K] をクリックします。 


D :¥ WIN 2000 ¥PS 
( CD-ROM ドライブがをの場合) 



© プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
します。 



⑩ 

⑩ 

⑩ 

⑩ 


プリンタをを確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

[このプリンタを共有しない]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

[テストページを EP 刷しますか？]で[い 
いえ]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

[完了]をクリックします。 

r デジタル署名が見つかりませんでした」 
画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 


ファイルのコピーが開始されます。 

プリンタアイコンが表示されていることを 
確認します。 



® プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリツクして口 □パティ]を選択し、[デ 
バイスの設定]タブの[出カプ〇トコル] 
で [TBCP] を選択して、 [OK ] をクリツ 
クします。 



セツトアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 



7 WindowsXP / Server 2003をセツトアップします。（パラレル) 


心） • 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご實くださし、。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


W 下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


〇コンピュータの電源を ON にし、[スター 
卜]- [コン 卜□-ルパネル]を選択し、[プ 
リンタとその他の八ードウエア]をク 
リ、ソク します。 

Q [コント□ールパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX] をクリックし 
ます。 

(Windows Server 2003の場合、[スター 
卜]- [設定]-[プリンタと FAX] を選択 
します。） 

0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリ 、ソク します。 

(Windows Server 2003の場合、[プリン 
夕の追力のをダブルクリックします。） 



© [製造元のフアイルのコピー元]に夕のよ 
うじ入力し、 [OK] をクリックします。 


D :¥\ A / INXP¥PS 

( CD - ROM ドライブが D : の場合) 



⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
します。 



〇プリンタをを確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


〇 「プリンタの追力□ウィザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 

0 [このコンピュータに接続されている □- 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

(注/)[プラグアンドプレイが応プリンタを自 
動的に検出してインストールする]の 
チェックは外してくださし、。 

〇 「次のポートを使用」画面で [LPT1: (推 
奨プリンタポート）]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソクします。 

〇 [ディスク使用]をクリックします。 

© 「プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセツ 
卜します。 


^7^「プリンタ共有」画面が表示されたら、 

- 1 [このプリンタを共有しない]を選択し、 

[次へ]をクリックします。 

® [テストページを巧刷しますか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [完了]をクリックします。 
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2 Windows をセットアップします 


⑩ 


r 八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 


A —ドウエアのインストー 


?\ この ハー ドウ I ア： 

プリンタ 


避 徽撕賢 S がとの 

縱離據鶴證き!?雙含然課を織。 
f 線す為無減や巧媒 n 妾。が離澀^ 


[I 続巧に） おなドこ)跡悍龙您]| 


ファイルのコピーが開始されます。 




[プリンタと FAX ] フオルダにプリンタアイ 
コンが表示されます。 


セツトアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 



8 WindowsNT 4.0 をセットアップします。（パラレル） 

WindowsNT 4.0 をお使いの方だけご實ください。 


(ま'）. 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

e [プリンタの追力日]をダブルクリックしま 
す。 



す,つ5の追細1 


〇 「プリンタの追力□ウィザード」画面で、 
[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 

〇巧 I 」用巧能なポート]で [ LPT 1 :Local 
Port ] にチェックをがけ、[次へ]をク 
リ、ソク します。 

0 [ディスク使用]をクリックします。 



〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


© プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
し0^す0 



© プリンタをを確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

⑩[共有しない]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

⑩[テストページを巧刷しますか？]で[い 
いえ]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 


ファイルのコピーが開始されます。 



〇 [配布ファイルのコピー元]じ次のよう 
に入力し、 [0 K ] をクリックします。 


D :¥ WINNT 40 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 


US 目インタフエースで接続します （ Windows ) 


動作環境 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 巨インタフエースを搭載している機種 



• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピユータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 
ただし、32ビット版のみの対応です。 


• WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作するコンピュータ 

BM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

BM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している機種 



- Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe /98 での動作は保証で 
きません。 

-日本語ソ外の OS にはが応していません。 

- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 


- Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

. 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

- USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間ソ上あ 
けてくださし、 0 


-イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

. 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI M に ROUNE ****」 
rOKI MICROLINE **** (コピ ー2 )」 「OKI MICROLINE **** (コピ ー3)」 （**** はプリンタ 
名）と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって 
変わります。 

. USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してくださ 
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2 Windows をセットアップします 


メモ お使いのコンピュータが USB にが応しているか確認できます。 



〈 WindowsXP / Server 2003〉 

[スタート]-[マイコンピユータ]をマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハー 
ドウエア] タブを開き、[デバイスマネージャ] 


〈 Windows 2000〉 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、 [プロパティ]- [ハードウエア]夕 
ブを開き、[デバイスマネージャ]をクリック 


をクリックします。 


デ"イス マネー3ヤ 


曰回図 


乃イルの測が互）表示 ( y ) AJ けが 


DVD / CD-ROM ドライプ 

ち 1.3 TCtF 占 T 占/占 T 占 PT 一^ 


ち 


USB (Universal Serial Bus )] シト□ーラ 
が '苗でち卜戸 

田…‘ j コシピューク 

をで，サウシド、ピデもわよ U ヴ-ム ID 卜□-ラ 

i- J システムデバな 

を..4ディスウドライプ 

i... 弓ディスブレイァヴブゥ 

mm ネットつーウア巧ブウ 

i. ブラヴア:/ドブレイではないドライバ 

自.麻ブ化州 

li-Q 7 n ッピーディスウコシト□ーラ 
自.7□。ピ-ディスクドライプ 
面..許ポート （ COM と LPT ) 

自.つ マ。又とそのほかのボむテ心り’ デバイス 
を…司モニク 

[±1 ..ピー。 I は 4stj 击I in-r 


します。 


鸟 i デバイスマネ- 


棵 m か亲元 W 


を''盛 DVD / CD-ROM ドライブ 

自..る IDE AT A/AT A 門〕シト□ーラ 

[±1… A pnh^nTA で巧づわ 


] 


1¢- 


'ち USB (Ur 
み 午一の一 


(Universal Serial Bus ) コントローラ 


m - M コシピューク 

を..^;サウシド、ピデ寸、わよひゲームコシト□ーラ 
を. 涅 システムデバイス 
面’ Q ディスウドライプ 
i …留 ディスブレィァヴブウ 
を'' 嗯 ネットワーウア巧プタ 
m バッ刊 

をる7□ッピ-ディスウエ/卜□-ラ 

を..回 7 □ッピーディスクドライプ 

を...^ ポート （COM と LPT ) 

t るマウスとそ抑まかのポむテ■〇ヴデバイス 

面’’ 尊 モニク 

を..高ホ外棟デバイス 


( WindowsMe /98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[デバイスマネージャ] 
タブを開きます。 



( Windows 98 の画面) 


46 












































2 Windows をセットアップします 


プラグアンドプレイでセットアップします （ USB ) 


0ち/) • USB ケーブルは添付されていません。 USB 1.1 または 2.0 適合の USB ケーブルを別途用 
意してください。 （220 ぺージ） 

- WindowsXP / 2000 / Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。 



1 プリンタとコンピュータの電源が0 F F になっていることを確認します。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご K くださし、。 


2 USB ケーブルを接続します。 



〇 USB ケーブルをプリンタの US 目インタ 
フェースコネクタに差し込みます。 

〇 USB ケーブルをコンピュータの US 目イ 
ンタフェースコネクタに差し込みます。 


3 プリンタの電源を ON にします。 


|\,_ / 

1 

オンライン 

. PS 

い II 


1 POWER 





トレイ1 


完全に起動すると操作パネルに[オンライン]と表示されま 
す。 


4 Windows を起動します。 
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2 Windows をセットアップします 



5 WindowsXP / Server 2003をセツトアップします。 ( USB ) 


主'）； 


WindowsXP / Server 2003 をお使いの方だけご實くださし、。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


W 下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


WindowsXP 標準プリンタドライバが自 
動的にインストールされます。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

〇 [コント□ールパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX] をクリックし 
ます。 


ブリン々はの化の n —巧 I ア I 同网 



プリンタアイコンが表示されていることを 
確認します。 



〇プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリックして口 □パティ]を選択し、[デ 
バイスの設定]タブの[出カプ〇トコル] 
で [TBCP] を選択して、 [OK] をクリツ 
クします。 



セツトアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 


6 WindowsMe をセットアップします。 ( USB ) 

(ま/え I WindowsMe をお使いの方だけご實ください。 


USB ドライバをセットアップします。 

〇 「新しい八ードウェアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、「プリンタソフト 
ウェア CD-ROM」 をセットします。 

「ファイルのコピー」画面が表示されたら？ 
陪のへ進みます。 

画面が表示されなかつたら？ 

惚^⑩へ進みます。 

Q [適切なドライバを自動的にネ矣索する（推 
奨)]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 



ファイルのコピーが開始されます。 

0新しい八ードウエアのインストールが完 
了したことを確認し、[完了]をクリック 
します。 


引き続き、 US 目ケーブルじ接続している 
プリンタを自動的にお化します。 



〇 「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[ドライバの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 


〇 


「ファイルのコピー」画面が表示されたら？ 
岐のへ進みます。 

[使用中のデバイスじ最適なドライバをお 
索するけ隹奨)]を選択し、[リムーバブル 
メディア（フ□ッピー、 CD-ROM など)] 
のチェックを外します。 

[橫索場所の指定]にチェックをがけ、次 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 


D:¥WIN9598¥PS 
(CD-ROM ドライブがをの場合) 


脚 RWA 口な JKf" 贴扣 lyrfB 



巧しいドライバは、0-ドドライブのドライバデータペースと、;おの遇祈 
からな巧されます。巧巧を P 月妃するには、化へ]をウリツクし 

巧 ほ巧中のデバイスに最通ねドライバを巧まする（推奨） 


厂リム-バプルガ•ィアり□ツビ-、 CD-ROM ねど)(凹） 
Pp 巧ま巧所の指定が：、 

き昭® 


fD：¥WIN9598¥PS 


つ 


'類踢»15殺' 


fF ライパの一 K をま示しイシストール 


中,みへ > 


キサンセル J 
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2 Windows をセットアップします 



〇このデバイスに最適なドライバをインス 
トールす る 準備が で きたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

© プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

© [ EP 字テストを行いますか？]で[いい 
え]を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

⑩[完了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 


〇 「ファイルのコピー」画面が表示された 
ら、 r プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

® [ファイルのコピー元]に次のように入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 


D:¥WIN9598¥PS 
に D-ROM ドライブがをの場合) 



ファイルのコピーが開始されます。 



j 口 -W 

J 乃イルの漏集" 




m 

► 

ブリ >5 の追加 [ 0 KT ’’’’’’’’’’ 1 
itvnCROLINEi 
i 1日日日 PS i 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 


0画面が表示されなかったら、[マイコン 
ピュータ]をマウスのちボタンでクリツ 
クし、[プ□パティ]を選択します。 

⑩[デバイスマネージャ]タブを開きます。 

® [その他のデバイス]で ruSB Device 」 を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



⑩ [ ドライバの再インストール]をクリック 
します。 



® 「デバイスドライバの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[ドライバの場所を指 
定する滸しい知識のある方向け)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



⑩「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 
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2 Windows をセットアップします 


⑩[現在使用しているドライバより適したド 
ライバを檢索する（推奨)]を選択し、[リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - 
ROM など)]のチェックを外します。 

⑩[橫索場所の指を]にチェックをがけ、次 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 



@このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 US 巨ケーブルじ接続している 
プリンタを自動的に横化します。 

@ 「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、 [ ドライバの場所を 
指をする（詳しい知識のある方向け)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



@ [使用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバを檢索する（推奨)]を選択し、[リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - 
ROM など)]のチェックを外します。 

© [檢索場所の指を]にチェックをがけ、次 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 



@このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

© プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

® 陆字テストを行いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

® 八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライバがインストールされたことを確認 
し、[完了]をクリックします。 

⑩ roki USB Driver プ□パティ」画面で欄 
じる]をクリックします。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリックし、[コント□ールパネル]を開 
じます。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 



7 Windows 98 をセットアップします。 ( USB ) 

! ま/、！ Windows 98 をお使いの方だけご實ください。 


USB ドライバをセットアップします。 

〇 「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



r ディスク挿入」画面が表示されたら？ 
較⑩へ進みます。 


0このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

「このデバイス用のドライバが見つかりま 
せんでした」が表示されたら？ 

[戻る]をクリックして正しい橫索 
場所を入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

「このデバ'イス用のドライバはインス I -一 
ルされていません」が表示されたら？ 

[キャンセル]をクリックし、もう一 
度初めからセットアップします。 

〇 [完了]をクリックします。 


画面が表示されなかったら？ 

陪⑩へ進みます。 

〇 [使用中のデバイスじ最適なドライバを檢 
索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソクします。 

0 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 [橫索場所の指定]にチェックをがけ、 
次のように入力し[次へ]をクリックし 
ます。 


D :¥ USB ¥ WIN 98 
に D - ROM ドライブがをの場合) 


引き続き、 US 目ケーブルに接続している 
プリンタを自動的に橫化します。 

〇 「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
し0^す0 




「ディスク挿入」画面が表示されたら？ 

原⑩へ進みます。 

© [使用中のデバイス(こ最適なプリンタドラ 
イバをお索するけ隹奨)]を選択し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 
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2 Windows をセットアップします 


© [お索場所の指を]にチェックをがけ、次 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 


D :¥\ A / IN 9598 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 


巧しいドライバは、 A -ドドライブのドライバデータペースと、みの进巧 
し^所から巧まされます。巧まが月賠するじは、じれ]を如クウし 

厂 フ□が-ディスウドライブ© 

厂 CD-ROM 朽イブ但） 

广 Microsoft Windows Update(M) 

F ぉま場所の指定む I 

|D：¥WIN9598¥PS J 7] 

__ を照吸 … J 






<戻る® 

II 加’ 


キャンかレ1 


し J 



⑩このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

〇プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
0 N 9'〇 



⑩「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットし、 [ OK ] をクリックします。 

ブリンかフトウが CD ' ラペルの讯ホディスウを巧入して [ OK ] をクリックしてください。 

- f I- 

® [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [ OK ] をクリ 、ソク します。 


D :¥\ A / IN 9598 ¥PS 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 



ファイルの〕ピー 


^^ ADFONTS . MFM び見つかりませんでした 。 (j 


ブリンタンフトウ X ア CD ぞ遽巧したド 

潔がれて、[り"をクリックし了 



キャンたル I 


又牛ッブ侣 ）1 


ファイルのコビー元(む： 


|D：¥WIN9598¥PS 



詳帥(の ...I 
参照(目 ).. . I 


® [巧字テストを行いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

0 [完了]をクリックします。 


7 W ル(り齡 


ブリ >5の适加 


mi ………. 

M に ROLINE 
1日日日に 


ファイルのコピーが開始されます。 



1 77 ィル ( り 

m "眶^ 

a 

m 

ブ帖の胤 □ 

\ an 


制に ROLINEi 


!1日日日に i 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 


53 


















2 Windows をセットアップします 



® 画面が表示されなかったら、[マイコン 
ピュータ]をマウスのちボタンでクリッ 
クし、[プ□パティ]を選択します。 

の[デバイスマネージャ]タブを開きます。 

⑩[その他のデバイス]で ruSB Device 」 を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

[不明なデバイス]と表示されることが 
い，ぁります。 



⑩[ドライバの再インストール]をクリック 
し0^す〇 



⑩「デバイスドライバの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[次へ]をクリックし 
ます。 




汝のデバイスの更巧されたドライバを巧巧します： 

USB Device 

デバイスドライバは、/トドな E アデバイスがめ巧するために'必要ね y 
フトウ巧です。 

顯お識織銷據トドな 


： M ^ r | 巧へ〉1 


キサンセル^ J 


® [現在使用しているドライバよりさらに適 
したドライバをお索する（推奨)]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

@ 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

® [お索場所の指定]にチェックをがけ、夕 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 


D :¥ USB ¥ WIN 98 
に D - ROM ドライブがをの場合) 



© このデバイスじ最適なドライバをインス 
I -ールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

@ [完了]をクリックします。 

© roki USB Driver プ□パティ」画面で欄 
じる]をクリ 、ソク します。 

引き続き、 US 目ケーブルに接続している 
プリンタを自動的に橫化します。 


® 「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 
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2 Windows をセットアップします 






[使用中のデバイスに最適なプリンタド 
ライバを檢索する（推奨)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

[お索場所の指を]にチェックをがけ、次 
のように入力し[次へ]をクリックしま 
す。 


D :¥ WIN 9598 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 



⑩このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

⑩プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
On 9 〇 


® [巧字テストを行いますか？]で[いい 
え]を選択し、[完了]をクリ、ソクします。 

ファイルのコピーが開始されます。 


® [完了]をクリックします。 


© 「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリ、ソクし、[コント□ールパネル]を開 
じます。 


ブリ >5 の适加 



'………' an ………. 

MICRO LINE 
1日日日に 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 



8 Windows 2000をセツトアップします。 ( USB ) 


(ま ク)- Windows 2000 をお使いの方だけご實 くださし、。 
\ ， • コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 「新しい八ードウエアの檢化ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。画面が表示されるのに1〜2分間 
かかることがあります。 



画面が表示されなかつたら？ 

岐 ® へ進みます。 

[7¥]-度セットアップしたことのあるシ 
ステムではプリンタドライバは自動 
的にセットアップされます。 


〇このデバイスのドライバが見つかったこ 
とを確認し、[次へ]をクリックします。 

〇 「デジタル署名が見つかりませんでした」 
画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

ファイルのコピーが開始されます。 

© [完了]をクリックします。 

© [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 




J 7 ァイル(り S 

届集 n 


图 




ブ LD 5 の追加 

OKI 

M に ROLINE 

1 日日日に 







0 [デバイスに最適なドライバをお索する 
(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

0 [場所を指定]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

0 [製造元のファイルのコピー元]に夕のよ 
うに入力し、 [ OK ] をクリックします。 


D :¥ WIN 2000 ¥PS 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 



⑩プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[通常使うプリンタに設定] 
を選択します。 

〇プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリックして口 □パティ]を選択し、[デ 
バイスの設定]タブの[出カプ〇トコル] 
で [ TBCP ] を選択して、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


跨 OKI MICROLINE 1055 PS のプ□バティ 



セツトアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 


プリンタの追加でセットアップします （ USB ) 

^ま/). USB ケーブルは添付されていません。 USB 1.1 または 2.0 適合の USB ケーブルを別途用意 
' してくださし、0 (220 ぺージ） 

- USB インタフエースで WindowsXP / Server 2003と接続する場合、プリンタの追加では正しく 
セットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、 WindowsXP / Server 2003 を 
起動するたびにプラグアンドプレイでのセットアップ画面（新しいハードウエアの検出ウィ 
ザード）が表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 （47 ぺ一 
ジ） 

- USB インタフエースで WindowsMe /98/2000/ XP / Server 2003と初めて接続する場合、プリ 
ンタの追加では正しくセットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、 
USB インタフエースでの印刷に必要な USB ドライバがセットアップできないので、必ず 
プラグアンドプレイでセットアップしてください。 （47 ぺージ） 

- Windows 2000 / XP / Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


1 プリンタとコンピュータの電源が0 F F になっていることを確認します。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご K くださし、。 


2 USB ケーブルを接続します。 



〇 US 目ケーブルをプリンタの USB インタ 
フェースコネクタに差し込みます。 

〇 US 目ケーブルをコンピュータの US 目イ 
ンタフェースコネクタに差し込みます。 


3 Windows を起動します。 


4 プリンタの電源を ON にします。 



完全に起動すると操作パネルに[オンライン]と表示されま 
す。 




















































2 Windows をセットアップします 



5 WindowsMe /98 をセツトアップします。 ( USB ) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

〇 [プリンタの追力日]をダブルクリックし 
ます。 



離;^廻日] 

〇 「プリンタの追力□ウィザード」画面で、 
[次へ]をクリックします。 

〇 [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 

0 [ディスク使用]をクリックします。 



〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 坦 S 布ファイルの〕ピー元 ] (WindowsMe 
では[製造元ファイルのコピー元]) じ)欠 
のように入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 


D :¥ WIN 9598 ¥PS 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 



プリンタ名を選択し、[次へ]をクリック 
しよづ〇 



0 [利用できるポート] ( WindowsMe では 
巧 I 」用可能なポー ト]) で ropiusBx 」 を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

い 、プリンタが 接続されてぃる USB ポート 
い王•クを選がしてくださぃ。 

⑩プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

⑩卸字テストを行いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは終了です。 


(ま.'） • 


WindowsMe /98 をお使いの方だけご實くださし、。 
Windows 98 を例にしています。 

© 
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2 Windows をセットアップします 


6 Windows 2000をセットアップします。 ( USB ) 

( 3 • Windows 2000をお使いの方だけご實ください。 

， • コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

0 [プリンタの追力日]をダブルクリ、ソクしま 
す。 


盟与 Ml ] 

0 「プリンタの追力□ウィザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 

〇 [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 

(注/)[プラグアンドプレイプリンタを自動的 
' に検出してインストールする]のチェッ 
クは外してください。 

0 [次のポートを使用]で [ USBXXX ] を選 
択し、[次へ]をクリックします。 


プリンタが接続されている USB ポート 
\ ， を選がしてください。 

〇 [ディスク使用]をクリックします。 



〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

© [製造元のファイルのコピー元]に夕のよ 
うに入力し、 [ OK ] をクリックします。 


D :¥ WIN 2000 ¥PS 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 


in お這をび配ホするイシストルディスクをおちしたドライブ(こ巧入 fu . UK . \\ 

白して、 [ OK ] をクリツウしてください。 Ih . . . Ij 


製适元のファイルの〕ピ-元に)： 

|D：¥WIN2000¥PS 三!—き昭做-」 


© プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
します。 



⑩プリンタをを確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 

0 [このプリンタを共有しない]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

® [テストぺージを巧刷しますか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [完了]をクリックします。 

(D 「デジタル署名が見つかりませんでした」 
画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します0 

ファイルのコピーが開始されます。 

プリンタアイコンが表示されていることを 

確認します。 



® プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリツクして口 □パティ]を選択し、[デ 
バイスの設定]タブの[出カプ〇トコル] 
で [ TBCP ] を選択して、 [ OK ] をクリツ 
クします。 




セツトアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 



7 WindowsXP / Server 2003をセットアップします。 ( USB ) 


0ち.'）； 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご實くださし、。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


W 下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


〇コンピュータの電源を ON にし、[スター 
卜]- [コン 卜□-ルパネル]を選択し、[プ 
リンタとその他の八ードウエア]をク 
リ、ソク します。 

Q [コント□ールパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

(Windows Server 2003の場合、[スター 
卜]- [設定]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。） 

0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリ 、ソク します。 

(Windows Server 2003の場合、[プリン 
夕の追力のをダブルクリックします。） 



〇 「プリンタの追力□ウィザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 

0 [このコンピュータに接続されている □- 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


© [製造元のフアイルのコピー元]に夕のよ 
うじ入力し、 [ OK ] をクリックします。 


D :¥ WINXP¥PS 

( CD - ROM ドライブがをの場合) 



⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
します。 



〇プリンタをを確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、 

-[このプリンタを共有しない]を選択し、 

[々へ]をクリックします。 

® [テストぺージを巧刷しますか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックします。 

[完了]をクリックします。 


(注ク、[プラグアンドプレイが応プリンタを自 
■ ^動的に検出してインストールする]の 
チェックは外してく ださし、。 

〇 「次のポートを使用」画面で [ USBxxx ] 
(XXX はポートの番号）を選択し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ディスク使用]をクリックします。 

© 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 


⑩ 
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2 Windows をセットアップします 


⑩ 


r 八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 


A —ドウエアのインストー 


?\ この ハー ドウ I ア： 

プリンタ 


避 徽撕賢 S がとの 

縱離據鶴證き!?雙含然課を織。 
f 線す為無減や巧媒 n 妾。が離澀^ 


[I 続巧に） おなドこ)跡悍龙您]| 


ファイルのコピーが開始されます。 




[プリンタと FAX ] フオルダにプリンタアイ 
コンが表示されます。 


セツトアップは終了です。 
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2 Windows をセットアップします 


ネットワークで接続します （ Windows ) 



レ, ML 1032 PS はオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネット 
、 •' ボード」 （202 ぺージ）をご實くださし、。 

動作環境 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で、イーサネ、ソト対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、イーサネ、ソト対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 
ただし、 32 ビット版のみの対応です。 


• WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、イーサネ、ソト対応のネットワークインタフエースを 
搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、イーサネ、ソト対応のネットワークインタフエースを 
搭載している機種 

• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ（サービスパック 5 W 上） 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、イーサネ、ソト対応のネットワークインタフエースを 
搭載している機種 

/：^^\ - 日本語必外の OS にはが応していません。 

、ク- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 

. Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

- WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ⑨シリーズ、 Alphas 
PowerPC ™ など）のシステムにはが応していません。 


セットアップの流れ 


ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは、「イーサネットボードユー 
ザーズマニュアル」の指示に従ってください。 


プリンタをネツトワークに接続します。 

畢 

イーサネ、ソトボードを初期化し、自己診断テストを行います。 



Windows を設をします。 



イー サネ、ソ トボードを 設 ちします。 



プリンタドライバをプリンタの追力□でセツトアップします。 



62 


ネツトワークプリンタを作成します。 





2 Windows をセットアップします 


プリンタの追加でセットアップします（ネットワーク) 


(;、 ク\ネットワーク接続の場合、プリンタドライバは一旦「通常使う口ーカルプリンタ ( LPT 1:) 
としてセットアップします。 


1 Windows を起動します。 



2 WindowsXP / Server 2003をセットアップします。（ネットワーク) 


如); 


WindowsXP / Server 2003 をお使いの方だけご覧くださし、。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


JU 下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

0 [コント□ールパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ま^ 〇 



0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリ 、ソク します。 



〇 「プリンタの追力□ウイザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 


0 [このコンピュータに接続されている □- 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

户ムク\ [プラグアンドプレイが応プリンタを自 
、产•ク動的に検出してインストールする]の 
チェックは外してく ださし、。 

〇 [次のポートを使用]で [ LPT 1: (推奨プ 
リンタポート）]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 

e [ディスク使用]をクリックします。 

© 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

© [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [ OK ] をクリックします。 


D :¥ WINXP¥PS 

( CD - ROM ドライブがをの場合) 



⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
し0^す0 
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2 Windows をセットアップします 


0プリンタをを確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 



メモ]「プリンタ共有」画面が表示されたら、 

-[このプリンタを共有しなし、]を選が 

し、[々へ]をクリックします。 

® [テストページを EP 刷しますか？]で[い 
いえ]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 


0 [完了]をクリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 


プリンタアイコンが表示されていることを 
確認します。 



⑩プリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリックして[プ□パティ]を選択し、[デ 
バイスの設定]タブの[出カプ〇トコル] 
で [ TBCP ] を選択して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



セットアップは終了です。 

ネットワーク接続については、「イーサ 
ネ 、ソ ト ボー ド ユーザーズ マニュアル」をご 
覧ください。 


3 WindowsMe /98/95 をセットアップします。（ネットワーク） 

(ま/ WindowsMe /98/95 をお使いの方だけご覧ください。 

惚^「プリンタの追加でセットアップします（パラレル)」の「5 WindowsMe /98/95 をセット 
アップします。（パラレル)」 （40 ページ）の手順でセットアップしてください。 

ネットワーク接続については、 r イーサネ、ソトボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


4 Windows 2000 をセットアップします。（ネットワーク） 

(注/) Windows 2000をお使いの方だけご實ください。 

惚^「プリンタの追加でセットアップします（パラレル)」の「6 Windows 2000をセットアッ 
プします。（パラレル)」 （41 ページ）の手順でセットアップしてください。 

ネ 、ソ トワーク接続については、 r イーサネ、ソトボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


5 WindowsNT 4.0 をセットアップします。（ネットワーク） 

ご注./^ WindowsNT 4.0 をお使いの方だけご K ください。 

「プリンタの追力□でセットアップします（パラレル)」の「8 WindowsNT 4.0をセットアッ 
プします。（パラレル)」 （44 ページ）の手順でセットアップしてください。 

ネットワーク接続については、 r イーサネ、ソトボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。 
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3 Macintosh をセットアップします 

セットアツプ編 


USB インタフェースで接続します ( Macintosh ) . 66 

ネットワークで接続します ( Macintosh ) . 70 

プリンタドライバをインストールします . 71 

ネットワーク接続で Mac 0 S X にセットアップします . 73 

Mac OS X プリンタドライバを削除するには . 76 

Mac OS X プリンタドライバをアップデートするには . 77 









3 Macintosh をセツトアップします 


USB インタフェースで接続します （ Macintosh ) 


でま.ク)プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

動作環境 


3 


MacOS 9.0 、 9.0.4 、 9.1 、 9.2 、 9.2.1 、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で US 目インタフエースを搭 
載している機種 


/ま/) - USB 拡張ボードにはが応していません。 

• MacOSX Classic 環境日本語版にはが応していません。 

-日本語必外の OS にはが応していません。 

. 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間搞は5秒間た ( 上あ 
けてくださし、 0 

-イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

. 同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ.プリンタ Utility に 「M に ROUNE 
*****」， 「M に ROUNE *****1」 ， 「M に ROUNE *****2」 （***** はプリンタ名）と表示され 
ます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

. USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してく 
ださし、。 

-プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい 
場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような 
場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大きくして 
ください0 

- MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 
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3 Macintosh をセツトアップします 


セットアップします 


的.'） • 


USB ケーブルは添付されていません。 USB 1.1 または 2.0 適合の USB ケーブルを別途用 
意してください。 （220 ぺージ） 

ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 


1 プリンタと Macintosh の電源が OFF になっていることを確認します。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 



2 USB ケーブルを接続します。 



〇 US 目ケーブルをプリンタの US 目インタ 
フェースコネクタに差し込みます。 

〇 USB ケーブルを Macintosh の USB イン 
タフエースコネクタに差し込みます。 


3 プリンタの電源を ON にします。 



完全に起動すると操作パネル(こ[オンライン]と表示されま 
す。 


4 Macintosh を起動します。 
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3 Macintosh をセットアップします 


3 


プリンタドライバをインストールします。 


5 

〇 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

〇 に river ] フォルダを開きます。 

0 [ AdobePS 日本語版インストーラ]をダ 
ブルクリックします。 



AdobePS 日本語阪イ >ス h ■—ラ 

〇 rAdobe PostScript Drived 画面で[続け 
る]をクリックします。 

0 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]を 
クリ、ソクします。 

〇 「AdobePS 8.7.1 に関する情報」をよく 
読み、[続ける]をクリックします。 


〇 [インストール]をクリックします。 



プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 

© [終了]をクリックします。 

Macintosh 再起動後、[セレクタ]に 
[ AdobePS ] アイコンが表示されます。 


6 

〇 


デスクトップ*プリンタを作成します。 


[ MicrolinePS ] フォルダ内の[デスクトッ 
プ•プリンタ Utility ] をダブルクリックし 
ます。 


暨 


お、 . ク h ■ ップ - づ、 J パ Utility 


0 


— ^ AdobePS プリンタドライバをインストー 
互こ J ルすると、 [ MicrolinePS ] フォルダ内に[デ 
スク トップ.プリンタ utility ] も同時にイ 
ンストールされます。 


[ USB プリンタの選択]の懐要]をクリツ 
クします。 



「PostScript …プリンタ記が （PPD) ファイル 


暨 

一較巧をを巧用 

[ 自れ記ち1 

I を更…1 

「 USB プリンタの遥巧- 

曾 

バお巧定>> 


|| 1 



デスクトップ•プリンタの巧巧：《<<ち巧を》"じプリントしま才， 
巧用するドライバ： AdobePS 


吕 


〇 [ドライバ]で [ AdobePS ] を、[デスク 
トップに作成]で[プリンタ （ USB )] を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 


- 巧巧 



[ドライ ■ A ’ ： f AdobePS 
デスクトップに巧 巧... 


プリンタ （ AppleTalk ) 
プリンク （ LP の 

1 

^ 一" 一^一"' \]了1|| ンじ ^ y 1 

プリンタ （ USB ) 1 


成仿 、广 US LDL：r 1 P L ； 


USB 控たで巧 S しているプリ：^夕のデスクト’ッ了 ■プリ：^ 
夕を作巧します. 


丰ヤンセル 



[ 化が'' I 


〇 [ US 目プリンタの選択]でプリンタをを選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 


プリンタ 



US 日プ u ンタの适巧： 


MICROLINE 1日己己 PS 


A 

T 





モデ J レ： M に ROLINE 10己己 PS 


丰ャンセル 
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3 Macintosh をセツトアップします 


0 [ PostScript プリンタ記述 ( PPD ) ファイル] 
で[自動設定]を選択します。 

〇 [作成]をクリックします。 

□ ま)おホ設定1 呂 


「PostScript …プリンタ記述 （ PPD ) ファイル 


暨 

OKI MICROLINE 1055 PS 

【1 g 縮綻 ij 

1をを… J 

「USB プリンタの還巧- 

曾 

MICROLINE 1055巧 

f をを '' . 1 


デスクトップ•プリンタの巧巧： "M に ROLINE 1055PS" じプリントしま才* 
巧用するドライバ： AdobePS 



〇 [デスクトップ•プリンタの保ちを]を入力 
し、[保を]をクリックします。 

© デスクトップ•プリンタ utility を終了しま 
す。 


暨 

ML1055PS 

デスクトップ上にデスクトップ-プリン 
夕-アイコンが表示されます。 



/ 和文スクリーンフオントをインス 

ML 1055 PS 、 ML 1035 PS の場合 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 『 onts ]- 巧□文書体]フォルダを開きま 
す。 

〇 [じゅん101]フォルダ内の [ L じゅん 
101]、 [ L じゅん101丸漢]を[システ 
ムフオルダ]-[フォント]フォルダじコ 


ヒーします。 

します。 


□ な お文ま巧回目 



□ な お文ま巧回目 

S.X 1日巧目、7.日 M 巳空き 



SX 1日巧目、7.日 M 巳空き 

ちが 

互 



ちが 

互 

マじ*ん1日1 




マじ*ん1日1 


み IWiBWIill 




S L じ 中ん10、 


fpilliWUilEI ^. 




@1■じ中ん1日1かず 


マ0太ゴ Bicii 




マ太ゴ BICil 


® けゴ B 1 日1 、 

、. 



爵 B 太ゴ巳1日1 


太ゴ B 101 か法 




太ゴ B 101 か法 


マ な 太ミ;^ A 1 日1 




マ¢1太ミ心 A 1 日1 


を B 太ミ川。1 




留 B 太ミ川。1 


太ミ：^ AlCil か巧 




太ミ：^ AlCil か巧 


マ！^平が角ゴシック W 日 




^ Q 平が角ゴシック W 日 


3平が田ゴシッウ W 己 


つ j ント 


® 平が田ゴシッウ W 日 


@ 平が田ゴシック W 日か免 




@ 平が田ゴシック W 日か^!/ 


マ0平が巧が W 3 




マ 0. 平が巧が W 3 / 


^ 平が巧が W 3 

— 



み E 3； ii 化日; 


@ 平が巧が W 3か巧 




译 b 正化げ 


1111 1 M 1 ► 

み 



1111 1 M 1 ► 

み 


〇 [太ゴ目101]、[太ミン A 101] フォルダ 
からも同様にコピーします。 

@ Macintosh を再起動します。 


卜ールします。 

ML 203 ON の場合 


〇 

e 

〇 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


[ Fonts ] 

す。 


巧□文書体]フォルダを開きま 


[平成明朝 W 3] フォルダ内の[平成明朝 
W 3]、 [平成明朝 W 3 丸漢]を[システム 
フオルタ-ロオント]フォルダにコピー 


つ义-ン 


〇 [平成角ゴシック W 5] フォルダからも同 
様にコピーします。 

0 Macintosh を再起動します。 


(ま/! ML 1032 PS は、スクリーンフォントをインストールする必要はありません。 
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3 Macintosh をセツトアップします 


ネットワークで接続します （ Macintosh ) 


0主') 


- ML 1032 PS はオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサ 
ネットボード」 （202 ぺージ）をご K ください。 

-プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


3 


動作環境 

MacOS 8.1、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 MacOSX Classic 環境日本語版が 
動作する Macintosh で曰 herTalk インタ フエースを 搭載している機種 


- MacOS 8.5 未満は、インストールされるプリンタドライバのバージョンが異なります。 

-日本語外の OS にはが応していません。 

- MacOSS.O ソ前のシステムにはが応していません。 

. プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設をが小さい 
場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような 
場合は、プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大きくして 
ください0 

- MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 


セットアップします 

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは r イーサネ、ソトボードユーザー 
ズマニュアル」の指示に従ってください。 

プリンタをネットワークに接続します。 

畢 

イーサネ、ソトボードを初期化し、自己診断テストを行います。 

导 

Macintosh を設定します。 

畢 

プリンタドライバをインストールします。 
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3 Macintosh をセツトアップします 


プリンタドライバをインストールします 


(を.'） ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 


1 プリンタドライバをインストールします。 


〇 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

〇 に river ] フォルダを開きます。 

0 [ AdobePS 日本語版インストーラ]をダ 
ブルク リ、ソク します。 



AdobePS 日赤語阪イ > スト-ラ 

〇 「Adobe PostScript DriverJ 画面で[続け 
る]をクリックします。 

0 「使用許諾契約」をよく読み、岡意]をク 
リ、ソク します。 

〇 「AdobePS 8.7.1 に関する情報」をよく読 
み、[続ける]をクリックします。 


[インストール]をクリックします。 



プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 

© [終了]をクリックします。 

Macintosh 再起動後、[セレクタ]に 
[ AdobePS ] アイコンが表示されます。 


2 デスクトップ*プリンタを作成します。 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選 
択します。 

Q [ AdobePS ] をクリックし、 [ Pos 校 cript プ 
リンタの選択]で「プリンタを」を選択し 
ます。 



0 [作成]をクリックします。 

プリンタをの横にアイコンが表示されま 
す。 



〇 [セレクタ]を閉じます。 


'みク)プリンタ名は 、 MicrolinePS U 川 ity で変 
えることができます。 


デスクトップ上にデスクトップ•プリン 
夕-アイコンが表示されます。 
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3 Macintosh をセットアップします 


3 


3 和文スクリーンフオントをインストールします。 


ML 1055 PS 、 ML 1035 PS の場合 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

Q 『 onts ]- 巧□文書体]フォルダを開きま 
す。 

0 [じゅん101]フォルダ内の [ L じゅん 
101]、 [ L じゅん101丸漢]を[システ 
ムフオルダ]-[フォント]フォルダにコ 
ピーします。 


ML 203 ON の場合 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 『 onts ]- 巧□文書体]フォルダを開き 
ます。 

〇 [平成明朝 W 3] フォルダ内の[平成明 
朝 W 3]、 [平成明朝 W 3 丸漢]を[シ 
ステムフオルタ-[フォント]フォルダ 
につピーします。 


i なお文ま巧 i 


i 国巨 


が 


1日巧目、7.日 M 巳空き 


ちが 


.なじ*ん 1 日 1 

み miwiiiii 

m 

15 太ゴ BICM 

を B 太ゴ巳1日1 

太ゴ B101 か法 
'日.太ミ :V A1 日 1 



を B 太ミ川 01 

太ミ：^ AlCil か巧 
- ^ 平が角ゴシック W 日 

3平が田ゴシッウ W 日 
@平が田ゴシック W 日か免 
■ 0平が巧が W 3 

^平が巧が W 3 
@平が巧が W 3か巧 


い I み 


i 0和丈ま巧1 


i 回巨 


が 


1日巧目、7.日 M 巳空き 


Q 。中ん1。1 

^ L じ*ん1日1 
@1■じ中ん1日1か巧 
’ 0太ゴ日1日1 

を巳ホゴ巳 1 。 1 

太ゴ B 1 CI 1 か法 
Q 太ミ:^ A 1 日1 

を巳太む A 1 日1 

太ミ；^ A 1 日1か巧 
’ 13 平ホちゴシック W 日 

&モホ苗ゴシック W 己 
@平ホちゴ己’ック 
’ 0モ巧巧即 W 3 

み ESFiMi 因; 

评因お li 印 



0 [太ゴ B 101]、 [太ミン A 101] フォルダ 
からも同様にコピーします。 

0 Macintosh を再起動します。 


〇 [平成角ゴシック W 5] フォルダからも同 
様にコピーします。 

0 Macintosh を再起動します。 


(注 ML 1032 PS は、スクリーンフォントをインストールする必要はありません。 
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3 Macintosh をセツトアップします 


ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


動作環境 



- Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があ 
ります。 

. ML 1032 PS はオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネッ 
トボード」 （202 ぺージ）をご覧くださし、。 


PS プリンタドライバの動作環境 



Mac OS X 10.1 〜10.3 .4 日本語版が動作する Macintosh で曰 herTalk 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 

ク)-日本語外の OS にはが応していません。 

、 ゾ-ハーフトーン調整機能は使用できません。 

- Mac OSX 10.2.3 じ(前では、カスタム用紙はサポートされません。 

. OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 

- Mac OS X のアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 （ SaiMincho )、 中ゴシック 
( ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 

.MicrolinePS U 川 ity は Mac OS X では動作しません。 

- Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、[用紙厚]や[解像度]設をなどの、プリンタの固有機 
能を使用することができません。 

- Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコンピユータとプリン 
夕間で接続することができません。 

. MacOSX では、 USB 接続で使用することができません。 

イ-サネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用し 
-てください。 
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3 Macintosh をセツトアップします 


セットアップします 


1 プリンタドライバをインストールします。 


3 


(ま.'）- ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

-プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.2 ではプリントセンター 、 MacOSX 10.1.5 
ソ前では Print Center ) が起動している場合は、メニューから終了を選がして終了させて 
ください。 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 〇管理者のを前とパスワードを入力し、 
Macintosh (こセットします。 [ OK ] をクリックします。 


〇 [ M に ROUNE ] アイコンをダブルクリツ 
クします。 

〇 [ Driver ] フオルダ内の [ M に ROUNE PS 
OSX Ins ね ller ] をダブルクリ、ソクします。 



"■口た 


巧进 

" M 忙 ROUNE PS OSX Installer "にを g を加えるには、 

あなたのパスワードを入力して < ださい。 

名前： M 7553 J/A 

パスワード： . 

[▼1 辞畑な情《 

③ ( キャンセルつ f QK ) 

画面に従い、インストールを巧ないます。 


i 卜幾 


2 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 


〇八ードディスクの[アプリケーシヨン]- 
[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 
設定ユーティリティ ] (MacOSX 10.2 で 
は[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac 
OSX 10.1 .5 以前では [ Applications ] - 
[ Utilities ] フォルダ内の [ PrintCenter ]) を 
夕 A ブルクリックします。 

m 

プリンタ 誤ち ユーティリ 
ティ 

〇 [追畑 (Mac OSX 10.1.5 前の場合は 
[プリンタを追力日])をクリックします。 

0 0© プリンタリスト _ CD 

1ホ W ,。 〇 

メニュ- な》 Aj 巧巧 mm 

ゾ MICROLINE 7300 PS OKI M に ROUNE 7300巧 (PS) 


7^ 新規にプリンタを追加する場合、「使用 
——可能なプリンタがありません」画面で、 
[追加]をクリックします。 

I 巧用巧能なプリンタがありません。 

リストにフリンタモ追ぶしまずか？ 

( キャンセル 追化 


〇 [ AppleTalk ] を選択します。 



74 



































3 Macintosh をセツトアップします 


〇プリンタをを選択し、[追力日]をクリック 
します。 


AppleTalk 



0 [プリンタリスト]じ追力□したプリンタを 
が表示されたことを確認し、[プリンタ設 
定 ユーティリティ ] ( MacOSX 10.2 で 
は[プリントセンター ]、 Mac OS X 
10.1.5 W 前では [Print Center ]) を閉じ 
ます。 

0 0© ブリンタリス!' CD 

y g ッ w % 〇 

掛《 r 




3 設定を確認します。 

〇 TextEdit などのアプリケーシヨンを起動 
します。 

〇 [ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

0 [対象プリンタ ] (Mac OS X 前 
では[フォーマット])で追力□したプリン 
夕をを選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリ 
ンタをが正しく表示されていることを確 
認します。 


/ま / y プリンタドライバが PPD ファイルを正 
クしく読み込まないとプリンタ名が正しく 
表示されません。この場合は、[プリン 
夕設 をユー ティ リ ティ ] (Mac OS X 
10.2では[プリントセンター ]、 Mac OS 
X 10.1.5 じ(前では [Print Center ]) でプ 
リンタを一旦削除し、再度プリンタを追 
加してください。 


設定： 

[ ぺージ宙性 





1 巧象ブリンタ： 

'M に R0UNE 1055PS 


1 

OKI MICROUNE 1055 PS 


用巧サイス： 

'A4 

Tl 


20.99 cm X 29.70 cm 


网同同 

化大巧ル ：100 % 


③ 


キャンセル ) f 一 OK — ) 
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3 Macintosh をセツトアップします 


Mac OSX プリンタドライバを削除するには 


1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。 


3 


〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユー ティリティ]フォルダ内の[プリ 
ンタ 設定ユー ティリティ ] (Mac OS X 
10.2では[アプリケーション]- [ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリントセ 
ンター ]、 Mac OS X 前では 

[ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内 
の [Print Center ]) をダブルクリック 
し0^す〇 


0 [プリンタリスト]を閉じます。 


e 


プリンタをを選択し、悄リ除]をクリック 
します。 



MICROUNE 7300PS 


OKI MICROUNE 7300 PS(PS) 


インストーラで削除（アンインストール）します。 


2 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh (こセツトします。 

Q [ M に ROUNE ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

0に river ] フォルダを開きます。 

〇 [ M に ROUNE PS OSX Installer ] をダブ 
ルクリ 、ソク します。 

0管理者のを前とパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

〇起動画面で[続ける]をクリックします。 

〇 「使用許諾契約」画面で、[同意]をクリッ 
クします。 

© 「お読みください」画面で、[続ける]を 
クリ、ソク します。 


〇 令をクリックし、[アンインストール] 
を選択します。 

巧 © MICROUNE PS OSX Installer ______________ 



Mac OS X からブリンタの PPD ファイルをアンインストールします。 



⑩[アンインストール]をクリックします。 

プリンタドライバの削除が行われます。 

の[終了]をクリックします。 
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3 Macintosh をセツトアップします 


Mac OSX プリンタドライバをアップデートするには 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac OSX 10.2では[プリントセンター ]、 Mac 0 S 
X 10.1.5 ]:> (前では [Print Center ])- [プリンタリスト]のプリンタをを削除し、イン 
ストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは r プリンタドラ 
イバを削除するには」 （123 ページ）をご覧ください。 

〇 プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「ネットワーク接続で Mac 
OSX にセットアップします」 （73 ページ）をご覧ください。 
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3 Macintosh をセツトアップします 


(MEMO) 


3 
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4 印质 IJ します 


操作編 


給紙方法と排出方法をみめます . 80 

用紙カセツトから EP 刷します . 82 

フ□ントトレイ（手差し）から EP 刷します . 88 

エンべ□ープフィーダから EP 刷します . 94 







4 印刷します 


給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排化方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する 
方法を確認して<ださい。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」 （195 ページ）をご覧ください。 

1 用紙の種類とサイズから給紙方法と排出方法を確認します。 

〇 :使用できます 
X :使用できません 



: A 3 ノビを使用できるのは、 ML 1055 PS 、 ML 1035 PS 、 ML 1032 PS のみです。 

で：上か6順(こトレイ1、トレイ2となります。 

ッ：エンべ□-プフィーダはオプションです。 

:横送りのみです。 

ち：用紙カセットとフ□ントトレイ（手差し）の場合、縦送りと横送りのどち6もできます。 
*6: ML 2030 N は、幅86〜297、長さ147〜420です。 

エンべ□-プフィーダか6給紙する場合は、幅90〜216、長さ147〜3日6です。 









4 印刷します 


2 用紙の種類と厚さからプリンタドライバの[用紙厚]の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの[用紙厚]設を 

普通紙 

連量日 5kg(64g/m ろでシワがでるとき 

薄い紙 

連量日5〜 63kg(63 〜 74g/m 2 ) 

普通紙 

連量64〜 76kg(75 〜 89g/m2) 

やや厚い紙 

連量77〜 90kg(90 〜1 05g/nn^) 

厚し'''紙 

連量 90kg( 1 05g/m 2 ) で定着が不十分なとき 

より厚し^紙 

はがき 

- 

_本 

封筒 

- 

ラベル紙 

- 

ラベル紙 

OHP シート 

— 

OHP シート 


*： はがき、封筒は、[用紙厚]の設定は必要ありません。 
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4 印刷します 


用紙カセットから印刷します 


普通紙 （ A 6、 カスタムサイズは除く）は用紙カセットから印刷します。 
トレイ1、2とも同じ操作になります。 


用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセットを引き化します。 


Q 用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズ 
に合わせ、確実に固定します。 


0用紙をよくさばき、上下左ちをそろえます。 
〇巧刷面を下に向けて、用紙をセットします。 
(注/)用紙は用紙カセットの手前によせて置 

0用紙カセットをプリンタに戻します。 



用紙ガイド 


用紙のセット方向 
用紙に上下がある場合 


用紙残量表示 


♦ 

i f 

、が皆ご 

( A 4 横送り、 B 5 の場合) 


- 適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してくださし、。湿度により力ールや波打ちが発生 
， した用紙は使用しないでください。 

-用紙ガイドと用紙ストツパは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。ま 
た、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

-用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセツトしてください。（連量 55 kg 紙で250枚） 
- B 5 は横送り、それた(外の用紙は縦送りにセツトしてくださし、。 （ A 4 は横送りもできます。） 
-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセツトしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ 
えてから セツ トしてく ださし、0 

. 用紙カセツトを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

. トレイ1に用紙カセツトがセツトされていないとトレイ2から印刷することはできませ 
ん。 

-印刷中に用紙カセツトを引き出さないでください。 

-一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 
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4 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はスタツカカバー上に排化され、巧刷した順に重なります。 
連量 55 kg 紙で約500枚をためることができます。 


スタ ツカカバー 



プリンタ背面のフェイスアップスタッカ 
が閉じていることを確認します。 

補助スタッカを開きます。 

• A 3 ノビ、 A 3、 B 4 用紙を印刷すると 

- * きは補助スタッカを開きます。 

- B 4 用紙を大量に印刷するときは用紙 
ストッパを開きます。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタツカ上に排化され、巧刷した順と逆に重なります。 


連量 55 kg 紙で約100枚ためることができます。 

フェイスアップ 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカ 
を開きます。 

e 用紙サポータを開きます。 

主/)印刷中にフェイスアップスタッカを開 
閑しないでください。紙づまりの原因 
になります。 
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4 印刷します 


7^ ML 1055 PS 、 ML 1035 PS 、 ML 1032 PS で A 3 または A 3 ノビ用紙を使用する場合は、操作パネ 
ルや MicrolinePS U 川 ity ( Macintosh ) で、使用する A 3 用紙サイズ （ A 3 または A 3 ノビ）の 
設ををします。工場出荷時の設定では、トレイ1が[ A 3]、トレイ2が [ A 3 ノビ]の設定に 
なっています。 

ここでは、操作パネルでトレイ1を A 3 ノビに設定する手順を説明します。 



〇 @を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を数回押し、[トレイ 1 A 3 ヨウシサイズ]を表示します。 
0 @または@を押し、 [ A 3 ノビ]を表示します。 

〇 @を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


3 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 


4 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選がし、印 
刷します。 

(:、 • Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [Simple Text] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 

■夕 を使い、トレイ1で A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

. プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をす 
ることができます。[用紙厚]を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり、定着器 
ユニットを傷めるおそれがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （80 
ぺージ）をご K くださし、。 

-[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷 
されますので、通常は設定する必要はありません。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できなし、場合 
は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」 （125 ぺージ）をご K くださし、。 

• [給紙方法]で[自動選が]を選がすると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に 
- 選がします。詳しくは、「トレイを自動的に選がしたい」 （133 ぺージ）をご實くださし、。 
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4 印刷します 


Windows XP/Server 2003 プリンタドライバの場含 



[ OK ]| [ キサ >12 ル I I ブ IJ シタ (Disse)—] 



〇 

〇 

e 

〇 

0 


〇 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 


[サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たはけ黄]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 


[詳細設定]をクリックします。 

[用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[トレイ 
1]、[メディア]で[普通紙]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

[巧刷]をクリックし、巧刷します。 


Windows Me/98/95 プリンタドライバの場合 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たは懒]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] 、[用 
紙厚]で[普通紙]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

〇 「巧刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 






































































































































4 印刷します 


4 


Windows 2000プリンタドライバの場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たは懒]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[トレイ 
1]、[メディア]で[普通紙]を選択し、[適 
用]をクリックします。 

0 [ EP 刷]をクリックし、巧刷します。 


Windows NT 4.0 プリンタドライバの場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たは懒]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [詳細]タブの[給紙方法]で[トレイ1]、[用 
紙厚]で[普通紙]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

〇 「 EP 刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷し 

か9 〇 
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4 印刷します 


Macintosh の場合 





〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

〇 拥綱で [ A 4] 、[方制で適切な値を選択 
し、 [0 K ] をクリ 、ソク します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
し0^す〇 


〇 [給紙方法]で[トレイ 1] を選択します。 


0 


〇 


[プリンタ固有機能]パネルの[用紙厚]で 
[普通紙]を選択します。 

[プリント]をクリックし、巧刷します。 



「用紙設定」画面の[製本]、[レイアウりパ 
、 ネルの[両面印刷]にはチ：!：ックを付けない 

でください。本プリンタではサポートして 
いません。 


Mac OS Xの場合 


設定：，ぺージ法性 


巧をブリンタ： 广 M に ROUNE 1055PS 巧^ 


OKI MICROUNE 1055 PS 



化大巧ル：100 % 



③ 


キでンセル) 仁 —- OK — ) 


ブリンタ：た R 百 llNTIi 
プリセット： 


こ^*へーシみみ； 

巧〇のぺージ： 


@G 


ブ iJ ンタ：' MICROLINE 1055PS 
プリセット ： hm 


なおセット；I]皮を2 


L 巧巧犀：^普巧紙 OMSS 〜 63kg) 


3 , 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

0 [用紙サイズ]で [ A 4]、 [方向]で適切な値 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
し0^す〇 

〇 [給綱パネルの[全制で[トレイ 1] を選 
択します。 

0 [プリンタの機能]パネルの[機能セット]で 
[設定 2] を選択します。 

〇 [用紙厚]で[普通紙]を選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 


の f プレビュ ー) い DF として保存… ）( ファクス...、 ( キャンセル） 卜 巧 
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4 印刷します 


フロントトレイ（手差し）から印刷します 


はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートはフ□ントトレイ（手差し）から巧刷します。普通紙も巧刷でき 
ます。 


1 フロントトレイに用紙をセツトします。 




〇フ□ントトレイを開き、用紙サポータを 
開きます。 

e 手差しガイドを用紙サイズに合わせます。 
〇用紙をよくさばき、上下左ちをそろえます。 


用紙のセット方向 

はがき往復はがき 


Com -9 s Com-10、 

封筒1〜4 〇し C4、C5、 用紙に上下がある場合 

Monarch 





み ♦ 

> 

00 

m 

〇 


( A 4 横送り、 B 5 の場合) 


-適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してくださし、。湿度により力ールや波打ちが発生 
/ した用紙は使用しないでください。 

-手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。また、用紙が曲 
がるほど強く押しつけないでください。 

. 複数枚セツトする場合は、手差しガイドの [i] マークを越えないようにセツトしてくだ 
さい。（連量 55kg 紙で100枚） 

.B5 は横送り、それソ外の用紙は縦送りにセツトしてくださし、。 （A4 は横送りもできます。） 
. サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセツトしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ 
えてから セツト してく ださし、0 

-はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してくださし、。 
反りは 2 mm じ(内に修正してくださし、。 

-封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。 

折れ曲がりを修正してから使用してくださし、。 

. フロントトレイの上に印刷する用紙た(外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を 
加えたりしないでください。 

-一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。 
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4 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はスタツカカバー上に排化され、巧刷した順に重なります。 
連量 55 kg 紙で約500枚をためることができます。 


スタ ツカカバー 



プリンタ背面のフェイスアップスタッカ 
が閉じていることを確認します。 

- A 3 ノビ、 A 3、 B 4 用紙を印刷すると 

-^きは補助スタッカを開きます。 

- B 4 用紙を大量に印刷するときは用紙 
ストッパを開きます。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、巧刷した順の逆に重なります。 
連量 55 kg 紙で約100枚ためることができます。 


フェイスアップ 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカ 
を開きます。 

〇 用紙サポータを開きます。 

/ま/印刷中にフェイスアップスタッカを 
' 開閉しないでください。紙づまりの 
原因になります。 

-はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シー 
卜、カスタムサイズは、紙づまりの 
原因になりますので、かずフェイス 
アップで排出してください。 
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4 印刷します 


3 操作パネルでフロントトレイの用紙サイズを設定します。 

心を/} MicrolinePS Utility ( Macintosh ) からも設定できます。 



ここでは A 4 用紙（横送り）に設をする手順を説明します。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

0 ® または©を数回押し、[フ□ントヨウシサイズ]を表示します。 
© @または@を数回押し、 [ A 4 ヨコオ丰]を表示します。 

〇 を押し、設定値のち側(こ「ネ」をがけます。 

0 を押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選がし、印 
刷します。 

Windows では[ワードパツド]、 Macintosh では [Simple Text] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 

を使い、フロントトレイで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

-[用紙厚]を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり、走:着器ユニットを傷めるおそ 
れがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （80 ぺージ）をご K くださし、。 

. プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をす 
ることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネル 
で設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合 
は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」 （125 ぺージ）をご K くださし、。 

-[給紙方法]で[自動選が]を選がすると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に 
- 選がします。詳しくは、「トレイを自動的に選がしたい」 （133 ぺージ）をご覧くださし、。 
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4 印刷します 


Windows XP/Server 2003 プリンタドライバの場含 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たは懒]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[フ□ン 
トトレイ]、[メディア]で[普通紙]を選択 
し、 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

メモ 圭ホ筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のりし 

-^ろ）が上になる向き）に印刷したい場合は、 

[レイアウト]タブの[印刷の向き]で[横 
置きに回転]を選がします。 

〇 [ EP 刷]をクリックし、 EP 刷します。 


Windows Me/98/95 プリンタドライバの場合 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たは懒]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [用紙]タブの[給紙方法]で[フ□ントト 
レイ]、[用紙厚]で[普通紙]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

メェ I 封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のりし 

-^ろ）が上になる向き）に印刷したい場合は、 

あらかじめプリンタのプロパティの[用紙 
タブ]の[印刷の向き]で[横]を選択し、 
[回転]にチェックを付けておきます。印刷 
時には[印刷の向き]で[横]を選がします。 

〇 「巧刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 











































































































































4 印刷します 



Windows 2000 プリンタドライバの場合 



を,を1レイアウト胤 K / 品ち I 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[フ□ン 
トトレイ]、[メディア]で[普通紙]を選択 
し、[適用]をクリックします。 

メ 1封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のりし 

- 1ろ) が上になる向き）に印刷したい場合は、 

[レイアウト]タブの[印刷の向き]で[横 
置きに回転]を選がします。 

0 [巧刷]をクリックし、 EP 刷します。 


註帥設定が …I 

巧刷が I キサ:ホル）に適巧(か] 


Windows NT4.0 プリンタドライバの場合 



B 


巧ンタ 

フリン》る(が ： |OKI MICROLINE 1055 PS 
巧胺 销巧完了 

巧規 〇口 MICROLINE 1055 PS 

認: ■ぶ】"圏脚 WIW 脚!がの jgttgzi 


3に::::::邸踞ィ撒::::::51 hi -1 


巧刷巧臣 
(? すぺ 


詳細 I 


Iドキュメントのれ‘的ン 
喷用紙/化力 

'固捕氏サが <A4> 

. 田 rnriimna rrm 

I 每なホモを幻むトトレイ> 


Iかトレイ切り替え: <( 


<4 


喷白ぉ 


用が厚:くま巧お(巧を55〜 63ke)〉 


「■給が方;'去Iの設定のをち (0= 






〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縦]ま 
たは懒]を選択し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [プ □パティ] をクリックします。 

0 [詳細]タブの[給紙方法]で[フ□ントト 
レイ]、[用紙厚]で[普通紙]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のりし 

- J ろ）が上になる向き）に印刷したい場合は、 

[印刷の向き]で[回転]を選がします。 

〇 「巧刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 
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Macintosh の場合 


4印刷します 


プリンタ： I MICROLINE 1的 5PS 丢 J 

- 1ページ居な n - 


a 


用 》: | a 4 


*0= 陋圖 



回 


キャンたル I 『 0 K H 


12-お設定 


化カホ：ブリンタ 


注を； [, I □巧ま垃で印 BI □送《で 0) 曲 
ページ：« ち: ページ _ _ 

〇店をページ I ] 一 I I 


フ □：/ トトレイ 


為 


广或定 


I MICROLINE II 


化カホ： I プリンタ 妻 1 


I 用巧居：[^话巧 


I ぃぃを I 习 

巧«サイズチェック； I わ9 ¢1 

フォント； lao ネイティブ 吏] 
巧ち回お： r 巧し今 I 
プリンタハーフトーンモ巧ホ ：I な ( 




キヤンたル j r ブリント n 


Mac OS X の場合 


〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 


0拥綱で [ A 4] 、[方制で適切な値を選択 
し、 [0 K ] をクリ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 


〇 


0 


[給紙方法]で[フ□ントトレイ]を選択し 
ます。 

[プリンタ固有機能]パネルの[用紙厚]で 
[普通紙]を選択します。 



〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 


メモ • 封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のり 

- しろ）が上になる向き）に印刷したい場合 

は、「用紙設定」画面の[方向]で横方向 
を、[プリンタ固有機能]パネルの閒筒回 
転]で[あり]を選がします。 

. 「用紙設定」画面の[製本]、[レイアウト] 
パネルの[両面印刷]にはチ王ックを付け 
ないでくださし、。本プリンタではサポート 
していません。 


設定：广ぺージ属性 



方@:画图画 

化大巧ル： fTo^ J % 


③ 


( キヤンセル ) f 一 0 K — ^ 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

0 [対象プリンタ]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイズ]で [ A 4]、 [方向]で適切 
な値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 


プリンタ： 
ブ IJ セット： 





I © 全体： 

一^面べージもみ： 

巧〇のぺージ： 



d ) じ ブリンタ ：， MICROLINE 1055 PS pR 

プリセット ： (W HI 

- ， プリジタの«巧 ^ 

。能セット：彈賢 ^ 雨 


I 巧抵巧：巧巧紙（連巧 SS 〜 63 kq ) 


〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが選択され 
ていることを確認します。 

0 [給紙]パネルで[フ□ントトレイ]を選択 
しす〇 

〇 [プリンタの機能]パネルの[設定 2] 機能パ 
ネルの[用紙厚]で[普通紙]を選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、 EP 刷します。 


のしプレピユ ー）( PDF として巧巧…う ( ファクス… ）( キャンセル) ^ ヴか 
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4 印刷します 


エンベロープフイータ から印刷します 


オプションのエンべ□ープフィーダを装着すると、はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートを連続して巧刷 
できます。普通紙も巧刷できます。 

エンべ□-プフイーダの取付け方まは、「エンべ□-プフイーダ」 （212 ページ）をご覧ください。 



エンべ口ープフイーダに用紙をセットします 

給紙カバー 



〇用紙サポータを引き化します。 

0給紙 カバーを 開きます。 

3用紙ガイドを用紙サイズに合わせま 
す。 

〇用紙の上下左ちをそろえます。 



{:- 適切な温度.湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールやぶ打ちが発生 
^ した用紙は使用しないでください。 

-手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。また、用紙が曲 
がるほど強く押しつけないでください。 

-複数枚セットする場合は、手差しガイドの [ i ] マークを越えないようにセットします。 

(連量 55 kg 紙で100枚） 

. 用紙はかず縦送りでセットしてください。 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ 
えてからセットしてく ださし、 0 

-はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してくださし、。 
反りは 2 mm た/内に修正してくださし、。 

-封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。 

折れ曲がりを修正してから使用してくださし、。 

. エンべ口ープフイーダの上に、印刷する用紙外のものを置いたり、上から押したり、無 
理な力を加えたりしないでください。 

-一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。 
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4 印刷します 


2 用紙の排出先の準備をします。 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はスタツカカバー上に排化され、巧刷した順に重なります。 
連量 55 kg 紙で約500枚ためることができます。 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカ 
が閉じていることを確認します。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、巧刷した順の逆に重なります。 
連量 55 kg の用紙で約100枚ためることができます。 


フェイスアップ 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカ 
を開きます。 

〇 用紙サポータを開きます。 

/まク\ -印刷中にフェイスアップスタッカを 

、 開閉しないでください。紙づまりの 

原因になります。 

-はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シー 
卜、カスタムサイズは、紙づまりの 
原因になりますので、必ずフェイス 
アップで排出してください。 


95 













4 印刷します 


3 操作パネルでエンべ口ープフイーダの用紙サイズを設定します。 

ちク MicrolinePS Utility ( Macintosh ) からも設定できます。 

ここでは、封筒1(長お3号）に設定する手順を説明します。 



〇 W を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
e じじまたは©を数回押し、 [ EVF ヨウシサイズ]を表示します。 
〇 @または®)を数回押し、[フウトウ 1] を表示します。 

〇 を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

0 r ?) を押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選がし、印 
刷します。 

/ごちク、 • Windows では[ワードパツド]、 Macintosh では [Simple Text] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 

" を使い、エンベロープフィーダで封筒1(長形3号）に印刷する場合を例にしています。 

. [用紙厚]を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそ 
れがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （80 ぺージ）をご K くださし、。 

. プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をす 
ることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネル 
で設定した値で印刷されますので、通常は設定するか要はありません。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合 
は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」 （125 ぺージ）をご實くださし、。 

-[給紙方法]で[自動選が]を選がすると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に 
- 選がします。詳しくは、「トレイを自動的に選がしたい」（133ぺージ）をご覧くださし、。 
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4 印刷します 


Windows XP/Server 2003 プリンタドライバの場含 


用化 I 

,サイズ恩 巧商1長お3气 I 


給紙方まを)： I 自勤遥巧 


E 円刷の向き 
® 継 ( Q ) 
〇 巧み） 


条白创） 

左生)： 而 I 右(を：110 


上の り〇 I 下(巨)：110 


[ OK 11 [ キヤン垃レ ) I ブリンタの設ミを)''' J 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

0 [サイズ]で[封筒 1] 、[巧刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

0 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[エンべ 
□ープフィーダ]を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


メモ • 封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のり 
しろ）が上になる向き）に印刷したし、場合 
は、[レイアウト]タブの[印刷の向き]で 
[横置きに回転]を選がします。 

-はがき、封筒ソ外に印刷する場合は、[メ 
ディア]で適切な値を選がしてください。 

〇 [巧刷]をクリックし、 EP 刷します。 


Windows Me/98/95 プリンタドライバの場合 




frnn 




OK i| _ キャンた!レ」_プリシタを)…」 



な剧ミ陆サの 

き目叙に)： 

■—3 

r 部単位で巧刷の 

ジがタイブ(ぶ: 

I 巧觀 n 刷 

つ哪赔江' I 


巧巧巧 


r?ra 


デフオルトに巧す(拉 I 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で[封筒 1] 、[巧刷の向き]で[縱] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [用紙]タブの[給紙方ま]で[エンべ□一 
プフィーダ]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

メ 1 • 封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のり 

- しろ）が上になる向き）に印刷したい場合 

は、あらかじめプリンタのプロパティの 
[用紙タブ]の[印刷の向き]で[横]を選 
がし、[回転]にチェックを付けておきま 
す。印刷時には[印刷の向き]で[横]を 
選がします。 

-はがき、封筒外に印刷する場合は、[用 
紙厚]で適切な値を選がしてください。 

〇 「巧刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 



























































































































4 印刷します 


Windows 2000プリンタドライバの場合 





か刷® I キサン垃レ I に ] 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で[封筒 1] 、[巧刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
0 N 9 〇 

e [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[エンべ 
□ープフィーダ]を選択し、[適用]をクリッ 
クします。 

• 拙青1〜4を縦長（長形でフラップ（のり 

- しろ）が上になる向き）に印刷したい場合 

は、[レイアウト]タブの[印刷の向き]で 
[横置きに回転]を選がします。 

-はがき、封筒外に印刷する場合は、[メ 
ディア]で適切な値を選がしてくださし、。 

0 [ EP 刷]をクリックし、巧刷します。 


Windows NT 4.0 プリンタドライバの場合 


腸 
サがの: 


I巧筒1長お3号 


] 


お紙ちまを)：1自か遇巧 




En 刷の向き 
(3 -瓶り） 

广巧化） 


厂条白削） 


左(じ： |10 mm 


ち(か 110 mm 


上の：向 3 mm 


下(旦)： |20 mm 


I ： OK ] キみセル I フリン赋設定を )…I 


關 


■ ?|X| 


フリン贿(が ： [OKI MICROLINE 1055 PS 
が態： をが完了 

巧親 OKI MICROL 化 

巧所 
H メント I 


の LINE 1055 PS 


i に: ...... :補ぷ S 照; ...... 5]J - 1 


詳細 I 


日おドキュイントのれろ技 
R 喷巧組/化力 

ii 用巧サイス'': < 巧筒1長形3号> 


句^拍化ちあ<1:,|‘'口-っ 、-. "O 

L の . UiUJJJjJ 

喷自助トレイ切り替え:くあル 
极吊紙厚: < ブリンお結> 


'.な紙ちま.の設定のを更 (0- 




キャン垃レ」 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で[封筒 1] 、[巧刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
0 N 9 〇 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [詳細]タブの[給紙方ま]で[エンべ□一 
プフィーダ]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

^7^ •封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のり 

- しろ）が上になる向き）に印刷したい場合 

は、[印刷の向き]で[回転]を選がします。 

-はがき、封筒外に印刷するときは、[用 
紙厚]で適切な値を選がしてください。 

〇 「 EP 刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 
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4 印刷します 


Macintosh の場合 



〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

e [用綱で[封筒 1] 、[方创で適切な値を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 




〇 [給紙方法]で[エンべ□ープフィーダ]を 
選択します。 

0はがき、封筒 W 外に巧刷するときは、[プリ 
ンタ固有機能]パネルの[用紙厚]で適切な 
値を選択します。 



〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 

•封筒1〜4を縦長（長形でフラップ（のり 

- しろ）が上になる向き）に印刷したい場合 

は、「用紙設定」画面の[方向]で横方向 
を、[プリンタ固有機能]パネルの[封筒回 
転]で[あり]を選がします。 

. 「用紙設定」画面の[製本]、[レイアウト] 
パネルの[両面印刷]にはチ王ックを付け 
ないでくださし、。本プリンタではサポート 
していません。 
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4 印刷します 


Mac OS Xの場合 


設定： f ベージ巧性 



0医]原 

化大巧か：100 % 


③ 


( キでンセル バ OK 、 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [対象プリンタ]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイズ]で[封筒1]、[方制で適 
切な値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 



@じ ブリンタ： 所品 5 unE 1055PS 

プリセット ： Im 

-プリジタの植巧 

な能セット ： ^ 



( f )( プレビユ ー)(PDF として巧巧…) f フアクス… j キ r ンセル）ジト 


〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが選択され 
ていることを確認します。 

0 [給紙]パネルの[全体]で[エンべ□ープ 
フィーダ]を選択します。 

〇はがき、封筒]:>(外に巧刷するときは、[プリ 
ンタの機能]パネルの[設定 2] 機能パネル 
の[用紙厚]で適切な値を選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 

メモ封筒1〜4で縦長（長形でフラップ（のりし 
ろ）が上になる向き）に印刷する場合、「ぺ 一 
ジ設定」画面の[方向]で縦方向を選がしま 
す。[ファイル]の「プリント」画面の[プ 
リンタの機能]パネルの[印刷オプション] 
機能セットで[封筒回転]にチ： L ックを付け 
ます。 
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5 メンテナンスをします 


操作編 


EP トナーカートリツジを交換します . 102 

クリーニングページをします ........ 104 

LED へ、ソドを清掃します ........ 105 

プリンタ表面を清掃します ........ 106 

プリンタを輸送するとき ........ 107 







5 メンテナンスをします 


EP トナーカートリツジを交換します 


EP トナーカートリツジの交換の目安 


EP トナーカートリッジが寿命になると操作パネルに [ EP トナーヲコウカンシテクダサイ]のメッセージ 
が表示されますので、新しい EP トナーカートリッジに交換してください。そのまま約500枚巧刷を続け 
ると[アタラシイ EP トナーヲイレテクダサイ]を表示して停止します。 

EP トナーカートリッジ交換の目安は、5%の巧刷密度の場合 （1 ページの巧刷巧能領域でトナーのついて 
いる面積の割合）、 A 4 サイズの用紙で約20,000枚です。印刷密度が10%の場合は約10,000枚となりま 


す。 


オンライン 

.P S 

E P トナーヲ 

コウカンシテクタ'' サイ 


アタラシイ EP トナーヲイレテクタ'' サイ 
nnn : EP トナーシ''ュミヨウ 


開封後1年ソ上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい EP トナーカートリッジを 
準備してくださし、0 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くださし、。 

純正品必外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できな 
い場合があります。 

純正品ソ外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保障期間中あるいは保 
ず契約期間中であっても有僧となります。（純正品外の消耗品の使用が全て不具合を起 
こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

EP トナーカートリッジを交換します 


を着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださし、。 


2 使用済みの EP トナーカートリツジを取り出します。 

-使用済み消耗品の回収を行っていま 
す。詳しくは「使用済み消耗品の回 
収について」（237ぺージ）をご實く 
ださい。 

. やむを得ず処分される場合は、ポリ 
袋などに入れて必ず地域の条例や自 
治体の指示に従って廃棄してくださ 

い。 


使用済みの EP トナーカートリッジ 
は絶がに义の中に入れないでくださ 
い。中に入っているトナーが飛び散 
り爆発ややけどのおそれがあります。 
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スタ ッカカバーを 開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 



(a.') • 




















5 メンテナンスをします 


3 新しい EP トナーカートリツジをセツトします。 



〇新しい EP トナーカートリッジを包装袋か 
ら取り化します。 


(が) 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、 
非常に傷つきやすいため、取り扱い 
には十分を意してください。 

EP トナーカートリツジは、直射日光や 
強し、光（約1500ルクスソ上）に当て 
ないでくださし、。室内の照明の下でも 
5か間た Lb は放置しないでくださし、。 


〇 



EP トナーカートリッジの中央部を手で 
しっかり押さえ、保護シートを矢巧の方 
向に引き抜きます。 

縱と横に数回振ります。 

EP トナーカートリツジを静かにセ、ソトし 
ます。 


EP トナーカートリツジのノブ清色）を固 
定している保護テープをはがし、矢 EP の 
方向に止まるまで回します。 

/ ノブを止まるまで回さなぃと印刷品位 

い • ^が低下することがあります。 


5 


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッシュぺーパーで LED へッド全 


体を軽く拭きます。 



/注ゾ、メチルアルコール や シンナー などの溶 
^ ^剤は、 LED へッドを傷めますので使用 

しないでく ださし、。 

LED レンズクリーナは、別売の交換用 

- EP トナーカートリッジにも添付されて 

います。 


5 スタッカカバーを閉じます。 
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5 メンテナンスをします 


クリーニングページをします 


EP トナーカートリッジ内のミちれを取り除きます。巧刷時に周期的な黒帯•白帯が入る場合に行って < ださ 
い。 


5 


〇トレイに、 A 4 用紙（横送り）または A 3 用紙をセットします。 

ん+ク. A 4 用紙（横送り）または A 3 用紙をセットしないと、正しくクリーニング印刷がで 
， きないことがあります。 

0 (0) を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

0 W または©を数回押し、[クリーニングページ]を表示します。 

〇巧^を押します。 

クリーニング巧刷が開始されます。 
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LED ヘッドを清掃します 


5 メンテナンスをします 


印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりずる場合に行ってください。 


1 プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開きます。 

I メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご實くださし、。 


A 注意 やけどのおそれがあります。 


A 



定着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


2 LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシユぺーパーで LED へツド全 
体を軽く拭きます。 


5 



^ま-\ メチルアルコールやシンナーなどの溶 
， 剤は、 LED ヘッドを傷めますので使用 
しないでくださし、。 

LED レンズクリーナは、別売の交換用 

- EP トナーカートリッジにも添付されて 

います。 


3 スタッカカバーを閉じます。 



105 


































5 メンテナンスをします 


プリンタ表面をミ青}最します 


1 プリンタの電源を OFF にします。 

メモ！電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご K くださし、。 



5 


2 プリンタの表面を拭きます。 



〇水または中性洗剤を含ませて、かたく 
絞った布でおきます。 

Q 柔らかい乾いた布で拭きます。 


(注/) • 水または中性洗剤必外は使用しないでください。 

-本プリンタは油をさす必要はありません。を油しないでくださし、。 
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プリンタを輸送するとき 


5 メンテナンスをします 


プリンタは精密機器でずので、捆包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し 
てください。 


1 プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。 


メモ 


電源コード、アース線 

プリンタケーブル 

用紙カセツトに入っている用紙 

電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺ- 


-ジ) をご實くださし、。 



2 スタッカカバーを開け、 EP トナーカートリッジを取り出します。 

定着器ユニットは高温になっていま 
すので、触らないでください。 


么注意 


やけどのおそれがあります。 


A 



5 


4 


EP トナーカートリッジを黒いビニール袋に入れ、緩衝がの指定位置にセッ 



(ま/).黒いビニ-ル袋はプリンタに同捆さ 
' ， れています。 

.EP トナーカートリッジを黒いビ ニー 
ル袋に 入れないで 輸送す ると、 卜 
ナーがこぼれ、周囲を巧すおそれが 
あります。かず黒いビ ニール 袋を使 
用してください。 


5 緩衝がでプリンタを保護し、栖包箱に入れます。 

^を/)プリンタ購入時についていた捆包箱と緩衝がを使用してください。 

プリンタを輸送後、再度設置するときには、プレート、スポンジを取り外してください。 

107 




































5 メンテナンスをします 


( MEMO ) 


5 

iSdbCi 
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6 その他のソフトウエア 


操作編 


Windows スクリーンフォント . 110 

Macintosh スクリーンフォント ........ 116 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ ( Windows ) ........ 119 

MicrolinePS Utility ( Macintosh ).120 







6 その他のソフトウェア 


Windows スクリーンフ オン ト 


WindowsMe /98/95 

A - プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている和文フォント名 
^ ' と欧文 Type 1 フォント名 （136 書体中117書体）がアプリケーシヨンのフォントリスト 

に表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 
スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステムが 
デザインの近いフォントを選んで表示します。 

- WindowsMe 上で ATM Ver 3.2 の動作保証はできません。 

Type 1 欧文フォント （117 書体）は、 WindowsMe にインストールすることはできません。 
-プリンタに搭載されている欧文フォント （1 %書体中 TrueType の19書体）を印刷するた 
めには、 TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。 

-全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、 Windows のシステムに負荷がか 
かりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。 

-和文スクリーンフォントは添付されていません。 

フオントー覧 


和文フォント 

ML1055PS 、 ML1035PS 

5 書体 

ML 203 ON 2 書体 


ML1032PS 

2 書体（ ‘ 印の書体） 

平成明朝 W3 平成ちコ’シ 

• ック W5 

リュウミンライト -KL* 

中ゴシック BBB* 



太ミン A101 

太コ ’B101 



じゅん 101 




欧文 Type 1スクリーンフォント ( Pcjypel ディレクトリ ） 117書体 

Albertus MT 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended 

Albertus MT Lt 

GillSans 

Lubalin Graph,ITALIC 

Univers Extended,BOLD 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Condensed 

Marigold,ITALIC 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Antique Olive Compact 

GillSans Condensed,BOLD 

Mona Lisa Recut 

Univers Extended,ITALIC 

Antique Olive Roman 

GillSans ExtraBold 

NewCen 山 rySchIbk 

ZapfChancery,ITALIC 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans Light 

NewCenturySchlbk,BOLD 

ZapfDingbats 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans Light,ITAUC 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 


AvantGarde 

GillSans,BOLD 

NewCenturySchlbk, ITAUC 


AvantGarde,BOLD 

GillSanSiBOLDITAUC 

Optima 


AvantGarde, BOLDITAL に 

GillSans,ITALIC 

Optima,BOLD 


AvantGarde,ITALIC 

Goudy 

Optima,BOLDITALIC 


Bodoni 

Goudy ExtraBold 

Optima,ITALIC 


Bodoni Poster 

Goudy,BOLD 

Oxford,ITALIC 


Bodoni PosterCompressed 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatino 


Bodoni,BOLD 

Goudy,ITALIC 

Palatino,BOLD 


Bodoni，BOLDITAL に 

Helvetica 

Palatino, BOLDITAL に 


Bodoni’ITAUC 

Helvetica Condensed 

Palatino, ITAUC 


Bookman 

Helvetica Condensed,BOLD 

Stempe に aramond Roman 


Bookman,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

Stempe に aramond Roman,BOLD 


Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,ITAUC 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bookman, ITALIC 

Helvetica,BOLD 

StempelGaramond Roman,ITAUC 


Carta 

Helvetica,BOLDITALIC 

Symbol 


Clarendon 

Helvetica, ITAUC 

Tekton 


Clarendon Light 

Helvetica-Narrow 

Times 


Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow,BOLD 

Times,BOLD 


Cooper Black 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Times,BOLDITALIC 


Cooper Black, ITAUC 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Times,ITALIC 


Copperplate32bc 

Joanna MT 

Univers 45 Light 


Copperplate33bc 

Joanna MT,BOLD 

Univers45 Light,BOLD 


Coronet, ITALIC 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Univers 45 Light, BOLDITAL に 


Courier 

Joanna MT,ITAUC 

Univers 45 Light, ITAUC 


Courier,BOLD 

Letter Gothic 

Univers 47 CondensedLight’BOLD 


Courier,BOLDITALIC 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Courier,ITALIC 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 55 


Eurostile 

Letter Gothic, ITALIC 

Univers 55，ITAUC 


Eurostile Bold 

Lubalin Graph 

Univers 57 Condensed 


Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers 57 Condensed, ITAUC 


欧文 TrueType スクリーンフォント （ Pcjt ディレクトリ） 19 書体 

Apple Chancery 

Chicago 

Hoefler Text Italic 

Times New Roman Bold 

Arial 

Geneva 

Hoefler Text Ornaments 

Times New Roman Bold Italic 

Arial Bold 

HoeflerText 

Monaco 

Times New Roman Italic 

Arial Bold Italic 

Hoefler Text Black 

New York 

Wingdings 

Arial Italic 

Hoefler Text Black Italic 

Times New Roman 
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6 その他のソフトウェア 


欧文 Type 1 スクリーンフオントのインストール 


〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

〇 [スタート]-[ファイルをを指定して実 
巧]を選択し、[名前に次のように入力 
して [0 K] をクリックします。 


D:¥FONTS¥ATM_32J¥INSTALL 
(CD-ROM ドライブが D: の場合） 


0 [組み込み]をクリックします。 

Adobe Type Manager ⑨ (ATM) がインス 
トールされます。 



〇 [ディレクトリ]で、 [-d-] - [fonts] - 
[pc_type1] をダブルクリックします。 
(CD-ROM ドライブが D: の場合） 


ド TM フォントの泡!]日 


ソースディレクトリ： d:¥fonts 


ほ用できるフォント化）： 

ぞィレクトリ也）； 



し.] 

[atm_32j] 

[pc_ce] 

[PC-tt]. 

humm$siMmKKKm. 

I :号":;;'ぶ I 


I ゎ化 i I 


[-C-] 

[-d-] 

[-e-] 

[-h-] 


广巧みをみだけでわがのか‘'•は巧わない 

厂ホ：卜；巧：’い。..中- 白* ドこ-卜 

つわ卜）タイルをか•、ずるドィけトリほ）： _ 

ド;か sforrts Iを賠(出）I 

PFM わ扣をな’-するドィのトリ地）： _ 

[c:¥psfonts¥pfm | き照の) ] 


© 


[使用できるフォント]リストで追力□する 
フォントを選択し、[追力日]をクリックし 
ます。 


ATM フォントのち加 


ソース ぞィレクトリ： d : ¥f ont s¥pc_typel 
ほ巧できるフォント也）； ディレクトリの）： 





Albertus MT 

Albertus 肌， ITALIC 

Antique Olive Compact 

Antique Olive Roman 

Antique Olive Roman,BOLD 

Antique Olive Roman, ITALIC 

AvantGarde 

AvantGarde, BOLD 

Avant Garde, BOLD I TALK 


[-a-； 

[-C-： 

[-d-； 

[-e-； 

[-h-； 

j 

I 


厂巧み泣みだけでわけのか‘-は巧わない 

r ；' みけ‘ 1 - りわり.'、自わうり:,コ'卜 


n 這細細 

[ わ川11 J 


6 


メェ 1 Times , Helvetica , Courier の各フ アミリ 

-と Symbol のスクリーンフオント （13 書 

体）は ATM と同時にインストールされ 
ます。 

〇 Windows を再起動します。 

0 [スタート]-[プ□グラム]- [ Adobe] - 
[ATM コント□ールパネル]を選択しま 
す。 

〇 [追力日]をクリックします。 



つわ卜わイルをか•、するドィけトリ巧）： _ 

fc:¥psfonts [妻賜®) 

PF 扣わイIVを： It するドィのトリ通）： 

卜:¥口3ち。が2¥り加 Iを賠ぬ)1 


© [終了]をクリックします。 

A プリンタの接続先を変更するときに 
\ グ 「（ LPT 1 などの接続ポート名）上のフォ 
ント情報は失われます」というメッセー 
ジが表示されますが、印刷に支障はあり 
ません。 

^7^ .新たにスクリーンフォントを追加する 

- 場合は、手順©より巧ってくださし、。 

•スクリーンフォントを削除する場合 
は、 [ ATM コントロールパネル]の[組 
み込み済み ATM フォント]リストで 
目的のフォントを選択し、[削除]をク 
リックします。 


111 


























































































6 その他のソフトウェア 


欧文 TrueType スクリーンフォントのインストール 


〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

Q [スタート]-[設定]-[コント□-ルパ 
ネル]を選択し、[フォント]フォルダを 
ダブルクリックします。 



つも■卜 


0 [ファイル]-[新しいフォントのインス 
トール]を選択します。 



で i Fonts ■ 

JI 

7 ァイル(り漏集(を表示明 


開く喧） I 

(■ 


巧しい 7 わ卜のむスト-ルの.. . 1 

し 

肖 1 聯(日） 

をおの変を(邮 

励なィ晒... 

* Fonts 

わラむ巧業 W 
閱じるむ） 



〇 [ドライブ]で时]を選択し、[フォルタ 
で [fonts] - [pc_tt] とダブルクリック 
します。 （CD-ROM ドライブが D: の場合) 



0 [フォントの一覧]で追力□するフォントを 
選択し、 [0K] をクリックします。 

(ま/)々の画面が表示された場合は、に K ] を 
' クリックします。この場合、該当フオン 
卜のインストールはスキップされます。 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 


6 その他のソフトウェア 


• プリンタドライバを組み込むだけで、プリンタに搭載されている書体のうち和でフォント 
レ E •ク 名と欧文 Type 1 フォント名 （136 書体中117書体）がアプリケーシヨンのフォントリス 

卜に表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 
スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステムが 
デザインの近いフォントを選んで表示します。 

- WindowsXP / 2000 / Server 2003では OS レベルで Type 1 フォントをサポートしているため 
ATM をインストールする必要はありません。 

-プリンタに搭載されている欧文フォント （1 %書体中 TrueType の19書体）を印刷するた 
めには、 TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。 

-全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、 Windows のシステムに負荷がか 
かりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。 

. 和文スクリーンフォントは添付されていません。 

フォントー覧 


和文フォント 

ML1055PS 、 ML1035PS 

5 書体 

ML 203 ON 2 書体 


ML1032PS 

2 書体（‘印の書体） 

平成明朝 W3 平成角ゴシック W5 

リュウミンライト -KL* 

中ゴシック BBB* 



太ミン A101 

太コ ’B101 



じゅん 101 




欧文 Type 1スクリーンフオント （Pc type 1 ディレクトリ ） 117書体 

Albertus MT 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended 

Albertus MT Lt 

GillSans 

Lubalin Graph,ITALIC 

Univers Extended,BOLD 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Condensed 

Marigold,ITALIC 

Univers Extended,BOLDITAUC 

Antique Olive Compact 

GillSans Condensed,BOLD 

Mona Lisa Recut 

Univers Extended,ITALIC 

Antique Olive Roman 

GillSans Ex 怕 Bold 

NewCen 山 rySchIbk 

ZapfChancery,ITALIC 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans Light 

NewCenturySchlbk,BOLD 

ZapfDingbats 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans Light,ITAUC 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 


AvantGarde 

GillSans,BOLD 

NewCenturySchIbk,ITAUC 


AvantGarde,BOLD 

GillSans，BOLDITAL に 

Optima 


AvantGarde,BOLDITALIC 

GillSans, ITALIC 

Optima,BOLD 


AvantGardeJTALIC 

Goudy 

Optima, BOLDITAL に 


Bodoni 

Goudy ExtraBold 

Optima,ITALIC 


Bodoni Poster 

Goudy,BOLD 

Oxford,ITALIC 


Bodoni PosterCompressed 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatino 


Bodoni,BOLD 

Goudy,ITALIC 

Palatino,BOLD 


Bodoni，BOLDITAL に 

Helvetica 

Palatino,BOLDITALIC 


BodoniJTALIC 

Helvetica Condensed 

Palatino, ITAUC 


Bookman 

Helvetica Condensed,BOLD 

Stempe に aramond Roman 


Bookman,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

StempelGaramond Roman,BOLD 


Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,ITAUC 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bookman,ITALIC 

Helvetica,BOLD 

StempelGaramond Roman,ITALIC 


Carta 

Helvetica，BOLDITAUC 

Symbol 


Clarendon 

Helvetica, ITAUC 

Tekton 


Clarendon Light 

Helvetica-Narrow 

Times 


Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow,BOLD 

Times,BOLD 


Cooper Black 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Times,BOLDITALIC 


Cooper Black, ITAUC 

Helvetica-Narrow, ITAUC 

Times, ITALIC 


Copperplate32bc 

Joanna MT 

Univers 45 Light 


Copperplate33bc 

Joanna MT’BOLD 

Univers 45 Light,BOLD 


Coronet, ITAUC 

Joanna MT，BOLDITAUC 

Univers 45 Light.BOLDITAUC 


Courier 

Joanna MT,ITALIC 

Univers 45 Light,ITALIC 


Courier,BOLD 

Letter Gothic 

Univers 47 CondensedLight,BOLD 


Courier,BOLDITALIC 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Courier,ITALIC 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 55 


Eurostile 

Letter Gothic, ITAUC 

Univers 55, ITALIC 


Eurostile Bold 

Lubalin Graph 

Univers 57 Condensed 


Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers 57 Condensed, ITAUC 


欧文 TrueType スクリーンフォント （ Pcjt ディレクトリ） 19 書体 

Apple Chancery 

Chicago 

Hoefler Text Italic 

Times New Roman Bold 

Arial 

Geneva 

Hoefler Text Ornaments 

Times New Roman Bold Italic 

Arial Bold 

HoeflerText 

Monaco 

Times New Roman Italic 

Arial Bold Italic 

Hoefler Text Black 

New York 

Wingdings 

Arial Italic 

Hoefler Text Black Italic 

Times New Roman 
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6 その他のソフトウェア 



欧文 Type 1 スクリーンフオントのインストール 


〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

Q [スタート]-[設定]-[コント□-ルパ 
ネル]を選択し、[フォント]をダブルク 
リ、ソク します。 

(WindowsXP/Server 2003では、[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[デス 
クトップの表示とテーマ]をクリ、ソクし、 
[関連項目]— [フォント] をクリックしま 
す。） 

0 [ファイル]-[新しいフォントのインス 
トール]を選択します。 



ITS ■ィル(り虚集但表示咕） 3 
■■ 開く (が 


巧しいつォ:小のイ:/ストール取. 


肖 IJ 蹄屯） 

をおの蛮更 ( M ) 
ブ山けィ町 


〇 [ドライブ]で时]を選択し、[フオルタ 
で [fonts] - [pc_Type1] とダブルクリツ 
クします。 （CD-ROM ドライブが D: の場 
合） > 



0 [フォントの一覧]で追力□するフォントを 
選択し、 [0K] をクリックします。 


閉じる(岛 


〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

〇 [スタート]-[設赶-[コント日ールパ 
ネル]を選択し、[フォント]をダブルク 
リ、ソク します。 

(WindowsXP/Server 2003では、[ス 
タート]-[コント□ールパネル]-[デス 
クトップの表示とテーマ]をクリックし、 
[関連項目]-[フォント]をクリ、ソクしま 

す。） 

0 [ファイル]-[新しいフォントのインス 
トール]を選択します。 


r 

7 ァイル(り虚集但 丟元 'W 3 

■■ 

開く (が I 

fn 田 I化、 



巧しいつ政卜のむスト-ル取.. II 



肖 IJ 蹄屯） 

ちおのを: 1(M) 

ブ山けィ町 

閉じる(岛 


[ドライブ]で [d:] を選択し、[フォルダ] 
で [fonts] - [pc_tt] とダブルクリック 
します。 （CD-ROM ドライブが D: の場合) 



0 [フォントの一覧]で追力□するフォントを 
選択し、 [0K] をクリックします。 

む主./!次の画面が表示された場合は、に K ] を 
^ ' クリックします。この場合、該当フオン 

卜のインストールはスキップされます。 



欧文 TrueType スクリーンフォントのインストール 


〇 


114 







































































6 その他のソフトウェア 


WindowsNT4-0 

/ ^ク、-プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されてぃる書体のうち和文フォント名 
い 5- / と欧文 Type 1 フォント名 （136 書体中117書体）がアプリケーシヨンのフォントリストに 

表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 

スクリーンフォントをインストールしなぃ場合には、画面上では Windows のシステムがデ 
ザインのおぃフォントを選んで表示します。 

- WindowsNT 4.0 上で ATM Ver 3.2 の動作保証はできません。 

Type 1 欧文フォント （117 書体）は、 WindowsNT 4.0 にインストールすることはできません。 
. プリンタに搭載されてぃる欧文フォント （136 書体中 TrueType の19書体）を印刷するた 
めには、 TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。 

. 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、 Windows のシステムに負荷がかか 
りますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてくださぃ。 

-和文スクリーンフォントは添付されてぃません。 

フオントー覧 


和文フォント 

ML1055PS 、 ML1035PS 

5 書体 

ML 203 ON 2 書体 


ML1032PS 

2 書体（‘印の書体） 

平成明朝 W3 平成角コ’シ 

•ック W5 

リュウミンライト -KL* 

中ゴシック BBB* 



太ミン A101 

太コ ’B101 



じゅん 101 




欧文 Type 1スクリーンフォント117 書体 

Albertus MT 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended 

Albertus MT Lt 

GillSans 

Lubalin Graph,ITALIC 

Univers Extended,BOLD 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Condensed 

Marigold, ITALIC 

Univers Extended，BOLDITAUC 

Antique Olive Compact 

GillSans Condensed,BOLD 

Mona Lisa Recut 

Univers Extended,ITALIC 

Antique Olive Roman 

GillSans ExtraBold 

NewCenturySchIbk 

ZapfChanceryJTALIC 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans Light 

NewCenturySchlbk,BOLD 

ZapfDingbats 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans Light,ITAUC 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 


Avan に arde 

GillSans,BOLD 

NewCen 山 rySchlbk,ITAUC 


AvantGarde,BOLD 

GillSans，BOLDITAUC 

Optima 


AvantGarde,BOLDITALIC 

GillSans, ITALIC 

Optima,BOLD 


AvantGardeJTALIC 

Goudy 

Optima,BOLDITALIC 


Bodoni 

Goudy ExtraBold 

Optima,ITALIC 


Bodoni Poster 

Goudy,BOLD 

Oxford,ITALIC 


Bodoni PosterCompressed 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatino 


Bodoni,BOLD 

Goudy,ITALIC 

Palatino,BOLD 


Bodoni，BOLDITAUC 

Helvetica 

Palatino,BOLDITALIC 


BodoniJTALIC 

Helvetica Condensed 

Palatino, ITAUC 


Bookman 

Helvetica Condensed,BOLD 

StempelGaramond Roman 


Bookman,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

StempelGaramond Roman,BOLD 


Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bookman, ITALIC 

Helvetica,BOLD 

StempelGaramond Roman,ITALIC 


Carta 

Helvetica，BOLDITAUC 

Symbol 


Clarendon 

Helvetica, ITAUC 

Tekton 


Clarendon Light 

Helvetica-Narrow 

Times 


Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow,BOLD 

Times,BOLD 


Cooper Black 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Times,BOLDITALIC 


Cooper Black, ITAUC 

Helvetica-Narrow, ITAUC 

Times, ITALIC 


Copperplate32bc 

Joanna MT 

Univers 45 Light 


Copperplate33bc 

Joanna MT’BOLD 

Univers 45 Light,BOLD 


Coronet, ITAUC 

Joanna MT，BOLDITAUC 

Univers 45 Light，BOLDITAUC 


Courier 

Joanna MT,ITALIC 

Univers 45 Light,ITALIC 


Courier,BOLD 

Letter Gothic 

Univers 47 CondensedLight，BOLD 


Courier,BOLDITALIC 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Courier,ITALIC 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 55 


Eurostile 

Letter Gothic, ITAUC 

Univers 55, ITALIC 


Eurostile Bold 

Lubalin Graph 

Univers 57 Condensed 


Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers 57 Condensed, ITAUC 


欧文 TrueType スクリーンフォント 1 9 書体 

Apple Chancery 

Chicago 

Hoefler Text Italic 

Times New Roman Bold 

Arial 

Geneva 

Hoefler Text Ornaments 

Times New Roman Bold Italic 

Arial Bold 

HoeflerText 

Monaco 

Times New Roman Italic 

Arial Bold Italic 

Hoefler Text Black 

New York 

Wingdings 

Arial Italic 

Hoefler Text Black Italic 

Times New Roman 
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6 そのイ也のソフトウェア 


Macintosh スクリーンフオント 


フォントー覧 


和文フォント I 

ML1055PS 、 ML1035PS 

5 書体 

ML 203 ON 2 書体 


ML1032PS 

2 書体 （ A 印の書体） 

平成明朝 W3 平成角コ’シ 

ック W5 

リュウミンライト -KL* 

中ゴシック BBB* 



太ミン A101 

太ゴ B101 



じゅん 101 




欧文 Type 1 

スクリーンフォント 117 書体 



Albertus MT 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITAUC 

Univers Extended 

Albertus MT Lt 

GillSans 

Lubalin Graph,ITALIC 

Univers Extended,BOLD 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Condensed 

MarigoIdJTALIC 

Univers Extended,BOLDITAUC 

Antique Olive Compact 

GillSans Condensed,BOLD 

Mona Lisa Recut 

Univers Extended,ITALIC 

Antique Olive Roman 

GillSans ExtraBold 

NewCenturySchIbk 

ZapfChanceryJTALIC 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans Light 

NewCenturySchlbk,BOLD 

ZapfDingbats 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans Light,ITAUC 

NewCenturySchIbk, BOLDITAUC 


AvantGarde 

GillSans,BOLD 

NewCenturySchIbk, ITAUC 


Avan に arcle,BOLD 

GillSans，BOLDITAUC 

Optima 


AvantGarde, BOLDITAL に 

GillSans,ITALIC 

Optima,BOLD 


Avan に arde，ITAUC 

Goudy 

Optima,BOLDITAUC 


Bodoni 

Goudy ExtraBold 

Optima,ITALIC 


Bodoni Poster 

Goudy,BOLD 

Oxford,ITALIC 


Bodoni PosterCompressed 

Goudy,BOLDITAUC 

Palatino 


Bodoni,BOLD 

Goudy, ITAUC 

Palatino,BOLD 


Bodoni, BOLDITAUC 

Helvetica 

Palatino, BOLDITAUC 


Bodoni’ITAUC 

Helvetica Condensed 

PalatinoJTAUC 


Bookman 

Helvetica Condensed,BOLD 

Stempe に aramond Roman 


Bookman,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLDITAUC 

Stempe に aramond Roman,BOLD 


Bookman, BOLDITAUC 

Helvetica Condensed,ITAUC 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bookman, ITALIC 

Helvetica,BOLD 

StempelGaramond Roman,ITAUC 


Carta 

Helvetica,BOLDITAUC 

Symbol 


Clarendon 

Helvetica, ITAUC 

Tekton 


Clarendon Light 

Helvetica-Narrow 

Times 


Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow,BOLD 

Times,BOLD 


Cooper Black 

Helvetica-Narrow,BOLDITAUC 

Times, BOLDITAUC 


Cooper Black, ITAUC 

Helvetica-Narrow, ITAUC 

Times, ITAUC 


Copperplate32bc 

Joanna MT 

Univers 45 Light 


Copperplate33bc 

Joanna MT，BOLD 

Univers45 Light,BOLD 


Coronet,ITALIC 

Joanna MT,BOLDITAUC 

Univers 45 Light，BOLDITAUC 


Courier 

Joanna MT,ITAUC 

Univers 45 Light，ITAlJC 


Courier,BOLD 

Letter Gothic 

Univers 47 CondensedLight,BOLD 


Courier, BOLDITAUC 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITAUC 

Courier,ITALIC 

Letter Gothic,BOLDITAUC 

Univers 55 


Eurostile 

Letter Gothic, ITALIC 

Univers 55，ITAUC 


Eurostile Bold 

Lubalin Graph 

Univers 57 Condensed 


Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers 57 Condensed,ITALIC 


欧文 TrueType スクリーンフォント 19 書体 | 

Apple Chancery 

Chicago 

Hoefler Text Italic 

Times New Roman Bold 

Arial 

Geneva 

Hoefler Text Ornaments 

Times New Roman Bold Italic 

Arial Bold 

HoeflerText 

Monaco 

Times New Roman Italic 

Arial Bold Italic 

Hoefler Text Black 

New York 

Wingdings 

Arial Italic 

Hoefler Text Black Italic 

Times New Roman 
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6 その他のソフトウェア 


和文スクリーンフオントのインストール 

y :、 - ML 1032 PS はインストールの必要はありません。 

、王’ > • リュウミンライト - KL 、 中ゴシック BBB は、 MacOS に付属の「細明朝体」「中ゴシック 
体」を使用するため、スクリーンフォントは提供していません。 

-和文スクリーンフォントは Adobe Type Ubrary 2.0 J に入っている無僧ビットマップフォ 
ントのアップデート版です。アウトラインフォントではありません。従来のスクリーン 
フォントを使って作成された書類を開いたとき、レイアウトが異なる場合があります。 

-既に同じ名称のスクリーンフォントが Macintosh のシステムに入っている場合は、その 
フォントのスーツケースの容量を確認してくださし、。もし、容量が 3 M B ソ上ある場合（例 
えば Adobe TypeLibray 2.0 J をインストールしている）には、スクリーンフォントをイ 
ンストールする必要はありません。 

• 必ず各フォルダ内のスーツケース、丸漢ファイルをコピーしてくださし、。フォルダごとコ 
ピーしても、スクリーンフォントとして認識されません。 

- Mac OSX では使用できません。 


ML 1055 PS 、 ML 1035 PS の場合 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


0 


[Fonts] 

す。 


巧□文書体]フォルダを開きま 


0 [じゅん101]フォルダ内の [L じゅん 
101]、 [L じゅん101丸漢]を[システ 
ムフォルダ]-[フォント]フォルダにコ 
ヒーします。 



〇 [太ゴ目101]、[太ミン A101] フォルダ 
からも同様にコピーします。 

@ Macintosh を再起動します。 


ML 203 ON の場合 

〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

0 『onts]- 巧□文書体]フォルダを開き 
ます。 

〇 [平成明朝 W3] フォルダ内の[平成明 
朝 W3]、 [平成明朝 W 3 丸漢]を[シ 
ステムフオルダ]-[フォント]フォルダ 
につピーします。 



和文ま巧 i 


i 囚昌 


ax 


1日巧目、7.日 M 巳空き 


な。中ん1。1 

を L じ中ん 1 日 1 
(^ L じ中ん1日1か巧 
’ 0太ゴ日1日1 

を巳ホゴ巳 1 。 1 

太ゴ B 101 か法 

な太ミ :^ AlCil 

邮太む A 1 日1 
( gB 太ミ；^ A 1 日1か巧 
平ホちゴシック W 日 
^モホ苗ゴシック W 5 
@平ホちゴ己’ック W 日か3 
I 0モ巧巧即 W 3 
み E 正が li 团 B 
译因瓦 li 口; Ifflfc おの 



] < [>—1 — み 


〇 [平成角ゴシック W5] フォルダからも 
同様に コピーし ます。 

0 Macintosh を再起動します。 
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6 その他のソフトウェア 


iPS3Fontslnstallerl 


I Custom Install▼] J 


，曰 PostScript Type 1 
図 Albertus MT 
図 Antique Olive 1 
図 Antique Olive Compact 

□ Bodoni 1 

□ Bodoni Poster Compressed 

□ Carta 

□ Clarendon 


)n the disk J^Macintosh HD? 


欧文スクリーンフオントのインストール 

/、、ク\ - Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみを 
も'インストールしてくださし、。に asyins ね II ]を選がすると欧文スクリーンフォントが全て 
インストールされます。 

- CETypel、CE TrueType は選がしないでください。 

• Macintosh のシステムに TrueType 形式の Times 、 Helvetica 、 Courier 、 Symbol のスクリー 
ンフォン 卜が既に入っている場合、 Type 1 形式のスクリーンフォントに置き換えます。 

• NewYorks Geneva 、 Monaco は、プリンタドライバの初期設定では、 Times 、 Helvetica 、 
Courier にそれぞれ置き換わります。プリンタフォントで印刷する場合は、[用紙設を]- 
[ PostScript オプション]の[代用フォント]のチェックを外してください。 

• Wingdings は TrueType フォントで印刷します。ただし、川 ustrator などではプリンタフォ 
ントで印刷します。 

- Mac OSX では使用できません。 

Adobe Type Manager ® をインストールすると、欧文 Type 1 スクリーンフォントは画面上 
もアウトライン表示になります。 

Adobe Type Manager ® のインストールについては、「プリンタソフトウ王ア CD - ROM 」 の 
[ Fonts ] フォルダの「お読みください」をご覧くださし、。 

Adobe Type Manager ® は MacOS 8.6 日本語までのが応です。 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

Q 『 onts ]- [欧文書体]フォルダを開きま 
す。 


0 [ PS 3 Fontslnstaller ] をダフルクリック 
します。 

を 

PSSFontsInstaller 

〇使用許諾契約 (Electronic End User Li ¬ 
cense Agreement ) をよく読み、 [ Accept ] 
をクリックします。 


0に ustom Install ] を選択して、追力□する 
フォントを選択し、 [ Ins ね II ]をクリック 
しす0 


〇 [ Restart ] をクリックして Macintosh を 
再起動します。 


メモ 
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6 その他のソフトウェア 


PS ハーフトーン調整ユ ー7 ■イリ7■イ （ Windows ) 


動作環境 

WindowsXP/Server 2003 /Me/98/95/2000/NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 


インストール 

〇 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

〇 [スタート]-[ファイルをを指をして実 
行]を選択し、次のように入力して [OK] 
をクリ 、ソク します。 


D:¥SETUP 

(CD-ROM ドライブがをの場合) 


e 


セットアッププ□グラムが起動します。 
[次へ]をクリックします。 


^ 诚端巧"だ深滯もお端•パ 

一^ に抓I MICROLINE PS TTA のトウ i ァをインス hit 



m 


安が非 g な斜韓りするおに、すぺての編 OWS 


) ''化をぶずが了して下さい。 


巧器されています。 


I [巧迎 rn|l_ わ如! ■」 


〇 [製品許諾契約]をよく読み、[はい]を 
クリックします。 

0 [PS ハーフ トーン調整 ユー ティリティの 
インストール]をクリックします。 


6 

.s±c. 


〇 「お読みください」をよく読み、[次へ]を 
クリ、ソクします。 

コピーが開始されます。 

〇 [終了]をクリックします。 

© 「セットアップの終了」画面で[はい]を 
クリ、ソクします。 



目的のホ''めぞウリゥウして t ゥトアゥ: r を巧ってくださし、。 


[：)> リンクのち加] 

册I MICROLINE PS 
7ツンタト''うか''を t クトアゥ )4 します。 


■ PS フ、パ巧の PS 卜 ] トン i 间楚]-ティリティ 

^ をな HI ■します。 


任意の片帖''への•リク-も; HP が eMaker 等） 
用の PP の7ィ11> をインス hit します。 


CD-ROM の’博報や、わゥロ.,巧 
U ま示します。 


J を了 _I 


起動方法 

〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [PS 八ーフトーン調整ユーティリ 
ティ]- [PS 八ーフトーン調整ユーティリ 
ティ]を選択します。 



詳しくは、オンラインヘルプをご覧くだ 
さい。 
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6 その他のソフトウェア 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) 


動作環境 

MacOS8.1、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、 MacOS X Classic 環境日本語版 
が動作する Macintosh で曰 herTalk インタフエースを搭載している機種 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で US 目インタフエースを搭 

載している機種 

AdobePS プリンタドライバ 


インストール 


AdobePS プリンタドライバをインスI -- ルすると、 [MicrolinePS] フォルダ内に MicrolinePS Utility も 
同時にインスI-ールされます。 


(が) 


複数の MacOS を切り替えて使用するときには、各 OS に MicrolinePS Utility をインストール 
してくださし、 0 



起動方法 

〇ネットワーク接続の場合、[セレクタ]で 
[AdobePS] をクリックし、プリンタさ) 
を選択し、[セレクタ]を閉じます。 

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリ 
ンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの[省略時プリンタに指定]を選 
択します。 

〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] 
フオルダ内の [MicrolinePS Utility] をダ 
ブルクリックします。 


MicrolinePS Utility 


メモ I MicrolinePS U 川 ity の主な機能 

--ウェイトタイム、パワーセーブなどプリ 

ンタの操作パネルで行う各機能 
-プリンタ名/ゾーン名の変更 
• PostScript ファイルのダウンロード 
-フォントリスト表示 
-ゾーンの変更 
. フォントの置き換え 
• ハーフト_ン調整 


詳しくは、オンラインヘルプをご覧くだ 
さい。 
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7 知っていると便利です 


操作編 

プリンタドライバを削除するには…に3 
プリンタドライバをアップデートするじは ......... に4 

プリンタドライバの初期設定を変更したい ......... に5 

複数ぺージを1枚に EP 刷したい…に7 
任意の用紙サイズに EP 刷したい ......... に9 

ぺージ順に取り化したい ......... 131 

トレイを自動的に選択したい…133 
同じ用紙サイズを大量に EP 刷したい ......... 135 

ウォーターマークを Ep 刷したい . 137 

文書を部単位で EP 刷したい（了合 EP 刷） ......... 139 

複数部数の文書を最初に確認してか 6EP 刷したい（確認 EP 刷） ......... 141 

パスワードを入力してか 6EP 刷したい（認証 EP 刷）………143 
E 口刷開始までの時間を短くしたい ......... 145 

E 口刷をキャンセルしたい . 146 

高解像度で EP 刷したい ......... 147 

EP 刷濃度を濃くしたい、薄くしたい ......... 149 

写真の EP 刷濃度を調節したい ......... 150 

プリンタフォントに置き換えて EP 刷したい ......... 153 

コンピュータのフォントで EP 刷したい ......... 155 

コンピュータか6プリンタの状態を確認したい ......... 156 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい ......... 157 

プリンタ内蔵フォントを確認したい ......... 158 

パラレルインタフエースの転送モードを変更したい ......... 159 

内蔵八ードディスクを初期化したい ......... 160 

ポストスクリプトエラーを EP 刷したい ••••••••• 162 

ポストスクリプトファイルをダウン日ードしたい••…•…164 
E 口刷データをファイルじ化力したい………165 

EtherTalk プリンタ名を変更したい . 167 

EtherTalk ゾーンを変更したい . 168 

アプリケーション別の対応 ......... 169 

プリンタの設定項目一覧 ••••••••• 171 

現在の設定を確認します（メニューマップ EP 刷） ......... 177 

設定値を変更します ......... 178 

設定値を初期化します ......... 178 





































知っていると便利です 


( が ） • 


この章では Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac OS X T 
は [ TextEdit ] を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」を 
ご覧ください。 

プリンタドライバやユーテイリティのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる場合 
かあります。 
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プリンタドライバを削除するには 


7知っていると便利です 


/ちク >1 - WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権限がか要です。 
い■夕. Windows が起動されている場合は再起動してください。 


Windows の場合 





邸(が 


プリ如の追加 


一時恃ム(互） 

'通制まうプリ如[為おり 


En 刷ド单ュ壯卜の肖 u 蹄た） 


屬遇おされたオプジ巧^^^^^^^ 
を前の変を ( M ) ^ 


プ□バティ啞 



Macintosh の場合 


〇プリンタの電源を OFF にします。 

^7^電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺ一 
-^ジ）をご實くださし、。 

Q [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （WindowsXP/Server 2003では[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリン 
夕とその他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX] をクリックします。） 

0 [OKI M に ROLINE がく):く](がく):くは プリンタ名） 
アイコンをマウスのちボタンで クリ、ソク し 
て[削除]を選択します。 

〇 ]：_； 降、画面の指示に従います。 

WindowsMe /98 で USB 接続している場合 
、'±’クは、ソ下の作業を行ってください。 

0 [スタート]-[設定]-[コント □ ールパネ 
ル]を選択します。 

〇 [アプリケーションの追力□と削除]をダブル 
クリ、ソク します。 

〇 [Oki USB Driver] を選択し、[追力□と削除] 
をクリ 、ソク します。 

© W 降、画面の指示に従います。 

WindowsXP / 2000 / Server 2003でプリンタ 

-ドライバを完全に削除するには、[プリンタ 

と FAX ] または[プリンタ]フオルダで 
[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を 
選択し、[ドライバ]タブで [OKI 
M に ROLINE ***] (*** はプリンタ名）を選 
がし、[削除]をクリックしてくださし、。 


下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空じします。 

• AdobePS を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン 

• [システムフォルダ]-[機能拡張]フォルダ内の 「 AdobePS 」 ファイル、 fPrintingUbJ ファイ 
J レ 、 「Adobe Printing Library 」 ファオ J レ 

• [システムフォルタ-[機能拡張]-[プリンタ記述ファイル]フォルダ内の r 該当機種の PPD ファ 
イル」 

• [システムフォルダ]-[初期設を]-[プリント初期設定]フォルダ内の 「 AdobePS 設定」ファ 
イル 

. [システムフォルダ]-[初期設赶-[プリント初期設定]-[解析済み PPD フォルタフォルダ 
内の「該当機種のファイル」 


ク ) fPrintingUbJ 
LaserWriters 


ファイルは、イ也の PS プリンタドライバでも使用している場合があります。 
などを使用している場合は削除しないでください。 


Mac OS Xの場合 

「Mac 0 SX プリンタドライバを削除するには」 （76 ページ）をご覧ください。 















































w 降、画面の指示に従います。 

Windows を再起動します。 

新しいプリンタドライバをセットアップ 
します。詳しくは、「2 Windows をセッ 
トアップします」に9ページ）をご覧く 
ださい。 


必ずプリンタの電源が OFF になって 
いることを確認してください。 
WindowsMe /98/2000 では、 USB 接続 
の場合でもプリンタの追加でセット 
アップします。 

「ポートの選が」画面が表示された 
ら、プリンタを接続しているポート 
(パラレルインタ フエー スの場合は 
「 LPTI :」、 USB インタ フエー スの場 
合は 「 OP 1 USB 1:」( WindowsMe /98 
の場合）または rUSBOOl :」 
( Windows 2000の場合)）を選がし 
てください。 


〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴ 
ミ箱にドラッグし、空(こします。 

Q プリンタソフトウェアを再インストール 
します。詳しくは「3 Macintosh をセッ 
トアップします」 （65 ページ）をご覧く 
ださい。 



Macintosh の場合 



た巧 

Mac OS Xの場合 

「Mac OSX プリンタドライバをアップデートするには」 （77 ページ）をご覧ください。 


プ□バティ啞 


- WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピユータの管理者の権限がか要です。 
^ • Windows が起動されている場合は再起動してください。 

Windows の場合 


同 

7 リ川 

口司 x|| 

J 7 ァイル(り猛集を）表 

m 

» 

! S ’證’昏 




邸(が 


プリ如の追加 


一時恃ム(互） 

'通制まうプリ如[為おり 


En 刷 ド单ュ壯卜の 肖 u 蹄た） 


爲遇おされたオプジ I ウ 

を前の変を ( M ) ^ 


〇プリンタの電源を OFF にします。 

電源の切り方は「電源を切ります」 （25 
ぺージ）をご實くださし、。 

〇 [スタート]-[設赶-[プリンタ]を選 
択します。 

( WindowsXP / Server 2003では[スター 
卜]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX ] をクリックします。） 

の [OKI M に ROLINE ぉ*](が*はプリンタ 
を）アイコンをマウスのちボタンでク 
リックして[削除]を選択します。 


メモ 


7知っていると便利です 

_ I プリンタドライバをアップデートするには 
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プリンタドライバの初期設定を変更したい 


7知っていると便利です 


アプリケーションから正しく巧刷できない場合は、プリンタドライバの初期設定を変えてみてください。 

1を/| WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限がか要です。 


WindowsMe/98/95 の場合 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

〇 [OKI M に ROLINE **): く] (**): くはプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[プ□パティ]を選択します。 

〇各設定を変更し、 [0 K ] をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場 


レイアウト用报ぷ酉I 
トレイの进巧 

な诚方ま运)：拉 
ガイア(凹)： 


「ブリシ减定 


詳训設定が.. . I 


卜 0 K リ 


キみセル」迪巧曲 


e 


e 


ム 

口 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

( WindowsXP / Server 2003では[スター 
卜]- [コント□-ルパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] 
をクリ 、ソク します。） 

[OKI M に ROLINE ***] (*** はプリンタ名） 
アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[巧刷設定]を選択します。 

各設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 



WindowsNT4.0 の場合 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
し0^す〇 

〇 [OKI M に ROLINE ぉ*](ぉ*はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[ドキュメントの既定値]を選択します。 

〇を設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 
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7 知っていると便利です 


Macintosh の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇を設定を変更し、[設定を保を]をクリック 
します。 

〇確認画面で [0 K ] をクリックします。 

(まゾ、.[用紙設定]ダイアログの初期設定は変更 
できません。 

•アプリケーション独自の設定項目は保存 
されません。 


Mac OS Xの場合 


プリジタ ： M に ROLINE 10 SSPS 14-) 

プリセット ： j ✓巧を 圍 


部な： 
ぺージ： 


@ (プレビユ_)〔 PDF としてなを..）广フ 7 クス…)しキ甲ンセル ） g 



ブリセットを保を 


保をずるプリセットの名前： 

MICROUNE 1055PS 

( キャンセル ） 卜- OK イ 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇を設定を変更し 、 Mac OS X 10.1.5 W 前で 
は[カスタム設定を保を]を選択します。 
Mac OS X 降の場合、[プリセット] 
で[別名で保を]を選択し、適当な設定をを 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

[ぺージ設定]ダイアログの初期設定は変 
， 要できません。 

-印刷時に[プリセット]で保存した設定 
名 （Mac OSX 10.1.51^ ソ前の場合は、[力 
スタム])を選がしてください。 
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複数ページを 1 枚に印刷したい 


7知っていると便利です 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して巧刷できます。 

(注/)この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があ 
ります。とじ代についても考慮されていません。 

WindowsMe/98/95 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

〇 [OKI M に ROLINE **): く] (**): くはプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[プ□パティ]を選択します。 

〇 [レイアウト]タブの [N-UP] 、 [枠線]を選 
択します。 

N-up 

割り付けるページ数、配置を選択します。 

枠線 

をページを枠線で囲むことができます。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[シートごとのページ]を選択します。 


WindowsNT4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

@ [プ□パティ]をクリックし、[詳細]タブの [ N - UP ] を選択します。 



Macintosh の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [レイアウト]パネルの[ページ/枚]、[枠 
線]を選択します。 

ぺ_ジ/枚 

割り付けるページ数、配置を選択します。 

必ずにページ/枚]、 [4 ページ/枚]…を選 
択してください。にX 2ページ/枚]、 [4X4 
ページ/枚]…は選択しないでください。 

枠線 

をページを枠線で囲むことができます。 


/まク^耐面に印刷]にチェックを付けないでくだ 

い•ゾさぃ。 










































































7 知っていると便利です 


Mac OS X の場合 

プリジタ：广 M に ROUNE 10SSPS 14^ 



レイアウト 


ぺージ巧/が： f4 M 

圍國國國 

が货： ^ 


の〔プレビユー， ( pdf として巧巧…'> ( フアクス…) { キャンセルが 卜 


1 

2 

3 

4 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [レイアウト]パネルの[ぺージ7枚]、[レ 
イアウト方向]、[枠線]を選択します。 
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7 知っていると便利です 


_|任意の用紙サイズに印刷したい 


独自の用紙サイズをを義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


知 .'） • 


フロントトレイ、エンべ口ープフイーダ（オプション）からのみ給紙できます。用紙力 
セットからは給紙できません。 

フェイスアップで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定してください。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


了 [設定できるサイズ] f 

ML 1055 PSs 

ML1035PS 、 ML1032PS 

幅 

: 86 〜 328mm 

で^さ t 占!さ j 

ML 203 ON 

:147 〜 453mm 

幅 

: 86 〜 297mm 

で ^ さ（占 ] さ j 

:147 〜 420mm 

《プリンタドライバによって設定できる範囲がミ少異なりまず。 

- 

- ノ^ 


WindowsMe/98/95 の場合 




〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

〇 [OKI M に ROLINE ぉ*](ぉ*はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

0 [用紙]タブで[用紙サイズ]を[サイズ指 
定用紙]にし、[ユーザ定義用紙サイズ]を 
クリ、ソク します。 

サイズ指定用紙は3個あります。追力□はでき 
ません。 

〇 「ユーザ定義用紙サイズ」画面で[用紙を]、 
[幅]、[長さ]を入力します。 

0 [0 K ] をクリ 、ソク します。 



作成した用紙は、「用紙]タブの[用紙サイズ]リ 
ストの下の方に表示されます。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

0 [用紙サイズ]で [ PostScript カスタムぺ一 
ジサイズ]を選択します。 

〇 「 PostScript カスタムページサイズの定義」 
画面で[幅]と[高さ]を入力します。 

〇 [0 K ] をクリックします。 
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7 知っていると便利です 


アプリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

口□パティ]をクリックし、[詳細タブの 
[用紙サイズ]で [ PostScript カスタムペー 
ジサイズ]を選択します。 

[カスタムページサイズの編集]をクリック 
します。 

「 PostScript カスタムページサイズの編集」 
画面で[幅]と[高さ]を入力します。 

[0 K ] をクリックします。 


を/旨 Mac OSX10.2.3 前のバージョンでは利用できません。 


ぺージお定 


設定：’カスタム用巧ヴイズ 


用巧ヴイズ 


ブリンタのを白 
卜 • 

ぺージおを 


設定： I カスタム用巧ヴイズ ■ 


巧 


巧 


用巧サイス ブリンタのを白 

S さ： 10 cm 上‘ 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [カスタム用紙サイズ]パネルの悼戸規]を 
クリ、ソクします。 

〇 「カスタム用紙サイズ編集」画面で、[カスタ 
ム用紙サイズのを前]、[幅]、[長さ]を入力 
します。 

0 [保を]をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]パネルの[用紙 
サイズ]リストの下の方に表示されます。 


* "'キャンセル' 卜〇一 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

e [カスタムページ設定]パネルで[幅]と[高 
さ]、[カスタムページを]を入力します。 

Offset 

この設をは無効です。 

上下左ちの余白を設定します。 

〇 [追力日]をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]パネルの[用紙] 
リストの下の方に表示されます。 


WindowsNT4.0 の場合 


Macintosh の場合 

プリンタ： [microline 1055PS ク I 



〔キャンセルI I 0K I 



Mac OS X の場合 


わ へ々ーバ叶パ*ちま何 ， 

■ が/が11、 

い人ブム\ \ ン リつ乂疋巧が 

佔がか 1100 (86.36. 327.6 6) 

ちさ(ぶ： (147.32. 452.1 2) 


||广スン子の 

II ロミが-が凹） 

11 r ボイントを） 


fflS もフィートので向(じ： 1 植巧 




用化の種類の： 

巧化フイードち向こオフたソト- 
をを方向を)： 

平行方向(直)： 


' カットシ-卜を） 


•畴"邀 J 膨 


1000 


po 


の加. 0.00) 
'( 0 . 00 . 0 . 00 ) 


_キャン t ル)デフォルトのほ元屯 d 
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7 知っていると便利です 

ぺージ順に取り出したい 


複数ページの文書を巧刷するとき、ページ順で取り化せます。 


フェイスダウンで排出する 


スタ ツカカバー 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカが 
閉じていることを確認します。 

^7^ . A 3 ノビ、 A 3、 B 4 用紙に印刷するときは 

- ' 補助スタッカを開きます。 

• B 4 用紙を大量に印刷するときは用紙ス 
トッパを開きます。 


フェイスァップで逆順に印刷する 

注/) WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では利用できません。 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカを 
開きます。 

〇 用紙サポータを開きます。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 


〇 [レイアウト]タブの[ページの順唐]で[逆] 
を選択します。 


Macintosh の場合 

〇アプリケーションを起動します。 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しす〇 

〇 [一般設定]パネルで、[逆順で巧刷]じ 
チェックをがけます。 



をぉレイアウト恃民/。。□ち] 



[ が刷® ] _キわ垃レ」—通巧化）」 
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7 知っていると便利です 


Mac OS X の場合 


Mac OS X 10.1 〜 10.2.8 プリンタドライバでは利用できません。 


プリジタ： 〔 M に ROLINE 10 SSPS 
プリセット： 


3 


3 - 


[田べージの I ■巧を逆にする I プ! J ント： @ ずベてのぺージ 
三奇なべージ 
I G 偶巧ぺ-ジ 


@(プレビユ ー)〔 PD — r として兵表..) f つ子ウス...） (^キ—ャジ^^兀っ 卜^’ リント づ 


〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [用紙処理]パネルで[ぺージの順唐を逆に 
する](こチェックをがけます。 



132 























トレイを自動的に選がしたい 


7知っていると便利です 


プリンタドライバで設をした用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセット（トレイ1、2)、フ□ントトレ 
イ、エンべ□ープフィーダ（オプション)）を自動的に選択して巧刷できます。 

(注/)必ず操作パネルでフロントトレイ、エンべ口ープフイーダ（オプション）の用紙サイズを設 
走:してください。 


WindowsMe/98/95 の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [用紙]タブの[給紙方法]で[自動選択卜 
レイ]を選択します。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 



を]!さ I レイアウト脯ぁ/□。□宵 I 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 


詳細設定が …I 

じげ刷の J キャンわレ」—適用吸 ( 


〇 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[自動 
選択]を選択します。 



WindowsNT4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[給紙方法]で[自動選択]を選択します。 


Macintosh の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [一般設定]パネルの[給紙方ま]で[自動 
選択]を選択します。 
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知っていると便利です 


Mac OS X の場合 


プリジタ： f M に ROUNE 1055 PS 


〇 

アプリケーシヨンを起動します。 

ブリセット： f 樣巧 

- -[ 給巧 


e 

[ファイル]メニューの[プリント]を選択 

【©全か： r 白助 a が 

叫 


します。 

巧巧べージのみ：卜しイ i 

巧〇のぺージ：卜^イ 1 

下 

0 

[給紙]パネルで[全体]、[自動選択]を選 




択します。 

广ブレピユ_い pdf として巧を‘.) t ファクス… 

—)( キヤン枉ル》 

叫 
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同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


7知っていると便利です 


トレイ（用紙カセット（トレイ1、2)、フ□ントトレイ、エンべ□-プフィーダ（オプション)）に同じ 
用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから給紙することができます。 

f 注/) • 必ず操作パネルで用紙カセットのメディアウェイト、メディアタイプと、フロントトレ 
イ、エンべ口ープフィーダ（オプション）の用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタ 
イプを一致させてください。 

- A 4 は同じ用紙送りにしてください。 


WindowsMe/98/95 の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [用紙]タブの[給紙オプション]をクリッ 
クします。 

0 [自動トレイ切り替え]にチェックをがけま 
ず。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。 

0 [自動トレイ切り替え]で[あり]を選択します。 

WindowsNT4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[自動トレイ切り替え]で[あり]を選択します。 



Macintosh の場合 



プリンタ： [microline 1055PS ; | 化力先：〔プリンタ 


I 1フー进た _^ - 

PostScript エラー： 

® レポートなし 
〇スクリーン上に巧れモま击 
〇註®レポートの化力 

切れのせ巧： 

〇プリンタの巧期巧 
巧化のトレイホら巧阿 
〇ち吿をま击 


[— ~設定をなな — ~ I キャンセ jjj IIブリント』 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しす〇 

〇 [エラー設定]パネルの[用紙切れの処理]で 
[他のトレイから EP 刷]を選択します。 
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知っていると便利です 


Mac OS X の場合 


プリジタ：： M に ROUNE 10SSPS 14^ 

ブリセット：厂面卖 


エラー化巧 



©巧にレポートは斤わない 
C； が曲レポートモプ U ジト 


トレイの切 OBi 

プリンタのデフオルトを巧用 
©同じ用巧サイスの別のカセットに切0客える 


© C プレビ:!一) (PDF として巧巧…）(ファクス…) ( キャンセル) ト ホょ 5^» » ぅ 


〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [エラー処理]パネルの[トレイの切り替え] 
で[同じ用紙サイズの別のカセットに切り 
替える]を選択します。 
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ウ オーター マークを 印刷したい 


7知っていると便利です 


アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね巧刷できます。 

/ ま WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 /Mac 0S X では利用できません。 


WindowsMe/98/95 の場合 




〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [ウォーターマーク]タブの[新規]をクリッ 
クします。 

@ 「新しいウォーターマークの編集」画面で 
[文字列]を入力し[フォント]、[サイズ]他 
を選択します。 

〇 [ OK ] をクリックします。 
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7 知っていると便利です 


Macintosh の場合 




〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

0 [ウォーターマーク]パネルで撮湖か[す 
ベて]を選択し、 [ TEXT ] を選択します。 

[最初]を選択すると、ウォーターマークを最初 
のページにだけ巧刷します。 

前景 

ウォーターマークをページ上の前面に巧刷しま 
す。 

書類と共に保存 

書類とともにウォーターマークパネルの設定を 
保存します。 

A アプリケーションによっては保存できない 
、 ， 場合があります。 

〇 [編集]をクリックします。 

0 [ウォーターマーク テキスト]を入力し 
[ウォーターマーク フォント/サイズ/スタ 
イル]、[色]を選択します。 

左のプレビュー画面上をクリックすると、そ 
の場所にウオーターマークが国 S 置されます。 


ウォーターマークを ドラッグすると回転しま 
す。 


〇 梓乔規保存]をクリックします。 

〇 [新規ウォーターマークさ!]を入力し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 


^、、ク、ウォーターマークの印刷後は、'必、ず[ウォー 
I 夕•/夕ーマーク]パネルで[なし]を選がしてく 
ださい。 


メモ]画像をウォーターマークにする方法 （ Macintosh のみ） 

〇ウォーターマークにする画像ファイル （P に T または EPS 形式）を用意します。 
0画像ファイルを[システムフォルダ]-[初期設定]-[ウォーターマーク]フォル 
ダに入れます。 

0アプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニユーの[用紙設定]を選がします。 

0 [ウォーターマーク]パネルで[最初]または[すべて]を選がします。 

〇 [ PICT ] または EPS ] を選択し、[ウォーターマーク]から、画像を選がします。 
ウォーターマークは用紙の中央に配置されます。 
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文書を部単位で印刷したい （ T 合印刷) 


7知っていると便利です 


巧刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で巧刷することができます。 

アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。 

'、 ， • 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー:ぺージガ 

オオスギマス]を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスクが装着 
されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。 

• WindowsXP / 2000 / Server 2003、 Macintosh ではプリンタのメモリを利用しないで印刷すること 
もできます。 

-アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


WindowsMe/98/95 の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [用紙]タブで悼 B 数]に巧刷部数を入力し、 
[部単位で巧刷]にチェックをがけます。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

0 [全般]タブで[部数]に巧刷部数を入力します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

0 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。 

〇悼 B 単位で巧刷]で[はい]を選択します。 



7^ [全般]タブの[部単位で印刷]にチ： L ックを付けるか、[詳細オプション]画面に[部 
—— J 数]がある場合、横の[部単位]にチェックを付けると、プリンタのメモリを利用し 
ないで印刷します。 


WindowsNT4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[部数]に巧刷部数を入力し、悼 B 単位で巧刷]で[はい]を選択し 
ます。 
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7 知っていると便利です 


Macintosh の場合 




アプリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

[一般設定]パネルの陪隧夕]に巧刷部数を入 
力し、[プリンタ固有機肯封パネルの陪 B 単位 
で巧刷]で[はい]を選択します。 

7^ [一般設定]パネルの[部単位で印刷]に 
—チェックを付けると、プリンタのメモリを 
利用しないで印刷します。 


Mac OS X の場合 


f M に ROUNE 1055PS 



f 撤审 

曲 


[ 巧巧部致と巧巧べージ 



I 部 {3 コ DT 合い1 

G 巧巧：1 巧了 ： T 


の广ブレピユ ー)(PDF として巧を..こファクス…)キャンセル》 卜 



ノ U ジタ ： f M に ROUNE 1055PS 

曲 


プリセット ： f «萃1 



- -[ プリンタの植能 

ホ 


巧能セット： 38定1 hH 


解像 g : 【1200 dpi 

m 

□ トナーセーブ 


【毎部巧泣で則け 


g 用巧サイプチ I ック 


フォント； CID ネイティブ 

け！ 


G 封巧回お 


の〔プレビユ ーj ( PDF として广フ 7ク-ス…) { キヤン右亢1 ト プリジ 


〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [巧刷部数と巧刷ページ]パネルの[了合い] 
のチェックを外し、[部数]に EP 刷部数を入 
力し、[プリンタ機能]パネルの[設定 1] 機 
能セットの[部単位で印刷]にチェックをが 
けます。 

[ T 合い]にチ王ックを付けると、プリンタ 
-のメモリを利用しないで印刷します。 
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7 知っていると便利です 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい備認印刷) 


印刷ジョブをプリンタの八ードディスクじスプールし、最初に一部のみ巧刷して確認し、その後残りの部 
数を巧刷することができます。 

(ま/) • プリンタに内蔵ハ-ドディスクが装着されている場合に利用できます。 

^ . 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 

ルシステムフル]を表示して一部のみ印刷を行います。 

-アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

-プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」 （208 ぺージ）をご覧くださし、。 

-内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 

• WindowsXP / 2000 / Server 2003、 Macintosh、Mac OS X では利用できません。 


1 アプリケーシヨンから印刷します。 


WindowsMe/98/95 の場合 



記訝設定 


IP ジョブをの設定 I 
ジョブを： 



W 巧刷時 I こジョブをぞ入力する(が 


バスワード: 

[iiTP 


難が行の数字を入力し 


0 K _ I —かンセル 」I 、ルフ•が）] 


〇 

e 

e 

〇 

0 


〇 


アプリケーションを起動します。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[用紙]タブで悼 B 数]に巧刷部数を入力し 
ます。 

[ジョブタイプ]で[確認 EP 刷]を選択し、[認 
証設定]をクリックします。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]じチェック 
ががいていることを確認し、「パスワード」 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 



印刷時にジョブをを入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようになります。 

パスワード 

〇〜7までの4巧の数字で設定します。 

〇 EP 刷します。 

「ジョブを入力」画面で「ジョブを」を入力 
し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 
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7 知っていると便利です 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブで悼 B 数]に巧刷部数を入力し 
ます。 

0 [ジョブタイプ]で施認印刷]を選択し、歸 
証設定]をクリックします。 

〇 [巧刷時にジョブをを入力する]にチェック 
ががいていることを確認し、「パスワード」 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
巧刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようになります。 

パスワード 

〇〜7までの4桥の数字で設をします。 

〇 EP 刷します。 

「認証設定」画面で「ジョブを」を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 

^^2巾誕ま&確認します。 

3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 @を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

〇 @を押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

〇 0からを押し、4巧のパスワードを入力します。 

〇 [ジョブセレクト]で （2) または®を押し、 EP 刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブを）を選択します。 

0 (3) を押します。 

残りの部数の巧刷が巧われます。 

Ti ] - バスつー ドを誤って入力した場合は、手順©で®または©を押すと手順@に戻り 
ます。 

-印刷を行わなぃ場合は、手順@で （7) を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 

( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 


WindowsNT4.0 の場合 
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7 知っていると便利です 


WindowsMe/98/95 の場合 


哪■剛巧】 wi ,【 i 曲1脚か im 巧 i 


巧紙Iレイアウト1 Efl 刷お位1 PostScript! 別ータートウIその化I 
用化サイズ®: PA4 3 


お巧方ま域： [ 自か涯巧トレイ 
巧化厚な)： 1ブリン鄕ミ~ 


巧刷の向きり） 

f? 游を） 
广巧(じ 
巧刷巧数の 

部数を)： [r~ 


囚 


づ 「が単位で EP 刷の 


じヨブタイブげ pii 丽 ] pe 髓:腊;] I 


• ?|X| 


西西西 


デフォルトに房す⑩ J 


キャン松レ1 迪曲 由)」 _ヘル ブ」 


アプリケーシヨンを起動します。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[用紙]タブの[ジョブタイプ]で[認証 EP 
刷]を選択し、[認証設定]をクリックします。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]にチェック 
ががいていることを確認し、「パスワード」 
を入力し、 [0 K ] を押します。 



:ジョブをの設定= 
ジョブを： 


W 巧刷時 I こジョブをぞ入力する(が 


バスワード： 

fpp — 0-7 の4巧の数字を入力し 


J キわセル」 [ 、ルフ•が） 


印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようになります。 

パスワード 

〇〜 7 までの 4 巧の数字で設をします。 

〇 巧刷します。 

「ジョブを入力」画面で「ジョブを」を入力 
し、 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

ジョブ名 

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷 ) 


巧刷ジョブをプリンタの八ードディスクじスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してか 
ら巧刷することができます。 

f 注ク、-プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

. 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

. プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設をしておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」 （208 ぺージ）をご覧くださし、。 

. 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 

• WindowsXP / 2000 / Server 2003、 Macintosh、Mac OS X では利用できません。 


1 アプリケーシヨンから印刷します。 
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7 知っていると便利です 


WindowsNT4.0 の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択しま 
す。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[ジョブタイプ]で[認証 EP 
席り]を選択し、[認証設定]をクリックします。 

0 [巧刷時にジョブをを入力する]じチェック 
ががいていることを確認し、「パスワード」 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようになります。 

パスワード 

〇〜7までの4巧の数字で設定します。 

〇 EP 刷します。 

「認証設定」画面で「ジョブを」を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 


0 2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 ("5") を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

© のを押し、[パスワードセツテイ]を表示します。 

〇 (0) から@を押し、4巧のパスワードを入力します。 

〇 [ジョブセレクト]で@または©を押し、巧刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブを）を選択します。 

0 @を押します。 

EP 刷が行われます。 

-パスワードを誤って入力した場合は、手順©で r ?") またはを押すと手順@に戻り 
ます。 

-印刷を行わない場合は、手順@で@を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 

@を押すとジョブを削除できます。 
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印刷開始までの時間を短くしたい 


7知っていると便利です 


省電カモードに入るまでの時間を長くすると、巧刷開始までの時間を短くできる場合があります。 



〇 @を数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示します。 

〇 (2) または@を押し、[パワーセーブイコウジカン]を表示します。 
〇 @または®)を押し、目的の値を表示します。 

〇 @を押し、値のち端に [*] をがけます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 



7^1[メンテナンスメニュ ー] の[パ ワーセー ブキ ノウ] を [ムコウ] にすると省電カ モード 
—に入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを 
使用しないときは電源を OFF にしてくださし、。 
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7 知っていると便利です 


印刷をキャンセルしたい 


プリンタで処理中のデータを车ヤンセルすることができます。 


1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 (2) を押します。 

プリンタは EP 刷ショブの最後まで受け取って丰ャンセルします。 

-プリンタで印刷準備が整ったぺージはそのまま印刷されます。 

"'. [データクリアチュウ]が長く続く場合は、コンピュータで印刷ジョブを削除してく 
ださい。 
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高解像度で印刷したい 


7知っていると便利です 


ML 1035 PS 、 ML 1032 PS 、 ML 2030 N では600 X 2400 dpi の高解像度で巧刷することができます。 
(を.') 複雑なデータを印刷するときは、 64 MB じ(上のメモリを追加するか要があります。 


WindowsMe/98/95 の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

〇 [プ □パティ] をクリックします。 

〇 [巧刷品位]タブの[解像度]で [600 X 
2400 dpi ] を選択します。 

必要があれば、[スムージング]を変更します。 

写音 

写真やディザパターンじ適した処理方まです。 

文字 

文字、線画に適した処理方まです。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

0 [EP 刷品質]で [600 X 2400 dpi ] を選択し 
ます。 

必要があれば、[スムージング]を変更します。 




WindowsNT4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ □パティ] をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[解像度]で [600 X 2400 dpi ] を選択します。 
必要があれば、[スムージング]を変更します。 
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7 知っていると便利です 


Macintosh の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [プリンタ固有機能]パネルの[解像度]で 
[600 X 2400 dpi ] を選択します。 

必要があれば、[スムージング]を変更します。 



Mac OS X の場合 


(が 


Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 プリンタドライバでは利用できません。 


プリジタ ： r M に ROUNE 1035PS 


3 


3 


なおセット： f 設定1 


3 


こ 部巧めで巧巧 

用巧サイプチIツク 
フォント： ’'CID ネイティブ 


- 封面回転 


〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [プリンタの機能]パネル (Mac OS X 
10.1.5 W 前では[プリンタ機能]パネル）の 
[設定 1] 機能セットの[解像度]で [1200 
dpi ] を選択します。 



@ f プレビュ ー 1い DF として巧を..バフアクス... ) キ石 y セ JiT) ジト 
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印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 


7知っていると便利です 


印刷濃度を5段階に変更できます。ルさな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は r -1」 か 
r - 2j に設をしてください。細い線が途切れる場合は「+1」か r + 2j に設をしてください。 




-^ 


インサツ ノウト '' 

0 * 


— 

「+2」濃く印刷します。 

「+1」やや濃く印刷します。 

* 「0」普通の濃さで印刷します。 

「-1」やや薄く印刷します。 

「-2」薄く印刷します。 

ぶ 


〇 @を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

e @または©を数回押し、[インサツノウド]を表示します。 

〇 @または®)を数回押し、目的の値を表示します。 

巧刷濃度を濃<する場合は、十方向に設定します。薄<する場合は、一方向に設定 
します。 



〇巧；を押し、値のち端に [*] をがけます。 
0 @を押し、[オンライン]にします。 
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7 知っていると便利です 


写真の印刷濃度を調節したい 


イメージデータの八ーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合に調整し 
てください。 

- PS ハーフトーン調整ユーティリティ （ Windows ) のセットアップについては、119ぺージを 
^ ご覧ください。 

- Windows では [ハーフ トーン調整名]を登録後、 WindowsMe /98/95 ではプロパティの[印 
刷品位]タブ、 WindowsXP / 2000 / Server 2003では[用紙/品質]タブの[詳細設定]、 
WindowsNT 4.0 では[詳細]タブに [ハーフ トーン調整] メ ニユーまたはその内容が表示さ 
れない場合があります。この場合はコンピユータを再起動してくださし、。 

. ハ— フトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、 
[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選がしてください。 

.Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式]で[プリンタ名] 
を選がしてから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で「ハーフトーン調整 
名」を指定してください。 

-「ハーフトーン調整名」を登録するソ前から起動されていたアプリケーシヨンは、印刷前に再 
起動する必要があります。 

-アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、 
または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこ 
のような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選がしてください。 

. ネットワーク上に複数の同一機種プリンタが存在する場合でも、 PS ハーフトーン調整ユー 
ティリティの[プリンタの選が]リストにはプリンタ名は1つしか表示されません。ただし、 
登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタにが応して有効となります。 

- Mac OSX では利用できません。 



Windows の場合 

1 ハーフトーン調整名を登録します。 


〇 [スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
/ Server 2003では[すべてのプ□グラ 
ム])-[沖データ]- [ PS 八ーフトーン 
調整 ユーティリティ]- [ PS 八ーフトー 
ン調整ユーティリティ]を選択します。 

e [プリンタの選択]から、プリンタを選択 
します。 



(ま/)アプリケ—シヨン （Adobe PageMaker 
\ ，等 )によっては印刷時に独自に用意さ 

れた PPD ファイルを使用するものがあ 
ります。この場合は [ AP 用 PPD の選が] 
を選択し、[参照]をクリックしてアプ 
リケーシヨンの使用する PPD ファイル 
を選がします。 


〇悼戸規]をクリックします。 

〇次のいずれかの方まで八ーフトーンを調 
整し、[八ーフトーン調整を]じを前を入 
力してから [ OK ] をクリックします。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。 
制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をク 
リックします。自動的に 13 の点で滑らかな 
カーブを生成し中間調を調整します。値は 
0.01 から 99.99 まで指定:できます。 1.0 よ 
り大きな値では中闇調が薄くなり、ルさい 
値ではミ農くなります。 

• 各濃度テ丰ストボックスじ値を入力する。 
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7 知っていると便利です 


0 [追力□一]をクリックします。 

[八ーフトーン調整を]が[プリンタ]の[一 
覧]じ表示されます。 


〇 [適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに WindowsMe/98/95 
では最大3つ、 WindowsXP/ 2000 /NT 4.0/ 
Server 2003では最大6つまで「八ーフトー 
ン調整を」 を登録できます。 



〇 PPD への登録完了画面で [ OK ] をクリッ 
クします。 

© [終了]をクリックし、 PS 八ーフトーン 
調整ユーテイリテイを終了します。 


2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します 


WindowsMe /98/95 の場合 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択し 
ます。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 


〇 


陆刷品位]タブの[八ーフトーン調劃 
で、手順1の©で作成した[八ーフトー 
ン調整を]を選択し、巧刷します。 


■ ?|X| 


用化 I レイ巧卜巧刷品 f 立 I PostScript I ウ4ーター？ーク I その化) 


11200 dpi 


トナーたーブの「なし 


[り巧リ刈示が 

I 间 

厂左ち巧お ( M ) 

L ^ . 

厂白まおお(が 


巧刷設定た） I 

姑:大/箱小化)： | ira ~3 JJ 

りーフ トーン調整 (_ 

电’ 

り 一つ トーン 調! 11 二] 

お定なし 1 


齢巧方法] 


_デフォルトに房す晒」 


_キサン tz ル」_通巧曲」__ ヘルプ _ I 


WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 

0 [詳細設を]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 


〇 [用紙/品質]タブの[詳細設を]をクリツ 
クします。 

0 [八 ーフ トーン調整]で、手順1の©で 
作成した[八 ーフ トーン調整を]を選択 
し、巧刷します。 


WindowsNT 4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
0 N 9'〇 

0 [プ□パティ]をクリックします。 


〇 [詳細]タブの[八 ーフ トーン調整]で、 
手順1の©で作成した[八 ーフ トーン調 
整を]を選択し、巧刷します。 
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7 知っていると便利です 



Macintosh の場合 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 0 

[MicrolinePS Utility ] をダブルクリ、ソク 
し0^す〇 

Q [ユーテイリテイ]メニューの[ハーフ 
トーン調整...]を選択します。 



〇 [新規八ーフトーン調整のを義]をクリッ 
クします。 

〇次のいずれかの方まで八ーフトーンを調 
整し、 r 八ーフトーン調整を」にを前を入 
力し、[保を]をクリックします。 

-グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックしま 
す。制御点を移動させて調整を行います。^ 

. ガンマ値を入力する。 ® 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクか 
リックします。自動的に13の点で滑らかな W 
カーブを生成し中間調を調整します。値は⑩ 
0.01から99.99まで指定:できます。1.0よ 
り大きな値では中間調が薄くなり、ルさい 
値では濃くなります。 m 

-を濃度テ车ストボックスに値を入力ずる。 



八ーフトーン調整を登録する PPD ファ 
イルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は 
[PPD ファイルの選択...]をクリックし、目 
的の PPD ファイルを選択します。 

[追力□一]をクリックします。 

新しい「八ーフトーン調整を」がちの登録一 
覧に表示されます。 

[保を]をクリックします。 


登録一覧じ表 W している「八ーフトーン調整 
を」を、選択されている PPD ファイルに登録 
します。 



MicrolinePS Utility を終了します。 

アプリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 


[プリンタ固有機能]パネルの[八ーフ 
卜ーン調整]で、手順©で作成した「八一 
フトーン調整を」を選択して巧刷します。 
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プリンタフオントに置き換えて印刷したい 


7知っていると便利です 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて巧刷できます。 

ん+ク\ • フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させ 
^ , るものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォン 

卜の置き換え機能を無効にしてください。 

-独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンでは、フォントの置き換 
え機能が正常に動作しないことがあります。 

- Macintosh ではプリンタの内蔵ハードディスクにフォントを追加した場合は、より近い形 
状のフォントに置き換わる場合があります。 

. WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピユータの管理者の権限がか要です。 

.Mac OSX では利用できません。 

WindowsMe/98/95 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
し0す0 

0 [OKI M に ROLINE ぉ*](ぉ*はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

0 [可能な場合 TrueType フォントをプリンタ 
フォントで置き換える]にチェックをがけ 
ます。 


^、、、すべての TrueType をプリンタフオントに 
い王•ク置き換えることはできません。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コント日ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウェア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

0 [OKI M に ROLINE が*](が*はプリンタを）アイコンをマウスのちボタンでクリッ 
クし、[プ□パティ]を選択します。 

@ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で、 TrueType フォントをプリンタ 
フォントに置き換え、 [ OK ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューから[巧刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。 

〇 [TrueType フォント]で[デバイスフォントと代割を選択します。 

WindowsNT4.0 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

0 [OKI M に ROLINE ***] (ゎけはプリンタを）アイコンをマウスのちボタンでクリッ 
クし、[プ□パティ]を選択します。 

@ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で、 TrueType フォントをプリンタ 
フォントに置き換え、 [ OK ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューから[巧刷]を選択します。 

@ [プ□パティ]をクリックし、[詳細]タブの [TrueType フォント]で[デバイス 
フォントに置き換える]を選択します。 


















7 知っていると便利です 


Macintosh の場合 


^つアイル漏集 


'-、ルブ 


プリンタ ぶ / ゾーンの 蛮を .. . I 

PS File ダウンロード.. 

が D 

7すント IJ スト表示... 

策 L 

ディスクの巧巧 化... 



ハーつトー ン調 堅... 

五 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックしま 
す。 

〇 [ユーテイリテイ]メニューの[フォントの 

置き換え...]を選択します。 

0 [ホスト側で選択したフォント]ごとに、[置 
換する]または[置換しない]をクリックし 
ます。 

〇 [フォント置き換えを有劾にする]にチェ、ソ 
クをがけます。 

0 [保を]をクリックします。 


置き換えフォントー覧表 


ホスト側で還がしたフォント 

フォント 

種別 

印刷に使用するフォント 

ML1055PS, 

ML1035PS 

ML1032PS 

ML 203 ON 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

中ゴシック目目目 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

中ゴシック体 

中ゴシック体 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック目目目-等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

中ゴシック体 

中ゴシック体 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシ 、ソク 体 

GothicB 目 B-Medium 

PS 

- 

- 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

- 

- 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

中ゴシック体 

中ゴシック体 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka -等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

中ゴシック体 

中ゴシック体 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト -KL 

Ryumin Light KL 

TT 

細明朝体 

細明朝体 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト -KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

細明朝体 

細明朝体 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

- 

- 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

- 

- 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W5 

TT 

中ゴシック体 

中ゴシック体 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

細明朝体 

細明朝体 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

細明朝体 

細明朝体 

平成明朝体 W3 

目太ゴ B 101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

- 

- 

平成角ゴシック体 W5 

目太ミン A101 

FutoMinA 101-Bold 

PS 

- 

- 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

Midash に 0-MB31 

PS 

- 

- 

平成角ゴシック体 W5 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

- 

- 

平成明朝体 W3 

丸ゴシ 、ソク -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

L じゅん 101 

- 

- 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フオント 
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コンピュータのフオントで印刷したい 


7知っていると便利です 


TrueType フォントを画面表示のまま化力できます。 

/ご+ク\ • 印刷時間が長くなることがあります。 

、 ， • Mac OSX では利用できません。 

WindowsMe/98/95 の場合 



[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

[OKI M に ROLINE ***] (*** はプリンタを） 
をマウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

[フォント]タブの[プリンタフォントを使 
用しない]にチェックをがけます。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。 

@ [ TrueType フォント]で[ソフトフォントとしてダウン□-ド]を選択します。 



WindowsNT4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細タブの [ TrueType フォント]で[ソフトフォントとしてダウン□-ド]を 
選択します。 


Macintosh の場合 



[ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックしま 
す。 

[ユーテイリテイ]メニューの[フォントの 
置き換え...]を選択します。 

[フォント置き換えを有劾にする]のチェ、ソ 
クを外します。 


〇 [保を]をクリックします。 
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7 知っていると便利です 


コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 

(を/)プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。 


Web ブラウザを使う場合 


( が） TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


I ファイルを 





与， . 〇 
m 中止 

恩 

為 

アドレス也)!— 

http：// 192.168 .0.2 




Iつ7ィルの 

捕まのま示な> も'巧こ入り化）ツールの 

A 化ブ 41) 


I為’ 

一， ■を按边！蕩追 M 寫 

ち酱. 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter 丰一を押 
します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 


B OKI LPR ューティリティを f まう場合 

( ま.'） TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 OKI LPR ユーティリティを起動します。 

Q [リモートプリント]メニューの[プリンタ 
のステータス...]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表示されま 
す。 


1占 OKI LP に-ティリティ 眶因因1 

つ 7 イルの1 

リモ-卜7 4 片卜啞わ。、>3ン呀■^ルつ化） 1 

7リ川 

9■■の□-ド...呀 
が'の表を..(ぶ 

i が了 巧リ 

■ OKI MICI 

!中 1 0 1 0 


一時巧止を）^ 




7リンうの ii 加...(か 

7リンうの肖 ij 瞄电） 

川如の再 iS ち.. ( R ) 


AdminManager を使う場合 

0 主 /) TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 に tandard Setup Utility ] から [Admin 
Manager ] を起動します。 

〇 [ステータス]メニューの[プリンタステー 
タス]を選択します。 

プリンタステータス画面が表示されます。 
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7 知っていると便利です 


\コンピュータからプリンタの言支をを変更したい 


Macintosh からプリンタの設をの一部を変更することができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

-プリンタの機種や現をの設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。 

- ^ • [タイムアウト印刷]の値は [5 秒]、 [40 秒]、 [5 か]、[無励のみ表示•設定できます。 
プリンタでこれた(外に設定されている場合は近い値を表示します。 

.Mac OSX では利用できません。 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリック 
します。 

Q 設定を変更し、[設定]をクリックします。 


メイン画面 



Web ブラウザを使う場合 


オプンョン画面 




(注•クタ TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



ファイルの 

漏集の 

ま示が 

わ気に入り曲 

、ジールのク 

為， 

m 

， 〇 

中止 

回 

更1斤 

泣 

ホーム 


J アドレス也) [ http：// 192.1 68.0.2 




I フパルのお集のま示な）も尉 Z 入り W ツールの W け妙 

U - - t 恩泣1^0 i 致歉慧^ 

J アドレス也） I を 1 http:// 192.16 如 . 2/mainfrm2'htm ，| ^>,谢 JU パ * 



1" 0K Iキ，ンセルI S 謂設故す。る•造こはは共ミミ7レ誌爷葉:だみ 

— I ® イシさ-本ット 


〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter 丰一を押 
します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

e 左の フレームから 設定したい項目をクリッ 
クします。 

〇 必要な変更をした後、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

〇 [ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に r イー 
サネット ア ドレスの下6巧」を入力し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

メ f イーサネ ッ トアドレスは、メニュー マップ 

-印刷またはイーサネットボードの自己診断 

テスト印刷で確認できます。 
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7 知っていると便利です 


プリンタ内蔵フオントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


操作パネルを使う場合 

プリンタに標準で内蔵しているフォントをを印刷します。 

(注/)操作パネルに表示されてぃるトレイの用紙に印刷します。 

〇 W を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

〇 w または巧^を数回押し、 [ PS フォントインサツ/ジッコウ]を表示します。 
0 (3) を押します。 

フォントをが EP 刷されます。 

/ま/)後から追加したポストスクリプトフォント名は印刷されません。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

注/) Mac OSX では利用できません。 

プリンタじ内蔵しているすべてのポストスクリプトフォントをを確認することができます。 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックしま 
す。 

& [ユー テ イリテイ]メニューの[フォン トリ 
スト表示...]を選択します。 


0 [プリンタ ROM ]、 [フォントカートリッ 
ジ]、[フォントカートリッジ# 1] を選択 
すると、プリンタに標準で内蔵している 
フォントが表示されます。 


(まク) ML 1032 PS 、 ML 203 ON では[フオントカー 
、 トリッジ #1] は表示されません。 

〇 [プリンタ Disk ] を選択すると、プリンタ 
の内蔵八ードディスクじ内蔵しているフォ 
ントが表示されます。 

プリンタに内蔵ハードディスクを装着して 
， いない場合、[プリンタ Disk ] は選ができ 
ません。 



みファイル漏集 


プリンタを/ゾ‘、 


.ルプ 


/ゾーンのま更… 
PS File ダウンロード...が D 


»^クの巧巧化 ... 
フォントの畳を}舆え. 
ハーフトーン 調装… 
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7 知っていると便利です 


パラレルインタフ王ースの転送モードを変更したい 

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 

双方向セントロを無効にするには 

〇のを数回押し、[セント □ メニュー]を表示します。 

〇 rr ) または （5) を数回押し、[ソウホウコウセント □] を表示します。 

〇 Qg ； または®を押し、[ムコウ]を表示します。 

〇 を押し、值のち端に [*] をがけます。 

0 ("^")を押し、[オンライン]にします。 

〇 電源を OFF / ON します。 

メモI電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご K くださし、。 


ECP を無効にするには 

〇 W を数回押し、[セント □ メニュー]を表示します。 
@ または®)を数回押し、 [ ECP ] を表示します。 
©のまたは®を押し、[ムコウ]を表示します。 

〇巧")を押し、値のち端に [*] をがけます。 

0。^)を押し、[オンライン]にします。 

〇 電源を OFF / ON します。 

メモI電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 
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7 知っていると便利です 


内蔵ハードディスクを初期化したい 



内蔵八ードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵八ードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵八ードディスクをイニシャライズする 
と、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。 

内蔵ハードディスクのパーティションには PS とキョウツウがあります。 

の PS 

PostScript フォントを格納するエリアです。 

キョウッウ 

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。 



操作パネルを使う場合 


イニシャライズ 

〇 を数回押し、 [ D に K メンテナンス]を表示します。 

@ または （5) を押し、 [HDD イニシャライズ]を表示します。 

0 @を押し、「ジ、ソコウシマスカ？」を表示します。 

〇 @を押し、「スグニジッコウシマスカ？」を表示します。 

0 @を押します。プリンタはシャットダウン処理を巧います。 

ここで （7) を押した場合は、々にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズが行われ 
ます。 

〇 [デンゲンオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電源 
を OFF にします。 

〇電源を ON にします。イニシャライズが行われます。 

特定のパーテイシヨンのフォーマット 

〇 を数回押し、 [ D に K メンテナンス]を表示します。 

〇 のまたは （5) を数回押し、 [HDD フォーマット]を表示します。 

0 @または （6) を数回押し、目的のパーティションを表示します。 

〇 @を押し、「ジ、ソコウシマスカ？」を表示します。 

0 @を押し、「スグニジッコウシマスカ？」を表示します。 

〇 @を押します。プリンタはシャットダウン処理を巧います。 

い、 ク、ここで （7) を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行わ 
い王.クれます。 

〇 [デンゲンオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電源 
を OFF にします。 


© 電源を ON にします。フォーマットが行われます。 
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7 知っていると便利です 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

Mac OSX では利用できません。 

PS パーテイシヨンのフォーマツ トを行います。羊 ヨウ、ソウパーテイシヨンは そのままです。 


つアイル 


プリンタを/ゾーンの変是； ... 
PS File 夕■ウンロード .. .SeD 
つすントリスト表示...策 L 


つォントの畳を換え， 
パーつ トーン調堅… 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックしま 
す。 

〇 [ユーティリティ]メニューの[ディスクの 
初期化...]を選択します。 


巨 



〇初期化する八ードディスクのディスク番号 
にチェックをがけ、[初期化]をクリックし 
ます。 

/:、ク、ディスクを号はパーティシヨン番号ではあ 
^山） りません。 PS パーティシヨンがディスク 
#0となります。 

PS パーティシヨンが複数ある場合は、パー 
ティ シヨ ン番号が小さい方からディスク 
#0、ディスクが、ディスク#2となります。 


〇 バードディスクの巧9化を行弓とハードディスク巧の 
巧巧はすべで巧期化されます。 

巧期化を行5おにバードディスクの巧容モ巧迈し、 
フォントザ及にインストールされでいるバードディス 
クモ巧期化しないよ5 < れぐれわごま意 < ださい。 


1[細8化 」 j 【[キヤンセル]! 


〇初期化してもよいか再度確認し、[初期化] 
をクリ 、ソク します。 

0再起動確認画面で [0 K ] をクリ、ソクします。 
〇プリンタの電源を OFF / ON します。 
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7 知っていると便利です 


ポストスクリプトエラーを印刷したい 

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を巧刷することができます。 

操作パネルを使う場合 

〇 @を数回押し、[システムコウセイ メニュー] を表示します。 
e ©または©を数回押し、にラーレポート]を表示します。 
〇 @または@を押し、[オン]を表示します。 

〇 @を押し、値のち端に [*] をがけます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


WindowsMe/98/95 の場合 




〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

Q [OKI M に ROLINE ぉ*](ぉ*はプリンタを） 
アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[プ□パティ]を選択します。 

0 [ PostScript ] タブの [ PostScript エラー 
情報を巧刷する]にチェックをがけ、 

[0 K ] をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。 

0 [ PostScript オプション]- [ PostScript エラー八ンドラを送信]で[はい]を選択 
しょす 0 

WindowsNT4.0 の場合 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

の [詳細タブの [ PostScript オプション]- [ PostScript エラー八ンドラを送信する] 
で[はい]を選択します。 
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Macintosh の場合 


7知っていると便利です 



Mac OS X の場合 


[MICROLINE 1055PS 




f «巧 


エラー化理 

戒 


PostScript エラー 

0特にレポートは巧わない 
©が曲レポートモブリント 


トレイ の切 oa そ 

@プリンタのデフオルトを巧用 
0同じ巧巧サイスの別のカセットに切0含える 
CS 告を«示 


@f プレビユー、 (PDF として巧を..）广ファクス…）(キャンセル》 卜~；^ ジト 9 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [エラー設赶パネルの [PostScript エラー ] 
で[詳細レポートの出力]を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [エラー処理]パネルの [PostScript™ エ 
ラー]で [詳細レポートをプリント]を選択 
します。 
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7 知っていると便利です 


ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい 


ポストスクリプトファイルをプリンタじダウン□ー ドすることができます。 


OKI LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 


が）； 


プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。 
TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



一 B 寺巧止を) 


7リン9の拒加...(互） 

7リ川の肖 Ij 陆屯） 

7リン9の再記定…昭 


〇 OKI LPR ユーティリティを起動します。 

〇 [リモートプリント]メニューの[ダウン 
□ード...]を選択します。 

e ダウン□-ドするファイルを選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

ポストスクリプトファイルのダウン□ー ド 
が開始されます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


0主/) Mac OSX では利用できません。 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックしま 
す。 

〇 [ユーテイリテイ]メニューの [PS File ダウ 
ン□ー ド...]を選択します。 



0ダウン□ー ドするファイルを選択し、[開 
<] をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウン□ー ド 
が開始されます。 
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印刷データをファイルに出力したい 


7知っていると便利です 


印刷データをファイルに書き化して保存することができます。 

(が） WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


WindowsMe/98/95 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
し0す0 

〇 [OKI M に ROLINE **): く](がく):くは プリンタ名） 
アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[プ□パティ]を選択します。 

〇 [詳細タブの陆刷先のポート]で [ FILE :] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇巧刷します。[ファイルへ出力]で[ファイ 
ルを]を入力し、[フォルダ]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コント日ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

〇 [OKI M に ROLINE が*](が*はプリンタを）アイコンをマウスのちボタンでクリッ 
クし、[プ□パティ]を選択します。 

〇 [ポート]タブの[巧刷するポート]で [ ALE :] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇巧刷します。[ファイルへ出力]で[出力先ファイルを]を入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



Macintosh の場合 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
し0^す〇 

0 [出力先]で[ファイル]を選択します。 

〇 [ PostScript 設赶パネルで設定を行います。 
形式 

ポストスクリプトファイル形式を指定します。 

PostScript レベル 

化力するプリンタに合わせて指をします。 

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか 
指定:します。 _ _ 

バイナリの PostScrip 信語ファイルを転送する場 
合、通信サービスがバイナリデータ転送をフルサ 
ポートしている必要があります。 

フオントデータ 

ファイルにダウン□ー ド可能なフォントを含め 
るか指をします。 PostScript フォントしか使つ 
ていない場合は[なし]を選択します。 


0 EP 刷します。[を前](こ保をするファイルを 
を入力し、保を先を選択し、[保を]をクリツ 
クします。 


















































7 知っていると便利です 


Mac OS X の場合 


f M に ROLINE 1055PS 


3 


1留フアイルとして巧を 


司 


こフアクス…) （ キでンセル) 卜巧巧"^^^ 


〇アプリケーションを起動します。 


-の[プリント]を選択 


〇 [ファイル]メニ- 
します。 

〇 [化カオプション]パネルで[ファイルとし 
て保を]にチェックをがけ、[フォーマット] 
で [ PostScript ] を選択し、[保初をクリッ 
クします。 

〇 [別名で保を]に保をするファイルをを入力 
し、保存先を選択し、[保を]をクリックし 
ます。 
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7 知っていると便利です 

_ ( EtherTalk プリンタ名を変更したい 


曰 herTalk の場合に、プリンタに識別しやすいを前をがけることができます。 
:注/)プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


(が）： 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS X では利用できません。 


r 身つ7イル漏集 



PS File ダウンロード . 
つォントリスト表示... 
ディスクの巧期化... 
つすントの畳舌}角見... 
ハ-つトー >1同！！... 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックしま 
す。 

e [ユーティリティ]メニューの[プリンタを 
/ゾーンの変更...]を選択します。 



〇新しいさ!前を入力し、[保存]をクリックし 
ます。 

(ま/)プリンタ名の文字長は最大31文字にするこ 
、 ' とができます。ただしプリンタ名に （=: 

となどの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに 
(=:*@~=：〇と一致するコードが含まれるよ 
うな文字、例えば（円、淳、ァ、ま）など 
はプリンタ名として使用することはできま 
せん。 


Web ブラウザを使う場含 


:ま/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



] アドレス(が I http：// 192.168 .0.2' 


I ファイルの漏集をを示<^^?も尉こ入り(がツールのヘルプ(ぶ _ __ 

I 和， C ; ，〇 巧 泣 魯を教 置，鑛， 

1戻る _里:-,_中止 ち拓 ホーム_巧巧お新こ入り^履歴_ ブール_サイズ 


I 尸ドぃス蚁怡 h け P:// 192.168 .0.2/ma の trm2.htm ^ 户 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを押 
します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

〇左の フレームの[ネッ ト ワークメニュー]を 
クリックし、 [ EtherTalk ] をクリックします。 

〇拒 therTalk プリンタを]に新しい名前を入 
力し、 [ OK ] をクリックします。 

A . -プリンタ名は32文字ソ内の英数字で設 
、ぶ•ク定できます。 

-プリンタ名には （=:*@~ c ) などの記号は 
使用しないでください。 

〇 「ネ、ソトワークパスワードの入力」画面で 
[ユーザーを]に 「 root 」、 [パスワード]に 
「イーサネットアドレスの下6巧」を入力し、 
[ OK ] をクリ 、ソク します。 



イーサネ ッ トアドレスは、 メニューマップ 
印刷またはイーサネットボードの自己診断 
テスト印刷で確認できます。 
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7 知っていると便利です 


EtherTalk ゾーンを変更したし 


複数の論理ゾーンで区切られている曰 herTalk で、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。 


( ま '）‘ 


選ができるゾーンは同ーセグメント内です。 

プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

- EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
• Mac OSX では利用できません。 

つ了イル 



〇 


PS File がウンロード . 
つすントリスト志示... 
ディスクの巧期化... 
つォントの畳き■換え... 
ハーつトー ン調整... 



プリンタる/ゾーンのま:ま;： 
ゾーンの巧巧： 

レ Z0NE01 ~ H| 

0 Is 

MICROLINE 1055 PS 
巧しいさ!お： 


MICROLINE 1055PS 


I ヘルプ ] I キャンセル) 7 E に民す 1 に巧な 1 


[ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックしま 
す。 


0 [ユーティリティ]メニューの[プリンタを 
/ゾーンの変更...]を選択します。 

0変更したいゾーン名を選び、[保を]をク 
リ、ソク します。 


ム 

口 


Web ブラウザを使う場 

い主/) TCP / IP でネットワークに接続してぃる場合に利用できます。 


about：blank - Mic 


soft Internet Exploi 


7 アイルの漏集(目 奉元 ' W わ気に入り地ツ-ルの 


£ 


呼 

進む 


中止 


を巧 


魚 


[ I アドレス(じ ）I http IQ ： 168.0.2 


|]ファイルの馬集を）表示がも'をに入り姐ツ-ルの AJ けお） 

II <^ ，：： - 〇 回 泣 I © 应 0 

IL 戻る_唯…圓ゃ止 ちが ホ-ム I がホ ぉ前こ入り 履歴 

J アドレス蜡 I 哲 http：// 192.168 .0.2/1 


寶穀 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter 丰一を押 
します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

0左の フレームの[ネッ ト ワークメニュー]を 
クリックし、 EtherTalk ] をクリックします。 

〇 [ EtherTalk ゾーンを]に新しいゾーンをを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 

〇 「ネットワークパスワードの入力」画面で 
[ユーザーを]に 「 root 」、 [パスワード]に 
「イーサネットアドレスの下6巧」を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


メモ 


イーサネットアドレスは、メニューマップ 
印刷またはイーサネットボードの自己診断 
テスト印刷で確認できます。 
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アプリケーシヨン別のが応 


7 知っていると便利です 


印刷する場合じを意が必要なアプリケーションじついて簡単に説明します。詳しくはをアプリケーション 
のマニュアルをご覧ください。 


Adobe PageMaker (Windows 版） 

Adobe PageMake「7.0J/6.5J/ 6.0 J で巧刷するじは、 

〇 

e 


ファイルをを指ミして実巧 


玄]飄^巧織激猫餘:卜、 

さ]お ( Q ): p : ぉ口 UP ' 


またはインター 


[ 


3 

キャンむレ I #PS(B)... J 



e 

〇 

0 

〇 


〇 

© 


VBSSi 


7リン9 : [0 口 MICRO LINE 10日日に on LPTl; 


形巧：[〇け MICRO LINE 105巳 PS 


っ[ 


EP 届 M たなの f 


-校正刷りの厂了合い(じ 

广後ろのが一/からが 


へ•一'/ 


a をての v —/ (直） 

巧刷 v — パが 1 面ち 二] 

广 V — ン'端！® |1 

1 厂を巧きで En 刷(白） 

厂 r 巧刷しねいお旨ミを無!包） 

厂白化の V —>' ちげ刷化） 1 

- フ,ッウ 

- 用化ち向 1 

「7•がのをて版き满3刷感' 

厂でまちの巧巧熙 S が 

■圓 


キトンセル 

「’ i 旋が 
_巧ぉ設定(り」 
_オフろ;ンの」 
— ぉ -( 口」 


フリン贿性 01)1 
リセット(り」 


© 

⑩ 

⑩ 

⑩ 


PPD ファイルのインストールが必要です。 

[プリンタソフトウエア CD-ROM] をセット 
します。 

[スタート]-[ファイルをを指定して実行] 
を選択し、次のように入力し、 [OK] をク 
リ、ソク します。 

D:¥SETUP 

(CD-ROM ドライブがをの場合） 

セットアッププ□グラムが起動します。 
[次へ]をクリックします。 

[製品ライセンス契約]をよく読み、[はい] 
をクリ 、ソク します。 

「 PPD ファイルのインストール」をクリ、ソク 
します。 

「インストール先の選択」画面が表示された 
ら、[参照]をクリックして、インストールす 
るフォルダを選択します。 


PageMaker?.0J の場合 
pagemaker 7.0j¥rsrc¥japanese¥ppd4 
PageMakers.5J の場合 
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 
PageMakers.OJ の場合 
pm6¥rsrc¥ppd4 

[次へ]をクリックします。 

[お読みください]をよく読み、[次へ]をク 

リ、ソクします。 

PPD ファイルがインストールされます。 

[終了]をクリックします。 

「セットアップの終了」画面で[はい]をク 

リ、ソクします。 

PageMaker の[ファイル]メニューの[プ 

リント]を選択します。 

[プリンタ]と[形式]で [OKI M に ROLINE 

が*] C が*はプリンタを）を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]は 

PPD ファイルを意□ホしています。 

に口刷]をクリックします。 
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7 知っていると便利です 


QuarkXPress4.1 J/4.0J (Macintosh 版） 

Macintosh と us 目で接続している場合、[ファイル]メニューの陆刷]-[プリンタフォント]タブで 
プリンタフォントを横索することができません。 

プリンタフォントを使うときは、[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト巧刷]の欄をクリック 
して、使用するフォントにチェックをがけてください。 


Adobe Separator (Macintosh 版 Illustrators.5J に付属） 

カラーセパレーシヨンをするためには、 PPD ファイルのインス I -ールが必要です。 




〇 

e 


〇 


Adobe Illustrator （または EPS) ファイルをド另いてください： 


CiPPD フォルダ 
な Riders フオルタ ’ 
日滿度調装チャ-卜 


な Separato 广とユーテイリテイ； 


コ Macintosh HD 
|_ イジ i クト _| 
I デスクトップ ! 

G 丰ヤンセル J 


PostScript プリンタ記が （ PPD) ファイルを巧いでくどさい： I 

I な PPD フオルダ； I 




□ NEC PC-PR 3000 PS/4 


<=• Macintosh HD 


□ NEC PC-PR 3000 PS/4F 


1 一 一 1 


□ NEC Silentwrlter 80PS2 




□ NEC Silentwrlter 80PS5 

— 

[ デスクトツブ I 


□.OKI MICROLINE 1055 PS 

二 



□ OKI MICROLINE 80 OP 引 1 LT 




□ OKI MICROLINE 801PSII v2011.1... 

— 



n OKI MICROLINE 801PSII+F 


1 丰ヤンセル！ 

I 




試ち:滿度調越チャート（401 X 395 points) 呈 


Lppd を巧く 



プリンタ 
用巧サイズ 
巧化ち向 
脂面 

ハーフ トーン 

滿鹿 
断ろしろ: 


ージ: 
:調な: 


〕0KI MICROLINE 1055 PS (0... 
MICROLINE 1055 PS 
I A4 (569 X 816 points) | 
I ポートレイト（猫） I 
I 裏面（正な） J 
I 110Ip1 / 1200 dpi I 

rrw] 

I ホ調些 I 
19 ]points 


I 巧巧の長ち形： 
1(単ほ: point) 


左 

114 

下： 

241 

右： 

455 

上 

576 




f 四色好お... II 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の rPPDs 」 
フォルダの rppDj フォルダを開きます。 

プリンタの機種に応じた rppD ファイル」を 
rAdobe Separator 」 が入っているフォルダ 
の 「 PPD フォルダ」にコピーします。 

「Adobe Separator 」 をダブルクリックし 
て、起動します。 


〇 


巧刷するファイルを選択し、[開く]をク 
リ、ソクします。 


0 使用するプリンタの PPD ファイルを選択 
し、[開 <] をクリックします。 

一度 PPD ファイルを選択していると、この画面 
は表示されません。 


〇 「プリンタ」と rppD ファイル」が正しく設 
をされているか確認します。 
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プリンタの設定項目一覧 


7知っていると便利です 


プリンタの操作パネルで行う設定項目です。 Windows や Macintosh からも設定できる項目もあります。 


「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設をが優先 
〇:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 
一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

インサツジョブメニュー* 

パスワードセッテイ 

ネネネネ 

認証巧刷、確認巧刷のパスワードを 
4 巧の数字の〜ので設定します。 

*: ML 1032 PS 、 ML 203 ON ではオプション 

の内蔵八ードディスク装着時のみ表示。 

〇 



ジョブセレクト 

ジョブナシ 
スべテノ ジョブ 
(ファイル名） 

巧刷を行うジョブを設定します。「ジ 
ョブナシ」かは目 P 刷可能なファイ 
ルがあるときのみ表示します。 

〇 


インフォメーションメニュー 

メニューマップインサツ 

ジッコウ 

メニューリストを目 P 刷します。 

- 

- 


ファイルリストインサツ* 

ジッコウ 

ジョブファイルリストを印刷します。 

*: ML 1032 PS 、 ML 203 ON ではオプション 

の内蔵八ードディスク装着時のみ表示。 




PS フォントインサツ 

ジッコウ 

フォントリストを印刷します。 

- 

- 


エラー□グインサツ 

ジッコウ 

エラー□グを目 P 刷します。 

- 

- 

シャットダウンメニュー* 

シャットダウンスタート 

ジッコウ 

ファイルシステム保護のために電源 
オフシーケンスを行いまず。 

*: ML 1032 PS 、 ML 203 ON ではオプション 

の内蔵八ードディスク装着時のみ表示。 

〇 

〇 

インサツメニュー 

っピーマィスゥ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 



1 

999 





キュウシトレイ 

トレイ 1 

給紙トレイを選択します。 

◎ 

◎ 



トレイ 2 

EVF * 

フ□ント/マニュアル 

*: オプションのエンべ□ープフィー 
ダ装着時のみ表示。 




ジドウトレイキリカエ 

オン 

自動トレイ切替をするかどうか設定 

◎ 

◎ 



オフ 

します。 




ヨウシサイズチェック 

ュウコウ 

巧紙サイズのチェックをするかどう 

◎ 

◎ 



ムコウ 

か設定します。 




ユウセントレイ 

ナシ 

優先トレイを指定します。 

〇 

〇 



フ□ント 

「フ□ント」にずるとフ□ントトレ 
イに用紙があれば、必ずフ□ントト 
レイから巧刷します。 




ヵィソ、ゥド 

に 00 DPI * 

解像度を選択します。 

◎ 

◎ 



600 DPI 

*: ML 1035 PS 、 ML 1032 PS 、 ML 203 ON 

では、 r 600 x 2400 DPIJ と表示。初 

期健ま 600 DPI 。 




カイソ'ウドホセイモード* 

シヤシン 

スムージングモードの設定をします。 

◎ 

◎ 



モジ 

*: ML1035PS 、 ML1032PS 、 ML 203 ON の 

み表不。 




トナーセーブ 

オン 

トナーの使用量を節約するかどうか 

◎ 

◎ 



オフ 

設定します。 
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知っていると便利です 


_ 操作パネル表示 

力了ゴリ -- 内容 Win Mac 

_設定頃 目 （上段）_設定値（下段）_ 

メディアメニュー トレイ1メディアタイプ フツウシ トレイ1の用紙種類を設定します 。 ◎ ◎ 

レターヘッド 
ボンドシ 
サイセイシ 
アッガミ 
アライカミ 

トレイ1メディアウェイトウスイカミ トレイ1の用紙厚さを設定します。 ◎ ◎ 

フ、ソ ウシ 
ャャアツイカミ 
アツ斗カミ 
3リア ッィ カミ 

トレイ2 メディアタイプ フツウシ ■トレイ2の用紙種類を設定します 。 -◎ ◎ 

レターヘッド 
ボンドシ 
サイセイシ 
アッガミ 
アライカミ 

トレイ2 メディアウェイトウスイカミ トレイ2の用紙厚さを設定します。 ◎ ◎ 

フツウシ 
ャャアツイカミ 
アツ斗カミ 
3リアッィカミ 

EVF ヨウシサイズ* A4 タテオキ エンべ□ープフィーダの用紙サイズ 〇 〇 

A5 を設定します。 

A6 

LEGAL 14 *: オプションのエンべ□-プフィーダ装 

LEGAL 13 着時のみ表示。 

LETTER タテオキ 

EXECUTIVE 

カスタム 

C0M-9 ENVELOPE 
COM- 10 ENVELOPE 
MON ENVELOPE 
DL ENVELOPE 
C5 ENVELOPE 
八ガキ 

オウフク八ガキ 
フク h ク1 
フク h ク2 
フク h ク3 
フク h ク4 

EVF メディアタイプ* フツウシ エンべ□ープフィーダの用紙種類を ◎ ◎ 

レターヘッド 設定します。 

0HP 

ラベルシ *: オプションのエンべ□-プフィーダ装 

ボンドシ 着時のみ表示。 

サイセイシ 
アッガミ 

_アライカミ_ 

EVF メディアウェイト* ウスイカミ エンべ□-プフィーダの用紙厚さを ◎ ◎ 

フツウシ 設定します。 

ャャアツイカミ 

アツイカミ *: オプションのエンべ□ープフィーダ装 

3リアツイカミ 


着時のみ表示< 






知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

メディアメニュー 

フ□ントヨウシサイズ 

A3 ノビ* 

A3 

A4 タテオ丰 

A4 3コオキ 

A5 

A6 

B 4 

B 5 ョコオキ 

LEGAL 14 

LEGAL 13 

LETTER タテオ丰 

EXECUTIVE 

カスタム 

C0M-9 ENVELOPE 

COM- 10 ENVELOPE 

MON ENVELOPE 

DL ENVELOPE 

C5 ENVELOPE 

C4 ENVELOPE 

ハガ丰 

オウフク八ガキ 
フク h ク1 

フク h ク2 
フク h ク3 

フク h ク4 

フ□ントトレイ（手差し）の用紙サ 
イズを設定します。 

*: ML 1055 PS 、 ML 1035 PS 、 

ML 1032 PS のみ表示。 

〇 

〇 

フ□ントメディアタイプ 

フシウシ 

レターヘッド 

0HP 

ラペルシ 

ボンドシ 

サイセイシ 

アッガミ 

アライカミ 

フ□ントトレイ（手差し）の用紙種 
類を設定します。 

◎ 

◎ 

フ□ントメディアウェイト 

ウスイカミ 

フツウシ 

ャャアツィヵミ 

アツ斗カミ 

3リアッィヵミ 

フ□ントトレイ（手差し）の用紙厚 
さを設定します。 

◎ 

◎ 

カスタムヨウシサイズ 

インチ 

ミリメートル 

カスタム用紙を設定するときの単位 
を設定します。 

◎ 

◎ 

ヨウシ八バサイズ 

86ミリメートル 

1 

210ミリメートル 

\ 

328ミリメートル* 

カスタム用紙サイズの用紙幅を設定 
します。 

*: ML 203 ON では 297 ミリメートル。 

「カスタムヨウシサイズ」で[イ 
ンチ]を選択するとインチに換算し 
た値になります。 

◎ 

◎ 

ヨウシナガササイズ 

147ミリメートル 
\ 

297ミリメートル 

\ 

453ミリメートル* 

カスタム用紙サイズの用紙長を設定 
します。 

*: ML 203 ON では 420 ミリメートル。 

「カスタムヨウシサイズ」で[イ 
ンチ]を選択するとインチに換算し 
た値になります。 

◎ 

◎ 






知っていると便利です 


操作パネル表示 

設定項目（上段） 設定値（下段) 


システムコウセイ メニューパワーセーブイコウジ5フン 
カン 15フン 

30フン 

60フン 

240フン 

タイキモード オン 

オフ 



省電カモードに入るまでの時間を設 〇 〇 
定します。 


省電カモードに入るまでの間、ヒー 〇 〇 
夕を待機温度にするかどうか設定し 


コント□-ル -T 


ユウコウ 
ムコウ 


マニュアルタイムアウト60ビヨウ 

30ビョウ 
オフ 


ウェイトタイム 


P ジャムリカバー 


t ラー レポート 


オフ 

5ビョウ 

\ 

40ビョゥ 

I 

300ビョウ 
■ オン 
オフ 

胃オン 

オフ 


3 S 232 C メこ 


的ホウコウ 


Pack ハバ 


仪 CK/BUSY 


IRS 232 C 


たジーセイ半 


ニホンゴ 

_エィコ、_ 

ユウコウ 

_ムコウ_ 

セント □ ユウコウ 

_ムコウ_ 

ユウコウ 

_ムコウ_ 

セマイ 
フック 
ヒ□イ 

タイミング ACK IN BUSY 

_ ACK WHILE- BUSY _ 

3 マイク□ビヨウ 
50マイク□ビヨウ 

_ムコウ_ 

ユウコウ 
ムコウ 

ョ DTR 八ィ - 

DTR □- 
XON/XOFF 
ROBUST XON 
に00 ボー 
2400 ボー 
4800 ボー 
9600 ボー 
19200 ボー 
38400 ボー 
57600 ボー 
76800 ボー 
115200 ボー 


ポストスクリプトのコント□-ル -T -- 
(プリンタの ステータス 確認）コマ 
ンドの有効/無効を設定します。 

胃プリンタが手差し目 P 刷時に用紙がセ 〇 〇~ 
、ソトされるまで待つ時間を選択しま 
す。この時間のうちに用紙がセット 
されない場合はジョブをキャンセル 

します。 _ 

胃データを受信しな<なってからデー 〇 〇 
夕をキャンセルするまでの時間を設 
定します。 


紙づまりの後、つまったページから 〇 〇 
印刷するかどうか設定します。 
'ポストスクリプトエラーが発生した ◎ ◎ 

時にエラーレポートを目 P 刷するかど 

うか設定します。 _ 

胃操作パネルの表示言語を設定しま 〇 〇- 
す。 

'パラレルインタ フェースの 有効/無効 〇 - 
を設定しまず。 

胃双方向通信の有効/無効を設定しま 〇 — ~ 

^ _ 

'ECP モードの有効/が効に設定します。 〇 - 

'コンパチ受信時の ACK 幅を設定しま〇— 
す。 

' コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 〇 - 

信号の出力順唐を設定します。 _ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設〇— 
定します。 

' RS 232 C インタフェースを有効/無〇 

効に設定します。 _ 

' RS 232 C の BUSY 制御を設定します。 〇 - 


巧 S 232 C の通信速度を設定します。「〇 


日 






7 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

RS 232 C メ ニュー 

データビット 

8ビット 

7ビット 

RS 232 C のデータピ、ソトを設定しま 
す。 

〇 

- 

パリティ 

ナシ 

グウスウ 
キスウ 

RS 232 C のパリティビットの付力□方 
まを設定します。 

〇 


USB メニュー 

USB 

ユウコウ 
厶コウ 

USB インタフェースの有効/無効を 
設定します。 

〇 

〇 

ソフトリセット 

ユウコウ 
ムコウ 

ソフトリセットコマンドの有効/無 
効を設定しまず。 

〇 

〇 

NETWORK MENU * 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP / IP プ□トコルの有効/無効を 
設定します。 

*: ML 1032 PS ではオプションのイーサネ 

、ソ トボード装着時のみ表示。 

〇 

〇 

NETWARE 

ENABLE 

DISABLE 

NETWARE プ□トコルの有効/無効 
を設定します。 

〇 

〇 

ETHERTALK 

ENABLE 

DISABLE 

£化6「73|[<プロトコルの有効/無効 
を設定します。 

〇 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUI プ□トコルの有効/無効を 
設定します。 

〇 

〇 

FRAME TYPE 

AUTO 

802.2 

802.3 

ETHER-II 

SNAP 

フレームタイプを設定しまず。 

〇 

〇 

DHCP/BOOTP 

ENABLE 

DISABLE 

DHCP / BOOTP から IP アドレスを取 
得するかどうか設定します。 

〇 

〇 

RARP 

ENABLE 

DISABLE 

RARP から IP アドレスを取得するか 
どうか設定します。 

〇 

〇 

IP ADDRESS 

xxx . xxx . xxx.xxx 

IP アドレスを設定します。 

〇 

〇 

SUBNET MASK 

xxx . xxx . xxx.xxx 

サブネットマスクを設定します。 

〇 

〇 

GATEWAY ADDRESS 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

〇 

〇 

PRINT SETTINGS 

ON 

OFF 

ネットワークのメニューマップ目口刷 
をするかどうかを設定します。 

— 

— 

INITIALIZE 

ON 

OFF 

ネットワークメニューの初期化を巧 
うかどうかを設定しまず。 

〇 

〇 

メモリメニュー 

ジュシンバッファサ 
ィズ 

ジドウ 

0.1 MB 

0.2 MB 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

受信バッファサイズを設定します。 
装着しているメモリ容量により設定 
値が異なります。 

〇 

〇 

フォントキャッシュ 
サイズ 

ジドウ 

2 MB 

4 MB 

SMB 

16 MB 

32 MB 

フォントキャッシュエリアのサイズ 
を設定します。 

ジドウ t (かはオプションの増設メモ 
リ装着時のみ表示しまず。 

〇 

〇 

D に K メンテナンス* 

HDD イニシャライズ 

ジッコウ 

八ードディスクのパーティション分 
割を行い、各パーティションをフォ 
ーマットします。 

*: ML1032PS、ML 203 ON ではオプション 

の内蔵八ードディスク装着時のみ表示。 

〇 

〇 

パーティション#1 

キョウ、ソウ 

PS 

パーティション1の使用目的を設定 
します。 

〇 

〇 

パーティション#2 

キョウ、ソウ 

PS 

パーティション2の使用目的を設定 
します。 

〇 

〇 
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知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

D に K メンテナンス* 

パーティション# 3 

キョウ、ソウ 

パーティション 3 の使用目的を設定 

〇 

〇 



PS 

しまず。 




HDD フォーマット 

パーティション# 1 

指定パーティションのフォーマット 

〇 

〇 



パーティション# 2 
パーティション# 3 

を行います。 



システムホセイ メニュー 

X ホセイ 

0.00 ミリメートル 
+0.25 ミリメートル 

1 

+2.00 ミリメートル 
-2.00 ミリメートル 

1 

目口刷イメージ全体の位置を用紙の横 
方向に 0.25 間隔で補正します。 

目口刷巧能領域を超えたイメージは巧 
刷されません。 

〇 

〇 



-0.25 ミリメートル 





Y ホセイ 

0.00 ミリメートル 

目口刷イメージ全体の位置を用紙の縦 

〇 

〇 



+0.25 ミリメートル 

1 

+2.00 ミリメートル 

方向に 0.25 間隔で補正します。 

目口刷可能領域を超えたイメージは巧 
刷されません。 

マイナス方向の補正は表示されまず 
が、無効です。 




トレイ 1A3 ヨウシサイズ* 

A3 

トレイ 1 の A3 用紙のサイズを選択し 

〇 

〇 



A3 ノビ 

ます。 

*: ML1055PS、ML1035PS、 

ML1032PS のみ表示。 




トレイ 2A3 ヨウシサイズ* 

A3 

トレイ 2 の A3 用紙のサイズを選択し 

〇 

〇 



A3 ノビ 

ます。 






*: ML1055PS、ML1035PS、 

ML1032PS のみ表示。 



メンテナンス メニュー 

EEPROM リセット 

ジッコウ 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

〇 


パワーセーブキノウ 

ユウコウ 

目口刷しないとき、省電力状態にする 

〇 

〇 



ムコウ 

かどうか設定します。省電力状態に 
移行するまでの時間は[システムコ 
ウセイメニュー]の[パワーセーブ 
イコウジカン]で設定します。 




セッティング 

0 

温湿度による目 P 刷のばらつきを補正 

〇 

〇 



+ 1 

+2 

-2 

-1 

します。 

かすれる場合に値を変更しまず。 




インサツノウド 

0 

目口刷濃度を設定します。 

〇 

〇 



+ 1 
+2 

-2 

-1 

印刷をミ農くする場合は「+1」「+2」 

に設定します。 

目口刷を薄くする場合は r-u 「-2」 

に設定します。 




クリーニングページ 

ジッコウ 

クリーニング巧刷を巧います。 

〇 

〇 

ジュミヨウ メニュー 

トータルページカウント 

nnnnnn 

総目 P 刷枚数を表示しまず。 

- 

- 


トレイ1ページカウント 

nnnnnn 

トレイ 1 の総印刷枚数を表示します。 

- 

- 


トレイ2ページカウント 

nnnnnn 

トレイ2の総印刷枚数を表示します。 

- 

- 


EVF ページカウント* 

nnnnnn 

エンべ□ープフィーダの総目 P 刷枚数 
を表示します。 

*: オプションのエンべ□ープフィーダ装 

着時し表ル。 




フ□ントページカウント 

nnnnnn 

フ□ントトレイ（手差し）の総巧刷 
枚数を表示します。 

— 

— 


EP トナーュニット 

nnnnnn イメージ 

EP トナーカートリッジの使用量を表 
示します。 EP トナーカートリッジの 
回転数を A4 用紙横送りの印刷枚数に 
換算した値です。 




テイチヤクキユニット 

nnnnnn プリント 

定着器の印刷枚数を表示します。 

- 

- 
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7 知っていると便利です 


現をの設定を確認します（メニューマップ印刷） 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

〇 @を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

〇 (3) または©を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇 @を押します。 

メニューマップ巧刷が開始されます。 


(サンプル) 


MenuMap microline iossps 


CU version： 01.85 [ 100.57沉 .1.9d3 BOO.89 FI0 ] 

PU vers ion：01.04.00 [ PI 02.03 し000.01 .04 T 201.00 .00 ] 

l/F Driver version：00.57 

PS Program version： 3011.1 03,PS58 

Total Memory Size:64 MB 

HDD： 5.00 GB [ FIO ] 

PU l/F Version: 02.03 DIMM Slot 1：CU Program ROM 

PU Loader Vers ion：00.01.04 DIMM Slot 2：Morisawa font 


•r ンフオメーシヨンメニュー 
メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PS フォント印刷 
エラーログ印刷 


印刷メニュー 
コピーか数 
給がトレイ 
自動トレイ切り替え 
用紙サイブチェック 
巧先トレイ 
解像度 
トナーセーブ 

メディアメニュ ー 

トレイ1用紙タイプ 
トレイ1用紙厚 
トレイ2用紙タイプ 
トレイ2用紙犀 
フロント用がサイズ 
フロント用紙タイプ 
フロント用紙厚 
カスタム用がサイズ 
カスタム用紙幅 
カスタム用化長さ 

システム構成メニュ ー 

パワーセーブ移行時間 
待なモード 
コントロール -T 
マニュアルタイムアウト 
ウェイトタイム 
ジャムリカバー 
ェラーレポ ー ト印刷 
言語 

セントロメニュー 
セントロ 
巧方向セントロ 
ECP 
ACK 幅 


ACK/BUSY タイ 
I -PRIME 

お 232C メニュ ー 
RS232C 
ビジー制御 
ボーレート 


トレイ1 
オン 
有巧 
なし 
1200 DPI 
オフ 


普通紙 
杳通紙 
を通紙 
巧通お 
A4 細き 
巧通紙 
杳通化 

ミリメートル 
210ミリメートル 

297ミリメートル 


目0分 
オフ 
無効 
60巧 
40秒 
オン 
オフ 
日本語 

有が 

有効 

有効 




NETORK MENU 
TCP/IP 
NETWARE 
口 HE 机 ALK 
NETBEUI 
FRAME TYPE 
DHCP/BOOTP 
RARP 

IP ADDRESS 
SUBNET MASK 
GATEWAY ADDRESS 
PRINT SETTINGS 
INITIALIZE 

メモリメニュー 

受信バッファサイズ 
フォントキャッシュサイズ 

DISK メンテナンス 

HDD イニシャライズ 
パーテイシヨンか 
パーテイシヨン#2 
パーテイシヨン#3 
HDD フォーマット 

システム補正メニュ ー 
Xホセイ 
Y ホセイ 

トレイ 1A3 用紙サイズ 
トレイ 2A3 用紙サイズ 

メンテナンスメニュー 
EEPR0M リセット 
パワーセーブ機能 
セッティンク 
印刷ぶ度 

クリーニングページ 


夕ーユ — 

トレイ1印刷枚数 
トレイ2印刷枚な 
フロント印刷枚な 

:P トナーユニット 


ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

AUTO 


ENABLE 

DISABLE 

000.0一 

000.0 

000.0 

OFF 

OFF 


000.000.000.000 
000.000.000.000 
000.000.000.000 


ii 


r 芭 


V- 


u 沈 

ソフトリセツ 
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7 知っていると便利です 


設を値を変更します 



〇 @ を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 
e 0) または巧；を押し、設定する「項目」を表示します。 

0 @または@を押し、「設定値」を表示します。 

〇 @を押し、設定値のち側に[ネ]をがけます。 

^7^ [ D に K メンテナンス]カテゴリの設定値の変更では「ジツコウシマスカ？」と表 
示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。 

実行する場合は （3) を押します。続いて「スグニジツコウシマスカ？」と表示され 
ます。 

実行する場合は@を押します。プリンタはシャツトダウン処理を行います。[デ 
ンゲンオフシテクダサイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示されたら電源を 
OFF / ON します。を変更が行われます。 

0 を押し、[オンライン]にします。 

/:卞 「セントロ メニュ-」、「 RS 232 C メニュー 」、「 USB メニュー 」、「 NETWORK MENU 」 

カテゴリの設定値を変更したときは、電源を OFF / ON してくださし、。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 


設を値を初期化します 


〇 (〇)を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

〇 ( T ) または@を押し、拒 EPROM リセット/ジッコウ]を表示します。 

0 を押します。 

(を/) [NETWORK MENU ] カテゴリの初期化はカテゴリ内の [INITIAUZ 口で行ってくださし、。 
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8 困ったときには 


操作編 


操作パネルのメッセージ 
紙づまりになったとき 
故障かな？と思ったとき 
用紙送りがおかしい 
Windows から EP 刷できない 
Macintosh から EP 刷できない 
巧刷が不鮮明なとき 


0 2 6 7 8 0 1 
8 8 8 8 8 9 9 











8 困ったときには 

操作パネルのメ ツセー ジ 

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センターに34ページ）へご連絡ください。 

ステータス 


トレイ 
用紙サイズ 
エラーコード 
メディアタイプ 
インタフェース 


パネル表示 

内容 


操作パネルのテストを行っていまず。しばらくお待ちください。 

RAM チェックチュウ 

RAM のチェック中です。 

イニシャルチュウ 

プリンタの初期化中です。 

インサツチュウ 

目口刷していまず。 

ウォーミンク'' アツフ。 

ウォーミングアップ動作中です。 

オフライン . PS 

t t t t t 

オフラインです。巧刷する場合は@(オンライン）スイ、ソチを押し 
てオンラインにしてください。 

オンライン .PS 

t t t t t 

オンラインです。印刷データを受信できます。 

コヒ ° - k k k k k/I I I I I 

コピー部数が 2 部 U 上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示 
しまず。 

シ' ュシンチュウ .PS 

t t t t t 

データ受信中です。まだプリンタで処理を開始していません。 

シヨリチュウ .PS 

データ受信中または受信したデータを処理していまず。 

チョゥァィ iii/jjj 

了合印刷をしています。 

テ'' -タアリ . P S 

受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを待って 
います。 

テ'' ータクリアチュウ 

受信したデータをキャンセルしていまず。 

ハ。 ワーセーフ'' 

省電カモード中です。 


エラー 


パネル表示 

内容 

mmmmmmmm/P P P P P P P P ヲイレテクタ'' サイ 
nnn: ttttt ヨウシカ'' アリマセン 

ttttt トレイに mmmmmmmm/PPPPPPPP 用紙があ 
りません。該当する用紙を入れてください。 

mmmmmmmmmm フ つレ六クタサイ 

n n n ： t t t t t 

ttttt トレイに用紙がありません。 mmmmmmmmmm 巧紙 
を入れてください。 

mmmmmmmmmm ヲイレ： r クタ'' サイ 
nnn: テサシインサツ 

mmmmmmmmmm 用紙をフ□ントトレイに入れてください。 

ttttt ヨウシカ'' アリマセン 

ttttt トレイに巧紙がありません。 

EP トナーヲコウカンシテクタ'' サイ 

E P トナーカートリツジの寿命です。 

PS メモリオーハ'' フロー 

ポストスクリプトデータでメモリがオーバーしました。 J ：_^ 降のデー 
夕は受け捨てられまず。 


t m n P r 
t m n p r 
t m n p r 

t m n p r 
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8 困ったときには 


パネル表示 

内容 

アタラシイ EP トナーヲイレテクタ'' サイ 
n n n : E P トナーシ' ュミョウ 

EP トナーカートリッジの寿命です。新しい EP トナーカートリッジ 
を入れてください。 

オンライン SVV ヲオシテクタ'' サイ 
ムコウテ'' ータ 

無効データをクリアしています。@(オンライン）スイ、ソチを押し 
てください。 

オンライン SVV ヲオシテクタ'' サイ 

nnn：rrrrrrrrrr 

インタフェースに異常が発生していまず。©(オンライン）スイ、ソ 
チを押してください。 

カセットヲイレテクタ''サイ 
nnn:ttttt 力'' アイテイマス 

t t t t t トレイのカセットがセットされていません。カセットを 
入れてください。 

カセットヲイレテクタ'' サイ 
nnn:ttttt 力'' アリマセン 

t t t t t トレイのカセットがセットされていません。カセットを 
入れてください。 

カハ'' -ヲアケテクタ'' サイ 
n n n ： ヨウシサイス'' エラー 

用紙のサイズが違っているか、複数枚重なって給紙されていまず。 
スタッカカバーを開けて用紙を取り除いてください。 

カハ'' ーヲアケテクタ'' サイ 
n n n : ヨウシシ' ヤム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けて、 
つまっている用紙を取り除いてください。 

カハ'' -ヲアケテクタ'' サイ 
n n n : 3 ウシシ' ュウソウ 

用紙が複数枚重なって給紙されました。スタッカカバーを開けて、 
用紙を取り除いてください。 

カノ、'' -ヲシメテクタ'' サイ 
nnn :カハ'' —才ーフ。ン 

スタッカカバーが開いていまず。巧刷するときはカバーを閉めてく 
ださい。 

チェック t t t t t 
n n n : ヨウシシ' ヤム 

t t t t t トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまっ 
た用紙を用紙を取り除いて < ださい。 

チェック E P トナー 
n n n : E P トナーエラー 

EP トナーカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け 
直してください。 

チェックテイチヤクキ 
nnn: テイチヤクキエラー 

定着器ユニットに異常が発生していまず。電源を OFF/ON してくだ 
さし、 

チョウアイエラー:へ。ーシ''力'' オオスキ'' マス 

了 合巧刷のためのメモリが不足しています。 

テ'' イスクオへ。レーションエラー 

内蔵ノ ハードディスクに不正なアクセスがありました。 

テ'' イスクカキコミキンシ 

内蔵八ードディスクに書き込めません。 

テ'' イスクファイルシステムフル 

内蔵八ードディスクがいっぱいです。 

テイチヤクキノ シ '' ュミョウテ'' ス 

定着器ユニットの寿命です。（プリンタの寿命です。） 

つ。 リンタヲサイキト'' ウシテクタ'' サイ 
nnn: ネットワークエラー 

ネットワークボードに異常が発生していまず。電源を OFF/ON して 
ください。 

ホ ° ストスクリフ ° トエラー 

データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。ジョブに 
誤りがあるか、複雑すぎまず。 

ヨウシヲトリノソ' イテクタ'' サイ 
n n n : t t t t t キテイカ'' イサイス'' 

t t t t t トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。 
用紙ガイドを所定の位置にセットして<ださい。 

ヨウシヲトリノソ' イテクタ'' サイ 
nnn: スタッカーフル 

フェイスダウンスタッカ（スタッカカバーの上）が用紙でいっぱい 
です。用紙を取り除いてください。 

サーヒ ' スコール 

nnn ： エクー 

プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復 
旧しない場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。 

フ ° リンタヲサイキト'' ウシテクタ'' サイ 
nnn ： エクー 

nn n が下記の場合は、次の処置も行ってください。 

0 3 0 標準のメモリを取りがけ直してください。 

0 31 オプションの増設メモリを取り付け直してください。 

13 0 電源を落とし、しばらく放置してから使用してください。 

18 0 エンべ□ープフィーダを取り付け直してください。 



























8 困ったときには 


紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシジャム]のメッセージが表示されます。次の手順でつまつ 
た用紙を取り除いてください。 



1 スタッカカバーを開きます。 


A 注意 やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


2 EP トナーカートリツジを取り出します。 


8 


EP トナーカートリッジ 



〇 EP トナーカートリッジを取り化します。 


〇 取り化した EP トナーカートリッジに黒い 
紙をかぶせます。 


0主'）- 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非 
常に傷つきやすいため取り扱いには十 
かを意してく ださし、。 

EP トナーカートリッジは、直射日光 
や強い光（約1500ルクスソ上）に当 
てないでくださし、。室内の照明の下で 
も5か間上は放置しないでくださ 


い。 
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8 困ったときには 


3 つまった用紙を取り除きます。 

用紙カセット部 

用紙カセ、ソトを引き化し、つまっている用紙を取り除きます。 
(が) プリンタの電源は切らないでください。 



フ□ントトレイ音 B 

用紙の後端が見えている場合は、フ□ントトレイをクリック感があるまで持ち上げてから、つまっている 
用紙をゆっくり引き化します。 



エンべ□ープフィーダをプリンタから取り外し、つまっている用紙をゆっくり引き化します。 
主/)プリンタの電源を切ってから、エンべ口ープフイーダを取り外して〈ださい。 


用紙が給紙ガイドから見えている場合 


用紙が給紙ガイドから見えていない場合 





183 











8 困ったときには 


用紙排出部 

排化□から用紙をゆっくり引き化します。 

(注/^1用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ 
" 内側に用紙を引き出してくださし、。無理に後ろに引き出すとを着器ユニットを傷めるおそれ 

があります。 



4 EP トナーカートリッジを戻し、スタッカカバーを閉じます。 
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8 困ったときには 


故障かな？と思ったとき 


電源を ON にしても[オンライン]にならない。 
電源コードがあけています。 


心電源を OFF じしてから、電源コードをしっかり差し a んでくだ 
さい。 


イ宁'巧し飞し^す。 


識。ントに電気がきているか、停電してしぶし禱してく 


巧刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 

陽 

プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操 
作パネルのメッセージ」（180ページ）をご覧ください。 

プリンタケーブルが外れていま 
す。 

岐 

プリンタケーブルを差し a んでください。 

プリンタケーブルじ問題があり 

On 9 '〇 

岐 

予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみて<ださい。 

プリンタケーブルが規格に合っ 
ていない可能性があります。 

岐 

lEEEstd 1 284-1 994準拠のパラレルケーブルまたは USB 1 . 1準 
拠の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題があ 
る可能性があります。 

岐 

プリンタのメニューマップ巧刷ができるか確認してください。 

インタフェースが無効になって 
いまず。 

岐 

プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを 
[ユウコウ] じしてください。 

プリンタドライバが選択されて 
いません。 

岐 

プリンタドライバを選択してください。 Windows の場合は 
[通常使うプリンタ]にしてください。 

プリンタドライバの化カポート 
が閨違っています。 

岐 

プリンタケーブルを接続した化カポートを選択してください。 



巧刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線してい 
永4 〇 


プリンタケーブルを取り替えてください。 


コンピュータのタイムアウトじ 
かかっています。 


タイムアウトを長く設定してください。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 


安をした水平な場所に設置して < ださい。 


藉織部に臟くずゃ異物-プリンタ内部を点検し' 取り除いてください。 


スタツカカバーが開いています。 


スタツカカバーの左ちを押して閉じてください。 


すぐに EP 刷を開始しない。巧刷を開始するのに時間がかかる。 


省電カモードから復帰するため 
にウォーミングアップを行って 
います。 


端 ン鱗抗 f 琴ンク供;! S 短 說巧力蜂 

きます。 


EP トナーカートリッジのクリ ー巧刷品質を保つための動作です。しばわくお待ちくたさい C 

ニング動作を行っていることが 

あります。 


走:着器の温度を調整しています。しばらくお待ちください。 


他のインタフェースからのデ- 
夕を処理しています。 


印刷処理が終了するまでお待ちください。 
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用紙送りがおかしい 


8困ったときには 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 

岐 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

岐 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静 
電気を帯びています。 

防 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に巧リ目やシワや反りがあ 
ります。 

松 

プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は 
修正してください。 

裏面が巧刷された用紙を使用し 
ています。 

松 

一度巧刷した用紙には巧刷できません。新しい用紙を使用して 
ください。 

用紙がそろっていません。 

陽 

用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていま 
す。 

陽 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、フ□ントトレイ 
じ用紙が入ったまま追力□してい 
ます。 

岐 

先に入っている用紙を取り化し、追力□する用紙と上下左ちをそ 
ろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされて 
いません。 

松 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてく 
ださい。フ□ントトレイの手差しガイドを用紙に合わせてくだ 
さい。 

はがきや封筒のセット方向が違 
っています。 

松 

正しくセットしてください。 

はがき、封筒、ラベル紙 、 OHP 
シートを用紙カセットにセット 
しています。 

陽 

はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートは用紙カセットから巧 
刷できません。フ□ントトレイにセットし、フェイスアップス 
タッカへ排化してください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法] 

の選択が間違つています。 

心用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライバの[給紙方法] 

で[手差し]を選択しています。 

フ□ントトレイに用紙をセットして® (オンライン）スイ、ソチ 
を押してください。または、[給紙方ま]で[フ□ントトレイ] 

を選択してください。 

A 3 または A 3 ノビ用紙を使用す 
るためのメニュー設定が闇違つ 
ています。 

A 3 または A 3 ノビ用紙を使用する場合は、プリンタのメニュー 
設をで[トレイ1(またはトレイ 2) A 3 ヨウシサイズ]を 
[ A 3] または [ A 3 ノビ]にしてください。 （84 ペーシ） 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しスタツカカバーを開閉してください。 
ません。 


用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静心^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 
電気を帯びています。 


薄い用紙を使用しています。 プリンタドライバの[用紙厚]で[薄い紙]を選択してくださ 

い。 
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8 困ったときには 


Windows から印刷できない 


(注/)アプリケ—シヨンに関する問題については、各アプリケ—シヨンの発売元へお問い合わせく 
ださし、。 


パラレル接続でセツトアップできない C 


WindowsNT 4.0でプラグアンド 
プレイでセットアップできませ 
ん。 

陪 

プラグアンドプレイでセットアップできるのは WindowsXP/ 
Me/98/95/2000/Se「ve「 2003です。 WindowsNT 4.0はプリ 
ンタの追加からセットアップしてください。 

コンピュータが双方向パラレル 
インタフェースをサポートして 
いません。 

岐 

双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュー 
夕を使用してください。 

パラレルケーブルが規格に合っ 
ていない可能性があります。 

岐 

EEEstd 1 284-1 994準拠の双方向パラレルケーブルを使用して 
ください。 

インタフェースが無効になって 
います。 

岐 

プリンタのメニュー設をで[セント □] を[ユウコウ]にして 
ください。 

セ、ソトアップ手順が間違ってい 
ます。 

岐 

「パラレルインタフェースで接続します」 （31 ページ）をご 
覧ください。 

パラレルケーブルが外れていま 
す。 

岐 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

パラレルケーブルに問題があり 
ます。 

岐 

予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみて<ださい。 

切替器、バッファ、延長ケーブ 
ルなどを使用しています。 

陪 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に 
[橫索場所の指を]、[場所の 
指を]が表示されます。 

陪 

「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の中のプリンタドライバ 
のディレクトリを指定してください。 

(例： rD:¥WIN9598¥PS」） 

セットアップを中断しました。 

陪 

もう一度初めからセットアップしてください。 


USB 接続でセットアップできない。 

Windows95/NT 4.0でセットア 
、ソプできません。 

陪 

US 目接続できるのは WindowsXP/Me/98/2000/Server 2003 
です。 Windows95/NT 4.0はパラレル接続してください。 

Windows95/3. 1からアップグ 
レードした WindowsMe/98 を 
使用しています。 

陪 

動作保証できません。 WiridowsMe/98 をクリーンインストー 
ルしたコンピュータを使用してください。 

コンピュータが US 巨インタフエ 
ースに対応していません。 

岐 

デバイスマネージャで US 目コント□ーラが表示されているか 
確認してください。 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

陪 

USB 1 . 1準拠の USB ケーブルを使用してください。 

インタフエースが無効になって 
います。 

陪 

プリンタのメニュー設定:で [USB ] を[ユウコウ]にしてく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

陪 

「USB インタフェースで接続します」 （45 ページ）をご覧く 
ださい。 

USB ケーブルが外れています。 

岐 

USB ケーブルを差し込んでください。 

US 目ケーブルに問題があります。 

陪 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみて <ださい。 

USB 八ブを使用しています。 

陪 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に 
[模索場所の指を]、[場所の 
指を]が表 W されます。 

陪 

「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の中のプリンタドライバ 
のディレクトリを指をしてください。 

(例： rD:¥WIN9598¥PS」） 

セットアップを中断しました。 

陪 

もう一度初めからセットアップしてください。 

WindowsXP/Me/98 で「新しい 
八ードウエアの追力□ウイザード 
」画面が表示されません。 

陪 

rWindowsXP をセットアップします （USB) 」 （48 ぺージ）、 
rWindowsMe をセットアップします （USB) 」 （49 ぺージ）、 
rWindows98 をセットアップします （USB) 」 （52 ぺージ）を 
ご覧ください。 
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8 困ったときには 


巧刷できない。 

プリンタの電源が OFR こなって 
います。 

陽 

プリンタの電源を ON じしてください。 

インタフェースが無効になって 
います。 

岐 

プリンタのメニュー設定で[セント □] または [USB ] を[ユ 
ウコウ]じしてください。 

プリンタケーブルが外れていま 
す。 

陽 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題があり 
ます。 

岐 

予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみて<ださい。 

切替器、バッファ、延長ケーブ 
ル、 USB 八ブを使用しています。 

岐 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの化カポート 
が間違っています。 

岐 

プリンタケーブルを接続した化カポートを指をしてください。 

他のインタフェースからの巧刷 
を処理しています。 

岐 

処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライバが[通常使う 
プリンタ]になっていません。 

岐 

[通常使うプリンタ]にしてください。 

双方向パラレルまたは US 巨で動 
作する他のプリンタドライバが 
インスI-ールされています。 

岐 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時使用していないアプリケーションを終了してください。 
じ起動しています。 


8 


ネットワーク接続でセットアップできない。巧刷できない。 

セ、ソトアップ、巧刷方まなどに ^ 別冊の「イーサネ、ソトボードユーザーズマニュアル」の「困 
問題があります。 つたときには」をご覧ください。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも 
行っています。 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

高解像度を選択しています。 

プリンタドライバの[解像度]で低解像度を指をしてください。 

印刷データが複雑です。 

印刷データを簡単じしてください。 
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8 困ったときには 


Macintosh から印刷できない 


8 


ク、アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせ〈 

扛）ださぃ。 


USB 接続でセットアップできない。 

インタフェースが無効になって咳^プリンタのメニュー設をで [US 目]を[ユウコウ]にしてく 
います。 ださい。 

MacOS のバージョンが対応して咳^ US 巨接続できるのは MacOSg.OU 降です。それ]:前の MacOS 
いません。 じはネットワーク経由で接続してください。 

USB ケーブルが規格に合ってい US 巨 1.1 準拠の USB ケーブルを使用してください。 

ない可能性があります。 

セットアップ手順が間違ってい 「 US 目インタフェースで接続します」 （66 ページ）をご磕認 
ます。 ください。 

US 目ケーブルを短時間であき差 USB ケーブルを抜き差しする闇隔は5秒闇上あけてください。 
ししています。 

USB ケーブルが外れています。 USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB 八ブを使用しています。 咳^プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

セットアップを中断しました。もう一度初めからセットアップしてください。 

USB 接続で巧刷できない。 

プリンタの電源が 0FR こなってプリンタの電源を ON にしてください。 

います。 

USB ケーブルが外れています。 USB ケーブルを差し込んでください。 

US 目ケーブルに問題があります。予備の US 目ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB 八ブを使用しています。 腐^プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

デスクトッププリンタアイコン咳^ Macintosh のプリンタメニューの[プリント羊ューの開始]を 
に手のマークがついていまず。 選択してください。 

プリンタドライバが正しくイン 咳^ プリンタドライバを再インストールしてください。 

ストールされていません。 

メモリエラーになる。 

デスクトップ•プリントモニタのメモリサイズを大きくしてください。 

メモリサイズが不足しています。 

EP 刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも行処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

っています。 

高解像度を選択しています。 プリンタドライバの[解像度]で低解像度を指をしてください。 

印刷データが複雑です。 巧刷データを簡単じしてください。 

ネットワーク接続でセットアップできない。 EP 刷できない。 

セ、 ソ トアップ、印刷方法などに別冊の「イーサネ、 ソ トボードユーザーズマニュアル」の「困っ 
問題があります。 たときには」をご覧ください。 

フォントのダウン□-ド*ができない。 

タイムアウトが短すぎます。 プリンタのメニュー設をで[タイムアウトインサツ]を40秒 

上にしてください。 

^:フォントのダウン□ードはフォントに添付の「ダウン□ーダ」を使用します。詳細はフォントの発売元へお問い合わせください。 
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印刷が不鮮明なとき 


8困ったときには 



縦方向にかすれる。 


.纖睡|1 


LED ヘッドがミちれて LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 
います。 ペーパーで拭いてください。 

■. 層画パ; 

トナーが残り少なく EP トナーカートリッジを巧換してください。 

なっています。 

賴 

用紙がプリンタに適心推奨紙を使用してください。 

していません。 


巧刷が薄い。 



EP トナーカートリ惚^ EP トナーカートリッジをセットし直してくださ 
ツジが正しくセット し、 

されていません。 


トナーが残り少な< 
なっています。 

惚^ EP トナーカートリッジを巧換してください。 

用紙が湿気を含んで 
います。 

心適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく 
ださい。 

用紙がプリンタじ適 
していません。 

推奨紙を使用してください。 

用紙の厚さや種 i の設 
定が不適切です。 

心^プリンタドライバで[用紙厚]を適切な値にして 
ください。または、1つ厚い紙の設定にしてくだ 
ぎい。 


[インサツノウド]のプリンタのメニュー設をで、[インサツノウド] 
設定が^適切です。 が [-1] または [-2] に設をされています。 

[+1] または [+2] じ設定してください。 



































8 困ったときには 


部分的にかすれる。黒ベタを EP 刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んで 
いるか、乾燥してい 
9 〇 


松愛驚温度' 湿廚こ保管した用紙を細してく 


離かす適切です。 


胞 S 播鷄涼;@認 。[セッ ティング]® 



1 

縦方向に黒いスジが ノ 

、る。 

1 



EP トナーカートリ 
ツジに傷がついてい 
よ 9 〇 


腐^ EP トナーカートリッジを巧換してください。 


トナーが残り少な< 
なっています。 


腐^ EP トナーカートリッジを巧換してください。 


横方向に黒いスジや点が周期的に入る。 

約 94mm 周期の場合 
は、イメージドラム 
(緑の筒の部分）じ 
傷またはミちれがつい 
ています。 




クリーニングページを数回行ってください。イ 
メージドラム（緑の筒の部分）にミちれがついて 
いたら、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭 
き取ってください。傷がついていたら、 EP トナ 
一力ートリツジを巧換してください。 


約 35mm 周期の場合 
は、 EP 卜て一力一 
トリツジ内にゴミが 
混入しています。 


惚^クリーニングページを数回行ってください。 


約 88mrTi 周期の場合 
は、定着器ユニット 
に傷がついています。 


お客様柜談センターへお問い合わせください。 


EP トナーカートリ 
ツジが光じさらされ 
ました。 


EP トナーカートリツジをプリンタの内部に戻し、 
数時間プリンタを使用しないで<ださい。それ 
でも直らない場合は、 EP トナーカートリッジを 
巧換してください。 



1 

白地の部分が薄 < 汚^ 

1る。 


abcdef gb 1 J kImnopqrs 
PQRSTL.VWXYZ けし ab 
TfABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./Ol 2345678 9:;<->?#. 

ir rm*.()♦+•-./ 

kImnopq ra(uvwxyt(i) 
Z け r_. •bcdefghlj り I 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZr 
89::<->?fABCDEFGHIJl 
*()♦+.-./01 23456789 
uvwxyilI I• !'9$%A '( 
def ghl J k Ironopqr s tuv ， 
STUVWXYZ けし abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
I234S6789:;<■>? 曇 ABCI 

! .• れ 4 .() い .-./ 012 

nopqr stuvwxyzI I I I 


用紙が静電気を帯び 
いています。 


陽鬻我忌度、湿廚こ保管した用紙を側してく 


厚い用紙を使用して 
います。 

より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少な< 
なっています。 

腐^ EP トナーカートリッジを巧換してください。 
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困ったときには 


文字の周辺がにじむ。 

■bcdefghijkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab 
?«ABCDEFCHI JKLMNOPQI 
./0I23456789:；<->?§. - 

!r /I 

kImnopqrs tuvwxyz(I) 
Z[¥]'_ abcdefghiJkli 
IJKLMNOPQRSTUV 育 XYZ 【 i 
89: : <-> で •ABCDEFGHIJl 
•()♦+.-./0l 23456789 
uvwxyzi ! ) * ! • が ( 
def gh U k Imnopq r s t uv ， 
STUVWXYZ け r_ abcde 
BCDEFGHI JKLMNOPQRST' 
1234567 89:：<->?tABC 
rnXA'i )♦+.-./012 
nopqrs tuvwxyzIM ' I 


LED へ、ソドがミちれて 
います。 

[インサツノウ円の 
言錠が不適切です。 


陪^ LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 
ぺーパーで巧いてください。 

プリンタのメニュー設定で[インサツノウド] 
を [-1] または [-2] じ設定してください。 


はがき、封筒を印刷すると全体的に薄<汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 


mrnnnn 

はがき、封筒に印刷心プリンタの故障ではありません。 

すると、表面あるい 


は裏面に薄< トナー 
が付着（かぶり）す 


東を都港区芝满 4T 目11を22号 

株式会社沖データ 

ることがあります。 


印刷品質を保つため 


LED へ、 ソ ドを柔らかいティ 、ソ シュペーパーでな:いてください 















8 困ったときには 


( MEMO ) 


8 

>a±c 
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9 使用できる用紙について 


操作編 


使用できる用紙 ........ 196 

用紙の保管方法 ........ 200 




9 使用できる用紙について 


使用できる用紙 


高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があ 
ります。弊社推奨紙外で印刷される場合じは、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 
支障がないことを磕認してから使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

注ク\用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方まや排出方法に制限があったり、プリンタドライ 
' バで設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （80 ぺージ） 

をご K くださし、。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 3 ノビ* 1 

328 X 453 

連量55〜 90 kg 
(64 〜105 g / nn 2) 

A 3 

297 X 420 

A 4 

210 X 297 

A 5 

148 X 210 

A 6 

105 X 148 

巨4 

257 X 364 

巨5 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4 (8.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 330.2 (8.5 X 13) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 X 355.6 (8.5 X 14) 

エグゼクティブ 

18415 X 266.7 (7.25 X 10.5) 

カスタム *2 

幅86〜328長さ147〜453 

はがき 

はがき 

100 X 148 

官製はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒 

封筒1(長形3号） 

120 X 235 

85 g / nn 2 の紙を使用したもので、 

長形封筒はフラップ部が折れて 
いないもの、洋形封筒はフラッ 
プ部がきちんと巧れているちの 

封筒2(長形4号） 

90 X 205 

封筒3(洋形4号） 

105 X 235 

封筒4( A 4 サイズ） 

210 X 297 

Conn -9 

98.4 X 225.4 (3.875 X 8.875) 

24 lb の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんと巧れている 
ちの 

Com - 10 

104.8 X 241.3 (4.125 X 9.5) 

DL 

110 X 220 (4.33 X 8.66) 

C 5 

162 X 229 (6.4 X 9) 

C 4 

229 X 324 (9 X 12.8) 

Monarch 

98.4 X 190.5 (3.875 X 7.5) 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 

0.1〜0.15 mm 

レター 

215.9 X 279.4 (8.5 X 11) 

OHP シート 

A 4 

210 X 297 

0.1〜0.1 1 mm 

レター 

215.9 X 279.4 (8.5 X 11) 

部分印刷用紙 

— 

- 

連量55〜 90 kg (64 〜105 g / m 2 ) 

カラー用紙 

— 

- 

連量55〜 90 kg (64 〜105 g / m 2 ) 



: A3 ノビを使用できるのは、 ML1055PS、ML1035PS、ML1032PS のみ。 
が： ML 2030 N では、幅86〜297、長さ147〜420です。 
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9 使用できる用紙について 


普通紙 

次の条件に合った用紙を使用して< ださい。 

• 推奨用紙 ： ML PAPER (233 ページ） 

• 用紙の厚さが、連量55〜 90 kg (64 〜105 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 

推奨再生紙銘柄を： REFOREST 100 (大昭和製紙製） 

やしま R 100 (丸住製紙製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、巧刷が薄いことがあります。再 
生紙には、巧刷品質を低下させる添力□物が含まれているものもあります。必ず電子 
写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 


W 下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ（シボ）、浮き化し力□エ（エンボス）、コーティングカ□エをした用紙 
• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 （210 度）の無い特殊力日エをした用紙 
• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• しわ、反り、角の折れ巧がり、波巧ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチ羊ス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 


-厚手の用紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

' ， • イ也の電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジ王ットプリンタ等で一度印刷した用紙 

は使用しないでください。 

-用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットして 
ください。 

-用紙は、湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してくださし、。 
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9 使用できる用紙について 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、およびおっていない官製往復はがき 

W 下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm U 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
. 写真力□ェしてあるはがき 


的.') 


印刷後は反りが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

給紙ミスが発生することがあります。 


封筒 


次の条件に合った封筒を使用して < ださい。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 長形封筒は坪量 85 g / nn 2 の紙でフラップ部が折れていない封筒 
• 洋お封筒は坪量 85 g / nn 2 の紙でフラップ部がきちんと巧れている封筒 

• Conn -9、 Com - 10 . Monarch 、 C 5、 C 4、 DL は、 24 lb の紙でフラップ部がきちんと巧れている封筒 


W 下の封筒は使用しないで<ださい。 

• 厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• しわや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シボ）や浮き化し力□ェ（エンボス）のある封筒 



(：^A - 印刷後は反りやシワが発生する場合があります。 

\ ， • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーのを着が低下することがあります。 

-封筒の貼り合わせ部分僱さに段差のある部分）のまわり約 5 mm は印刷品位が低下する 
ことがあります。 
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9 使用できる用紙について 


ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 693 -W (コクヨ製） 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙 
• プリンタの熱を着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0. 1〜 0. 1 5 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 


(が）； 


用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 


OHP シート 

次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

• 推奨紙： CG 3300 (3M 製）、 V516 (富±ゼ□、ソクス製） 

• 用紙サイズは A4 、 レターのみ 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート 
• プリンタの熱を着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート 
• 用紙の厚さが0.10〜0.11 mm の OHP シート 

OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。 
^ • 印刷後はうねりが発生することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーのを着が低下することがあります。 

-表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入できないことがあります。 
. 推奨紙外の OHP シートを使用すると、プリンタが故障するおそれがあります。 


部分印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230でに耐えるもの 

い'占 印刷枠を設ける場合、必下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 

* 書き出し位置精度： ±2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 画像伸縮：±1 mm /100 mm (連 

量 55 kg の場合） 



カラー用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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9 使用できる用紙について 


用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で巧刷すると印刷品 
質や、紙送りなどに悪い影響を与えますのでを意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開け 
ないでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗<、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度 50% RH の環境 

次のような場戸斤はさけてください 

• 床の上に直接置< 

• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側のお< 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

(注/) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 
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10 オフシヨン品について 

操作編 


イーサネ、ソトボード ........ 202 

増設メモリ ........ 204 

内蔵八ードディスク ........ 208 

エンべ□ープフィーダ ........ 2に 
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オプション品について 


イーサネットボード 


プリンタをネ、ソトワークに接続するボードです。曰 herTalk、 TCP/IP、 IPX/SPX、NetBEUI のプ〇トコル 
に対応しています。 100BASE-TX (h10BASE-T で接続できます。 

け ML 1055 PS . ML 1035 PS 、 ML 203 ON はイーサネットボードを標準で装備しています。 



1 プリンタの電源を OFF にします。 

(ま.'） 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 


2 



〇ネジにケ所）をゆるめ、コネクタカバーを 
取り外します。 


コネクタカバーを取り外します。 



(注/).電子部品やコネクタ端子部には、さわ 
、 らないでください。 

. コネクタカバーとネジは使用しません 
ので保管してください。 
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10 オプション品に つし、 


イーサネットボードを取り付けます。 



〇イーサネットボードを差し込みます。 

〇 イーサネットボードにが属のネジにケ所) 
で固をします。 


プリンタの電源を ON にします。 



メニューマップ印刷を行し、、イーサネットボードが正しく取り付けられて 
いることを確認します。 


〇 メニューマップ EP 刷をします。 















詳しくは「メニューマップ巧刷をします」 
に6ページ）をご覧ください。 


@ 「Network Card Information 」 が Ep 刷される 
ことを確認します。 







10 オプション品について 


増設メモリ 


プリンタのメモリ容量を増やします。複雑なデータでメモリ不足のエラーがでるときに追力□します。 


ML 64 MB 増設メモリ ML 128 MB 増設メモリ 



モテ''ル名 

標準メ刊 

最大メ刊 

空きスロット 

ML 1055 PS 

64 M 巨 

192 MB 

1 

ML 1035 PS 

16 MB 

144 MB 

1 

ML 1032 PS 

16 MB 

144 MB 

1 

ML 203 ON 

16 MB 

144 M 己 

1 


0主/)必ず沖デ-夕純正品を使用してくださし、。沖データ純正品知ソ外を使用すると動作の保証はで 
^ きません。 


1 プリンタの電源を OFR こし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。 


(ま.') 


メモ 


電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 


2 
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右側面のサイドカバーを取り外します。 

〇スタツカカバーを 開きます。 



A ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、 
触らないでください。 

〇 ネジにケ所）を外します。 

〇サイド カバーを 外します。 

主ク\プリンタ内部にネジを落とさないよう十 
' ， かを意してください。 


基板カバーを取り外します。 



〇 

み 


ネジ （7 ケ所）を外します。 


基板カバーを外します。 



電子部品やコネクタ端子部には、さわら 
なし、でください。 











































10 オプション品について 


4 増設メモリを取り付けます。 

増設メモリを空ス□、ソトに差し込みます。 

左ちの□ックレバーで確実に固定されている 
ことを確認します。 

メモ j 空スロットは1つです。 


モリ 

5 基板カバーとサイドカバーを戻します。 

〇基板カバーを戻して、ネジのケ所）で固定 
します。 

〇 サイドカバーを戻して、ネジにケ所）で固 
定します。 

〇 スタツカカバーを閉じます。 

ドカバー 


6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 





〇1| 


]POWER 
|0FF 

7 メニユーマップ印刷を行し、、増設メモリが正しく取り付けられていること 




〇 メニューマップ EP 刷をします。 

詳しくは「メニューマップ EP 刷をします」 
に6ページ）をご覧ください。 

Q 「Total Memory Size」 に表示される総メモリ 
量を確認します。 


を確認します。 

IWenuMap 


CU version ： 01.02 [ 100.39 SO. 1 .6c2 BOO . ミ 
PU version: 00.62 .00 [ PI02.03 LOGO.01.0 ： 
l/F Driver vers ion: 00 •如 
PS Prod-ram version ： 3011.103,PS37 
f lotal Memory Size：192 MB j 

PU l/F Version: 02.03 
PU Loader Vers ion ： 00.01.03 
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10 オプション品について 


8 プリンタドライバで[メモリ容量]を変更します。 

I注/: j WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


WindowsMe/98/95 の場合 



( Windows 98 の画面) 


〇 [スターり-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの[追力□オプショ 
ン]の[メモリ容量]を選択します。 

〇 [設定の変更]で総メモリ容量を選択し、[適 
用]をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003の場合 

〇 [スタート]-啟定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP / Server 2003では[スター 
卜]- [コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] 
をクリ 、ソク します。） 

〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 

0 [デバイスの設定]タブの[インス!-ール巧 
能なオプション] ( WindowsNT 4.0 では[イ 
ンストールできるオプション])の[メモリ 
容量]を選択します。 

〇総メモリ容量を選択し、[適用]をクリック 
し0^す0 



( Windows 2000の画励 



Macintosh (ネットワーク接続）の場合 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [オプションの構成]をクリックします。 

e [メモリ容量]で総メモリ容量を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 


醫 


現を遽巧されている PPD ファイル： 
"OKI MICROLINE 1055 PS " 

設定可能なオプション 


エンベロープフィ'-ダ： I 搭栽しでいない 
-ドディスク：「搭載しでいない 妻'! 

E リ容量 : r 


t ； ✓惜ぉ64 MB 囚 

128 MB (64 net 含 i を） 广 


G 丰ヤンセル I II OK JJ 
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10 オプション品について 


Macintosh (USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

〇 デスクトップ•プリンタ utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度作成し 
ます。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 


Mac OS Xの場合 



MICROLINE 1055PS 

■' インストール巧化なオフシヨン 



ブフィーダ 

巧ホ 64 MB 
128 MB (64 MB ち 



O [プリンタ設定ユーティリティ]でプリンタ 
を選択し、[情報を見る]をクリックします。 

〇 [インストール巧能なオプション]を選択し 
ます。 

〇 [メモリ容量]で総メモリ容量を選択し、[変 
要を適用]をクリックします。 

〇 [プリンタ情報]を閉じます。 


( をまを適巧 ) 
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10 オプション品について 


内蔵ハードディスク 


プリンタの内蔵八ードディスクです。確認印刷、認証巧刷、 AdobeTypel フォントを追力□するときに使 
用します。 




ML 1055 PS . ML 1035 PS は内蔵ハードディスクを標準で装備しています。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

注/)電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



2 
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右側面のサイドカバーを取り外します。 

〇スタツカカバーを 開きます。 



A ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 


サイ 


定着器ユニットは高温になっていますので、 
触らないでくださし、。 

e ネジにケ所）を外します。 

〇サイド カバーを 外します。 

/ごうク、プリンタ内部にネジを落とさないよう十 
, かを意してください。 


基板カバーを取り外します。 



ネジ （7 ケ所）を外します。 

基板カバーを外します。 

(注ゾ電子部品やコネクタ端子部には、さわら 
\ ' ないでください。 
































10 オプション品について 


4 内蔵ハードディスクを取り付けます。 


プリンタの丸穴 



〇 

e 

〇 


内蔵 八ードディスクの □、ソ クレバーを 引き起 
こして持ちます。 


□ックレバーの突起部をプリンタの丸穴に入 
れます。 


□ックレノ \一をカチ、ソと音がするまで倒します。 


批ク) 


イーサネツトボードが付いている場合は、 
取り付けと逆の手順で取り外してから、内 


蔵ハードディスクを取り付けてください。 


5 基板カバーとサイドカバーを戻します。 



6 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



7 メニューマップ印刷を行し、、内蔵ハードディスクが正しく取り付けられて 


〇 メニューマップ巧刷をします。 

詳しくは「メニューマップ EP 刷をします」 
に6ページ）をご覧ください。 

@ 「HDD」 に内蔵八ードディスクの容量が表示 
されることを確認します。 


いることを確認します。 


MenuMap 


CU version ： 01.85 [ 100.57 S0.1.9d3 B00.8! 
PU version: 01.04 .00 [ PI02.03 LOGO.01.04 
l/F Driver version: 00 ■57 
PS Program vers ion ： 3011.103,PS58 
MB 

f HDD ： 5.00 GB [ F10 ]1 

^ PU l/r VUIi>IUII.02.Q0^ 

PU Loader Vers ion ： 00.01.04 
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10 オプション品について 


8 プリンタドライバで[ハードディスク]を[搭載している]にします。 


(を/1 WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 [スターり-駿定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 


〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの[追力□オプショ 
ン]の[八ードディスク]を選択します。 


〇 [設定の変更]で[搭載している]選択し、 
[適用]をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP / Server 2003では[スター 
卜]- [コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] 
をクリ 、ソク します。） 


〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 


〇 [デバイスの設定]タブの[インストール巧 
能なオプション] ( WindowsNT 4.0 では[イ 
ンストールできるオプション])の[八ード 
ディスク]を選択します。 

〇 [搭載している]を選択し、随用]をクリツ 
クします。 



(Windows 2000の画面) 


WindowsMe/98/95 の場合 



(Windows98 の画面) 



Macintosh ( ネットワーク接続）の場合 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [オプションの構成]をクリックします。 

e [八ードディスク]で[搭載している]を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 


曾 


現を還巧されている PPD ファイル： 
"OKI MICROLINE 1055 PS " 

誤走可能なオプション 


エンべ口ープフィータ’： f 搭栽しでいない 
、-ドディク 
ゾモリ容量 ： L 


I ク：[^搭栽していない QI 

歷棚 | I"…, I 


[ 丰ヤンセル I に 
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10 オプション品について 


Macintosh (USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

〇 デスクトップ•プリンタ utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度作成し 
ます。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 


Mac OS X の場合 

〇 ' っ' _ フソンタ 巧巧 

MICROLINE 1055PS 

— .广インストール巧化なオフシヨン 

'-、エンべ口ーブフィーダ 
八ードディスク 
メモリ容■:' mm 64 MB 


〇 [プリンタ設定ユーティリティ]でプリンタ 
を選択し、[情報を見る]をクリックします。 

〇 [インストール巧能なオプション]を選択し 
ます。 

〇 [八ードディスク]にチェックし、[変更を適 
用]をクリックします。 

〇 [プリンタ情報]を閉じます。 


( をまを適用 ) 
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10 オプション品について 


エンベロープフイーダ 


はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートなどを連続給紙できます。 



1 プリンタの電源を OFF にします。 

(注/)電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 



2 エンべ口ープフイーダを取り付けます C 



補助ホッパ 


〇フ□ントトレイを開き、補助ホ、ソパを開きま 
す。 

Q エンべ□ープフィーダの左ちにある金属の 
フックをプリンタの穴に差し込み、静かに下 
げます。 


フ□ントトレイ 


エンべ口ープフイーダ 



金属のフック 



212 






















































10 オプション品について 


4 


メニューマップ印刷を行し、、ェンベロ ープフイーダが正しく取り付けられ 
ていることを確認します。 


メディアメニユ ー 

> 

トレイ 1 用紙タイプ 

普通無 

トレイ 1 用紙厚 

普通紙 

トレイ 2 用紙タイプ 

普通紙 

k しイク旧組巨 

が;ま納 


EVF 用紙サイズ 

A 4 縦置き 


EVF 用紙タイプ 

普通紙 


EVF 用紙厚 

普通紙 

ノレ"！ / 1 ’ m 化从ソ 1 

A 4 去 

フロント用紙タイプ 

普通紙 

フロント用紙厚 

普通紙 

カスタム用紙サイズ 

ミリメー 1 

カスタム用紙幅 

210 ミリ 

ムつム/ 正!もに臣 

"'。つ ^ 11 ノ 


〇 

〇 


メニューマップ EP 刷をします。 

詳しくは「メニューマップ巧刷をします」 
に6ページ）をご覧ください。 

「メディアメニュー」に 「 EVF 用紙サ 
イズ」と表示されることを確認します。 


5 プリンタドライバで[エンべ口ープフイーダ]を[搭載している]にします。 

、江 /; i WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


WindowsMe/98/95 の場合 



(Windows98 の画面 ) 


〇 [スターり-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの[追力□オプショ 
ン]の[エンべ□ープフィーダ]を選択しま 
す。 

〇 [設定の変更]で[搭載している]を選択し、 
[適用]をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 の場合 

〇 [スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択し 
ます。 

(WindowsXP/Server 2003では[スター 
卜]- [コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他のハードウエア]-[プリンタと FAX] 
をクリ 、ソク します。） 


〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択します。 


〇 [デバイスの設定]タブの[インストール巧 
能なオプション] (WindowsNT4.0 では[イ 
ンストールできるオプション])の[エンべ 
□ープフィーダ]を選択します。 

〇 [搭載している]を選択し、[適用]をクリツ 
クします 



(Windows 2000 の画面 ) 
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10 


オプション品について 


Macintosh (ネットワーク接続）の場合 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定] 
をクリ 、ソク します。 

Q [オプションの構成]をクリックします。 

0 [エンべ□-プフイーダ]で[搭載している] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 

Macintosh (USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

Q デスクトップ•プリンタ Utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度作成し 
ます。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 

Mac OS X の場合 

〇 _ 2 L ) と?巧巧 

M に ROUNE 105 5 PS 

-インストー化巧おなオフシヨン 

エンべ口ーブフイーダ 
□ 八ードディスク 
メモリ容^なを64 MB 


巧巧をお用 ） 


〇 [プリンタ設定ユーティリティ]でプリンタ 
を選択し、[情報を見る]をクリックします。 

0 [インストール可能なオプション]を選択し 
ます。 

〇 [エンべ□-プフィーダ]じチェックし、[変 
要を適用]をクリックします。 

〇 [プリンタ情報]を閉じます。 


督 


現を還巧されている PPD ファイル： 
"OKI MICROLINE 1055 PS" 

記走巧能なオプション 


エンベロープフィ 
ハードデイスク： 


r ータ’：[✓搭我していない g 


メモリ容量：|3ミ準64 MB 


t 车 V ン セル! [ 
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プリンタの仕様 ........ 216 

消耗品-オプションー覧 ........ 233 

ユーザサポートサービスについて ........ 234 
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付録 


プリンタの仕様 


主な仕様 



ML 10己己 PS 

ML 1035 PS 

ML 1032 PS 

印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

1200ド、ソト/インチ 

600ド、ソト/インチ 

印刷色 

黒 

CPU 

Power 603 e プ□セツサ (200 MHz ) 

RAM 容量 

64 MB (最大1 92 MB まで増設巧） 

1 6 MB (最大1 44 MB まで増設巧） 

HDD 容量 

約己 GB 

約 5 GB (オプション） 

印刷言語 

PostScripts *1 

対応 0 S 

WindowsXP / Me /98/9 日/2000 / NT 40/ Server 2003日本語版、 

MacOS 8.1 〜 9.2.2 /MacOS X Classic 環境日本語版 

Mac OS X 10.1 〜 10.3.4 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

内蔵フォント 

日本語5書体、欧文136書体 

日本語2書体、欧文136書体 

インタフェース 

EEEstdl 284-1 994準拠ノ巧レル 、 USB 1 . 1準拠、 

RS -232 C . 100 BASE - TX /10 目 ASE-T 

lEEEstd 1 284-1 994準拠パラレ 

ル 、 USB 1.1 準拠、 RS -232 C . 

100 BASE - TX /10 BASE-T (オプ 

シヨン） 

印刷速度* 2 

最大16枚/分 ( A 4/ コピーモード） 

最大30枚/分 （ A 4/ コピーモード） 

用紙サイズつ 

A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 A 5、 A 6、 目4、目己、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、 
エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （10 種） 

用紙種類 

普通紙健量55〜 90 kg ) 、官製はがき、封筒、ラベル紙、 0 HP シート 

給紙方法 

用紙カセ、ソト(こよる自動給紙、フ□ントトレイよる自動給紙と手差し給紙 
エンべ□ープフィーダ(オプシヨン )( こよる自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙250枚/連量5日 kg 総厚 20 mm]：rF 

フ□ントトレイ ：普通紙100枚/連量己己 kg 、 A 3 ノビ用紙50枚/連量 70 kg 総厚 8 mmU 下 

はがき40枚、封筒10枚10枚/±平量8日 g / m 2 

排出方法 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/遞 55kg フェイスダウン：約250枚/麗历 kg なタッカフル検规幾能 あり） 

印刷保証節囲 

用紙の端か66.35 mmlU 上桂3筒などの特殊な用紙は除< ) 

巧刷精度 

書化し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 画像伸縮+ 1 mm /100 mm (連量日日 kg の場合） 

立ち上げ時闇 

電源投入後2分]: i 内に5で） 

電源 

AC 100 V ±10%. 50/60 Hz ±1 Hz 

消費電力 

動作時：最大1,000 W 、 

平均400 W に5で） 
待機時 : 180 W 

節電モード時：最大 20 W 

動作時 ：最大1，1 00 W 、平均日00 W (25° C ) 

待機時 : 180 W 

節電モード時：最大 20 W 

突入電流 

70 AU 下に己で） 

使用環境条件 

動作時：10〜32で、30〜8096 RH (最高湿球温度25で、最高乾球湿球温度差2で） 

停止時：日〜43で、10〜 85 %RH (最高湿球温度26.8で、最高乾球湿球温度差2で） 

印刷品質保証条件 

温度10で時湿度30〜 73% RH 、 温度32で時湿度30〜 54 %RH 
湿度 30% RH 時温度10〜32で、湿度 80% RH 時温度18〜ので 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均巧刷枚数： 3,300枚/月 

泊不毛品 

EP トナーカートリッジ 

装置寿命 

5年または20万枚(平均印刷枚数： 3,300枚/月） 

重量 M 

約の kg 
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付録 



ML 203 ON 

印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ド、ソト/インチ 

巧刷色 

黒 

CPU 

Power 603 e プ□セッサ (200 MHz ) 

RAM 容量 

1 6MB (最大1 44MB まで増設巧） 

HDD 容量 

約 5 GB (オプション） 

巧刷言語 

PostScripts *1 

対応 0 S 

WindowsXP / Me /98/9 日/2000 / NT 40/ Server 2003日本語版、 

MacOS 8.1 〜 9.2.2 /MacOS X Classic 環境日本語版 

Mac OS X 10.1〜10.3 .4 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

内蔵フォント 

日本語2書体、欧文136書体 

インタフェース 

EEEstdl 284-1 994準拠パラレル、 USB 1 . 1準拠、 

RS -232 C 、 100 BASE - TX /10 目 ASE-T 

印刷速度で 

最大30枚/分 ( A 4/ コピーモ ー り 

用紙サイズつ 

A 3、 A 4、 A 己、 A 6、 目4、目己、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、 
エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （10 種） 

用紙種類* 3 

普通紙健量55〜 90 kg ) 、官製はがき、封筒、ラベル紙、 0 HP シート 

給紙方法* 3 

用紙カセ、ソト(こよる自動給紙、フ□ントトレイよる自動給紙と手差し給紙 
エンべ□ープフィーダ(オプション )( こよる自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ： 普通紙2日0枚/連量5日 kg 総厚 20 mmU 下 

フ□ントトレイ ： 普通紙100枚/連量5日 kg 総厚 SmmlU 下 

はがき40枚、封筒10枚10枚/坪量飯9/|ザ 

排出方法 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約 100 枚/連量 55kg フェイスダウン：約 250 枚/遞历 kg U タッカフル検鄉幾自飯り） 

巧刷保証範囲 

用紙の端か66.35 mmi :> (上（封筒などの特殊な用紙は除< ) 

巧刷精度 

書化し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行±1 mm /100 mm 画像伸縮±1 mm /1 00 mm (連量日日 kg の場合） 

立ち上げ時間 

電源投入後2分]: i 内に5で） 

電源 

AC100V±10o/o、 己 0/60HZ+1HZ 

消費電力 

動作時 ： 最大1，100 W 、平均500 W (25° C ) 

待機時 ： 180 W 

節電モード時：最大 20 W 

突入電流 

70 AU 下(巧で） 

使用環境条件 

動作時 ： 10〜32で、30〜 80 %RH (最高湿球温度25で、最高乾球湿球温度差2で） 

停止時：5〜43で、10〜 85 %RH (最高湿球温度 26.8° C 、最高乾球湿球温度差2で） 

巧刷品質保証条件 

温度10で時湿度30〜 73% RH 、 温度 32° C 時湿度30〜日 4 %RH 
湿度 30% RH 時温度10〜32で、湿度 80% RH 時温度18〜ので 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間 ： 200 H / 月 平均印刷枚数 ： 3,300枚/月 

消お品 

EP トナーカートリッジ 

装置寿命 

己年または20万枚(平均巧刷枚数： 3,300枚/月） 

重量 M 

約の kg 


*1 : Web プリント、ダイレクト PDF プリント(こは対応していません。 

で：用紙の種類、サイズ、厚さ、給紙方まじより印刷速度は変わります。 

つ：用紙の種類、サイズ、厚さ(こより、給紙方法と排出方まじ制限があります。 
:オプション、用紙重量は含みません。 
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外お寸法 

平面図 



側面図 



オプション装着時 






1015 mm 

430 mm 



1017 mm 







付録 


パラレルインタフ王ース仕様 


基本仕様 

に EEstd 1284-1 994準拠パラレルインタフエース 

コネクタ 

プリンタ側36極レセプタクル(メス） 

日 7 RE - 40360 -830 B - D 29 型(第一電子 
工業製)相当品 

ケーブル側36極プラグ(オス） 

己 7 FE - 30360型(第一電子工業製)相当品 

ケーブル 

1.8の]:>(下のに[£51づ 1284-1994 適合ケーブル（ま 
たは相当品）（シールドされているケーブル線を使用 
してください） 


イ云送モード 

コンパチブル 
ニブル 

ECP 


インタフェースレベル 

□ーレベル +0.0 〜 +0.8 V 
八イレベル +2.4 - +5.0 V 



インタフ王ース信号 


ピン No. 

信号を 

方 向 

機 有 g 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


(HostClk) 


後緑でデータを読み a みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8 ビ、ソトのパラレルデータです。 

3 

DATA 2 


八イレベルが" r 、□ーレベルが" 0" です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck 

(PtrClk) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す 


(PtrBusy) 


信号です。八イレベルのときはデータを受け取れま 
せん。 

12 

PError 

(AckDataReq) 

FROM PRINTER 

八イレベルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常に八イレ 


(Xflaq) 


ベルです。 

14 

nAutoFd 

(HostBusy) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

— 

— 

使用していません。 

16 

GND 

— 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

十 5V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19 〜 30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

ninit 

(ninit) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ー レベルになりま 


(nDataAvail) 


す。 

33 

GND 

— 

信号グランド 

34 

— 

— 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3KQ で +5V にプルアップされてい 
ます。 

36 

nSelectIn 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモード時は 


(IEEE 1284 active ) 


□ー レベルでなければなりません。 


>•、 • かっこ内はニブルモードの信号名です。 

/ -コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

. 米国電気電子巧術者協会が規をする lEEEstd 1284-1994 のニブルモードをサポートしています。こ 
の規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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付録 


USB インタフ王ース仕様 


基本仕様 

US 目仕様 Revision1.1 準拠 

コネクタ 

プリンタ側目レセプタクル（メス） 

アップストリームポート 
UBB-4R-D14T-1 (日本圧着端子製造株 
式会社製）相当品 
ケーブル側目プラグ(オス） 

ケーブル 

己 mlU 下の US 目仕様 Revision1.1 または2.0適合 
ケーブル（シールドされているケーブル線を使用して 
ください） 

イ云送モード 

フルスピード撮大 12Mbps+0. 259 6) 

電力制御 


セルフパワーデバイス 



111 LAJ 


コネクタピン配列 


ピン No. 

信号名 

機貪長 

1 

vbus 

電源 (+ 日 V) 啸） 

2 

D- 

データ 転送用（白） 

3 

D+ 

データ 転送用（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

shell 

Shield 



m 


インタフ ： L —ス信号 

RS 232 C インタフエース仕様 

基本仕様 

RS-232C 

コネクタ 

プリンタ側 25 極レセプタクル（メス） 

DBU-25PF-FO (日本航空電子製）相当 
品 

ケーブル側 25 極プラグ(オス） 

ケーブル 

15m ]：rF の RS-232C ク □ ス適合ケーブル 
(シールドされているケーブル線を使用してください） 

インタ フエー スレベル 

Mark(LOW)- 1 2V 〜 -3V Space(H に H)+ 1 2V 〜 +3V 


通信 パラメータ 

ビジー制御 DTR ハイ、 DTR □ - 、 X0N/X0FF 、 

ROBUST X0N 

ボーレート 1200 、 2400 、 4800 、 9600 、 

19200 、 38400 、 57600 、 76800 、 
115200 ボー 

データビット7、8ビット 
パリティ ナシ、偶数、奇数 


コネクタピン配列 


13_1 

/^\ 0000000000000 //^ 
V^\ 000000000000 / X-V 

25 14 


インタフ王ース信号 


ピン 

No. 

信号 

名 

方向 

機自民 

1 

FG 

— 

フレーム接地 
( フレームグラウンド） 

2 

TD 

FROM PRINTER 

本装置からのホストへの 
送信データ 

3 

RD 

TO PRINTER 

ホストからの受信データ 

4 

RTS 

FROM PRINTER 

常時 High レベル 

5 

CTS 

TO PRINTER 

未使用 

6 

DSR 

TO PRINTER 

High レベルで送受信可能 
となる 

7 

SG 

- 

信号用アース 

8 

CD 

TO PRINTER 

未使用 

11 

SSD 

FROM PRINTER 

常時 High レベル 

20 

DTR 

FROM PRINTER 

READY/BUSY 信号 

その他 

- 

- 

未使用 
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フオントサンプル 


付録 


日本語 5 書体 （ ML 1055 PS 、 ML 1035 PS 、 ML 1032 PS ) 

Ryumin Ugh 卜 KL™* 

株式会社沖 データ 

Gothic Medium- 己己己 TM* 

株式会社沖データ 

Futo Min A101™ 

ホ朱式会社沖データ 

Futo Go 己 10 1™ 

Jun 101™ 

株式会社沖データ 

* : ML 1032 PS は日本語2書体 （* 目 P ) のみ。 


日本語涯体 （ ML 2030 N ) 


平成明朝体 ™ W3 

株式会社沖データ 


平成角ゴシック体 ™ W5 

株式会社沖データ 


欧文136書体 


(注/) OS によつて使用できる書体に制限があります。 


AlbertusMT 
AlbertusMT-Italic 
AlbertusMT-Light 

AntiqueOlive-Roman 

AntiqueOlive-ltalic 

AntiqueOlive-Bold 

AntiqueOlive-Compact 

Apjj fe-C ftancery 

AriaIMT 

Arial-ltalicMT 

Arial-BoldMT 

Arial-BoldItalicMT 

Avan 十 Garde-Book 
AvanfGarde-BookOblique 

AvantGarde-Demi 

AvantGarde-DemiOblique 

Bodoni 

Bodoni-Italic 

Bodoni-Bold 
Bodoni-Boldl talic 

Bodoni-Poster 


Bookman-Light 

Bookman-Lightltalic 

Bookman-Demi 

Bookman-Demiltalic 

Carta ^ mOOjJILI 1 策〇 4^ マ，お 

Chicago 

Clarendon 

Clarendon-Bold 

Clarendon-Light 

CooperBlack 

CooperBlaek'ItaUe 

COPP 巨 rplate-ThirtyThreebc 

Copp 臣 rplate - ThirtyTwoBC 



Courier 

Courier-Oblique 

Courier-Bold 

Cou で i e で - 占 oi dOibi i giz e 

Eurostile 


Geneva 

GillSans-Light 
Gills 曰 ns - Ugh 化。 lie 

GillSans 
GillSan た Italic 

GillSans-Bold 
GillSans-BoldItalic 
GillSans-Ex か aBold 

GillSans-Condensed 

GillSans-BoldCondensed 

Goudy 

Goudy-Italic 

Goudy ぶ old 

Qoudy-Boldltalic 

Goudy'ExtraBold 

Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 


Bodoni-PosterCompressed 


Eurostile-Bold 

Eurostile-ExtendedTwo 

Eurostile-BoldExtendedTwo 


m 
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付録 


m 


Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObI 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Namw-BoldOblique 

HoeflerText-Regular 

HoeflerText-Ita/k 

HoeflerText- Black 


Oxfond 

Palatino- 民 Oman 
Palatino-ltalic 

Palatino-Bold 

Falatino-Boldltalic 

Stempel ぃ aramond- 民 Oman 
St だ mpclxjaramoud-ltalic 

Stempekjaramond-Bold 
StempelGaramond-Boldltalic 


HoeflerTe が - BhickI む die Symbol A0YIXKBPOQN 

HoeflerText-Ornaments を?® = 翅资 @ 邊が©! 

Tekton 


JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-BoldItalic 

LetterGothic 
LeiterGothic-S]anted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 

LubalinGraph-Book 

LubalinGraph-BookOblique 

LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 

M がな old 

Monaco 

MonaLisa-Reciul 

NewCenturySchlbk-Roman 
NewCentury Schlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 
NewCentury Schlbk-Boldltalic 


Times- 民 Oman 
Times-Italic 

Times-Bold 

Times-Bolditalic 

TimesNew 民 omanPSMT 
TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT 

Univers-Light 

Univers-LightOolique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObI 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObI 


New York 


Wingdings-Regular 苗今 かを©1^0を 中夏が をを ◎かが 


Optima ZapfC/iancery-MediumItaCic 

Optima-ltaiic 

Optima-Bold 姑が Dingbats な本来☆小 lir 牛ホ次养旅今次ホ〇来女な米次 

Optima-Bolditalic 
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印刷範囲と印刷精度 


付録 


印刷保証範囲•••印刷品質が保証される範囲です。 
n __I できるだけこの範囲に巧刷するこ 

とをお勧めします。 


印刷巧能範囲…印刷可能な範囲です。印刷品質が 
I -1 低下することがあります。 


単位 ： mm 



幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

ち余白 

A 

巨 

C 

D 

E 

F 

A 3 ノビ*1 

328 

453 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

A 3 

297 

420 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

A 4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

A 5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

A 6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

B 4 

257 

364 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

巨5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

カスタムで 

86 〜 328 

147〜 453 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

封筒1(長お3号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

封筒4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

Conn -9 

98.4 

255.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

DL 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

C 5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

C 4 

229 

324 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 


*1 : A 3 ノビを使用できるのは、 ML 1055 PS 、 ML 1035 PS 、 ML 1032 PS のみ。 
*2： ML 2030 N では、幅86〜297、長さ147〜420です。 


プリンタドライバの巧刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。 


注/) 


印刷精度は、書き出し位置精度± 2 mm 、 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 、 画像伸縮± 1 mm / 
100 mm (連量 55 ka の場合）です。 


り. 35 mm 


E 


A 


6. d 5 mm 


F 


3 Q 

巨巨的 £.9 巨巨的の9 

田 
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付録 


で字コ—ド表 

このプリンタに搭載されいる PostScript 用フォントの文字コード表です。 

(が） .*** -83 PV - RKSJ - H は、まに Macintosh で使用します。 

***- RKSJ - H および***- Ext - RKSJ - H は、主に Windows で使用します。 （*** は 
フォント名） 

•プリンタの文字コード表にないで字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ 
結果になることがあります。 

. アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンソフトは独自の文字 
コード表を使用することがあります。 


m 
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* 禾禾 -83pv-RKSJ"H 


ページ番号のみ使用 
(切り貼り） 


芒でを枯咱 f 巧わ立レ 
1が巧な巧お邮をち4 
巧をり U N | すを巧す巧 ： TJ 
IP が扣巧巧 i \ 机化巧巧 
定巧ぶ巧 y 已ち了巧 
S 巧…。るかお阁 i 忙お 
S 巧巧邮巧ホがぶし I itf 
f 1よで巧ちお招ホが f 
g 化で f 间 A ’ 呼が化化ご 
さお中亭桿お赫キ I 社れ 
たまげおな！円品な壁ま 
をが巧が化が巾[|化刺厅. 
も T 乱巧が柴二県な括 
い1がが里まれい n がホ 
おが] J ■がお#化か台 


ぶ功巧那邸 お 
曲度 W 巧み おげ ホ 
巧4幽@寸化る巧 
を话活泪おちち 梢 
巧 化巧お巧 r ■卜巧た 
なお巧級糾が r 1口 T - 
柏な区狗ぶ炬ぜ姐 
ザ みが/、4 iti み 
W 巧巧冷蝴冉語お 
与を 巧なま讲链 
が巧ちお椅巧巧 if 
巧をにお辛巧み]。う 
t 卞取 jj す中ホむ 
巧 . K 自化视巧ち睹谊 
人を 巧 fL が 巧げ が 
ホ底がお驻ぶを話 

























ページを号のみ使用 
(切り貼り） 


J に90漢字コード表 




































ホホ禾 -RKSJ-H 


ページ番号のみ使用 
(切り貼り） 

























ページを号のみ使用 
(切り貼り） 


J に 90漢字 コー ド表 




































ホ禾禾 -Ext-RKSJ-H 


ページ番号のみ使用 
(切り貼り） 

























ページを号のみ使用 
(切り貼り） 


J に 90漢字 コー ド表 




































BDI 

BDI 

pn 

■HI 


IDBDDBBBBBB 

■DDDBBBBDn 
9BDDDDDDDBDI 
■DDHHBDDDBr 


tan 


IBBHDBBBBDD 

■■■■■■■■■■ 

nHBDP 



付録 


■I 

—HDHDn 
■■BDDD 

DDDDDD 

_HBBBBD 

MOD 


■ 

0 

0 


■ 


JDD 

tDD 


HHH 凸 B 

HBBBDD 

DIB 

DBBB 

BHBB— 

DSHD—— 

DBBB— 

BIID 

BID 

DDBBDD 

hhbhbd 

UHBDBn 

BHHDDD 


BlIBB 











HHIBDD9IDHBBBD 

BBHHDHBIDHBDBH 

HQDBDD99DIBDBH 

HDHBDDB9HI0HBBB 

HHDQHB9DIBBBB 

HIBDDQH9BHHDB— 

DBHDDBBBBHHDB— 

BHIHBBI9BHHD9B 

BBHDHDBBDIBB9B 

回国国 bbb 国国 OB 圓国国国 

BIHIDDBBBQHBBB 
BBHBBB—8BB3B—B 

HIHDDDH9DBHBBB 

BIHDDDB9DDHBBB 

h—hbhdbbd—hbbb 

_HHDDDH9BDHB9B 


I 


JDOOBn 

LDDDBQ 

国 DBH 国 D 
HDO 国国 D 

HBDDBD 


dq 国 OOH 

bdohbh 
dqbbbb 

B 国国田 —画 


BomHHHBHmHDDD— 


付録 










消耗品-オプションー覧 


付録 


これらの消爲品•オプションは、おおくの販売店またはサービス拠点 （236 ページ）でお求めください。 


品名 

型 名 

内 容 

A3 用紙 

ML PAPER (A3) 

500 枚包 X 3 包/ 1 箱 

A4 用紙 

ML PAPER (A4) 

500 枚包 X 5 包/ 1 箱 

B4 用紙 

ML PAPER 旧 4) 

500 枚包 X 5 包/ 1 箱 

目 5 用紙 

ML PAPER 旧 5) 

500 枚包 X 5 包/ 1 箱 

EP トナーカートリッジ 

EPC-13-001 

EP トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

イーサネ、ソトボード 

MLETB09 または MLET 目 09A 

イーサネ、ソトボード 

ML64MB 増設メモリ 

MLMEM64 

メモリボード 

ML128M 目増設メモリ 

MLMEM128 

メモリボード 

内蔵八ードディスク 

MLHDD07 

内蔵八ードディスク 

エンべ□ープフィーダ 

MLEVF01 

エンべ□ープフィーダ 


0 ±A * トナ-力-トリッジ、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ 
-^ 純正の消耗品をご使用ください。 

純正品ソ外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できな 
い場合があります。 

純正品ソ外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保障期間中あるいは保 
ず契約期間中であっても有僧となります。（純正品外の消耗品の使用が全て不具合を起 
こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• EP トナーカートリッジは、開封後1年た(上経過すると印刷品位が低下しますので、新し 
い消耗品を準備してください。 

-ご使用になるまで、開封しないでください。 

• EP トナーカートリッジは、直射日光をさけ、温度： 〇〜 35° C 、 湿度： 20〜 85% RH 範 
囲にある場戸斤で保管してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場戸斤では保管しないでくださし、。 
-幼児の手が届かない戸斤に保管してください。 
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付録 


ユーザサポートサービスについて 


イ呆証について 

• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の 
上、大切に保管して<ださい。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、 r 保証書」じ記載されている当社保証規をに基づき無償 
で修理します。無償保証期闇は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所を事項が記入されていない場合や输失した場合は、保証期間中であってち、保証 
が無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理じよって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望じより 
有償じて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接•間接の損害については、当社はその責任 
を負わないちのとします。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

タウンロードサービス 

沖データホームページから入手できます。 
http://www.okidata.co.jp 


プリンタのご相談と修理について 


プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について闇きたいなど、 
プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」じ記入してからお 
電話ください。 


お客様相談センター 01 20-654-632 


m 


(携帯電話からは 03-5833-5710) 

受付時間9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9:00- 17:00±曜日 
(侣し祝日を除く） 

《月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び±曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 
翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

《上記じ(外にも弊社都合じよりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック (OCA) とそのグループ会社が担当して 
おります。 


234 




お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解巧に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 






付録 


消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはおおくのサービス拠点へお電話でご連絡ください。 


(株)沖北ミ毎道サービス(札幌）干 060-0031 
(株)沖東北サービス(仙台） 〒 980-0802 

(株)沖情報機器サービス脯獄〒 950-0082 


札幌市中央区北一条東 8-2- 18( 北一条 OKI ビル） 01 1-261-3261 
仙台市青葉区二日巧 3- 10( グランシャリオビル 3F) 022-212-5167 
新潟市東万代巧 1 -30 025-241 -6838 

(新湯第一生命戸田建設共同ビル） 


(株)沖関東サービス(秋葉原）干 111-0052 台東区柳橋 2-19-6( 秀巧柳橋ビル 9F) 


03-3865-6599 


(株)沖北関東サービス就宿）干 160-0022 新宿区新宿 2-19-1 (ビックス新宿ビル 3F) 


03-3225-3131 


(株)沖中部 サー ビス(を古屋）干 453-0861 さ)古屋市中村区岩塚本通 2- 1 -2(MS ビル己 F) 052-413-6510 
(株)沖電気カスタマアドテック(金が） 

干 921-8163 金が市横川 7-35-1( 大洋不動産ビル 7F) 076-242-3300 


(株)沖関西サービス(大阪) 
(株)沖中国サービス(広島) 
(株)沖四国サービス(高松) 
(株)沖九州サービス(福剛 


干己日 0-0004 大阪市西区勸本巧 1 -4- 12( 本巧富±ビル) 
干 731 -0 138 広島市安佐南区ネ丘園 2-9-31 
干 761 -8058 高お市刺使巧 632-4 
干 81 5-0035 福岡市南区向野 2-9-21 


06-64 朗 -01 20 
082-871-2601 
087-868-3040 
092-512-4197 


※をサービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を掲載しておりますので、こちらもご覧ください。 
http://www.okidata.co.jp 
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付録 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの M に ROUNE プリンタの消耗品とメンテナン 
スユニ、ソトの無料回収を行っています。 

ちの用紙を〕ピーし、必要事項を記入して FAX、 もしくは、弊社のホームぺージ (http://www.okidata.co.jp) 
よりご連絡いただければ、お客様のところまで指をの宅配業者が回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 
じ利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収じうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまと 
め回収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などじまとめて頂くようお願い 
いたします。 

皆様のご協力をお願いしまず。 


FAX 01 20-1 07995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No. : 

* 弊社じて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


お客様名（会社名） 
ご担当者名 
ご住戸斤 
お電話番号 
回収ご希望日 





年月日 

【お断り：受付時間じ(降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収化頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_^ 

トナーカートリ、ソジ ：_ 個 

定着器オイル□-ラ ：_ 

廃棄トナーボックス ：_ iE _ 

転写べルトユニット ：_ 個 

定着器ユニット ：_^ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ：_^ 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

ミ中データ回収センタ 

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120 -640991 
受付時間：月〜金曜日（祝日、幹社休日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 
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EP トナーカートリツジ . 14,16, 21,233 

EP トナーカートリッジを交換します . 102 


LED ヘッド . 16 

LED へ、ソドを清掃します . 105 
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OHP シート 
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7-ス線 . 24 

安全上のミ主意表示 . 2 

安全スイッチ . 16 
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イーサネ、ソトボード . 202 

巧刷が不鮮明なとき . 191 

印刷範 H . 223 

インタフェース . 219, 220 
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ウォーターマークを EP 刷したい 


137 
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エラー メ 、ソセーシー 覧 
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お客様相談センター ........ 

オプション品一覧 . 

オプションを取りがける 
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解像度 . 216 

紙づまリ . 182 

カラー用紙 . 199 

回収について . 237 


キ 


キャンセル 

処理中のデータを強制的にキャンセルする . 146 


サ 

サービス拠点 . 236 


シ 


修理 . 234 

仕様 . 216, 217 

使用許諾契約書 . 6 

消費電力 . 216,217 

消耗品について . 233 

書体のサンプル . 221 


ス 


スタツカカバー 


16 
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設置条件 . 18 

言で屋スぺース . 19 

設を項目一覧 . 171 


操作パネル . 17 

操作パネルのメッセージ . 180 

増設メモリ . 204, 233 

増設メモリを取りがける . 204 

装置寿命 . 216, 217 
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トナーカートリツジ 


. 16 

メニューマツプ巧刷を参照 


EP トナーカートリッジを参照 
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はがき . 198 

パラレルインタフェース . 16, 219 
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フォントサンプル . 221 

部分巧刷用紙 . 199 

プリンタソフトウエアのダウン□ー ドサービス . 234 
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保証について 
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マニュアルタイムアウト . 174 
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